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บทคัดยอ 
ทําการวิเคราะหเชิงตัวเลขดวยโปรแกรมชวยวิเคราะหการไหล CFX-5 เพื่อประเมิน

ศักยภาพของหลังคาและปลองในการชวยใหเกิดการถายเทอากาศภายในอาคาร โดยทําการจําลอง
การไหลในสองมิติ เมื่อสมมติใหการไหลเปนแบบราบเรียบในชวงคงตัว ลักษณะของอาคาร
ตนแบบที่ใชในการจําลองเปนอาคารสองชั้นที่มีความสมมาตร แตละชั้นสูง 3 m อาคารกวาง 10 m 
มีหลังคาเอียงซึ่งทําจากกระจกใส และเชื่อมตอกับปลองซ่ึงติดตั้งอยูที่ปลายยอดของหลังคา โดยใช
หลักของการพาความรอนโดยอิสระ ทําใหเกิดการไหลของอากาศผานอาคารซึ่งออกแบบใหมีชอง
เปดตามบริเวณตาง ๆ เพื่อใหเกิดกระแสการไหลผานอยางทั่วถึงทั้งอาคาร ทําการศึกษาผลกระทบ
อันเนื่องจากปจจัยตาง ๆ ไดแก มุมเอียงของหลังคา ความสูงและความกวางของปลอง ความเขมของ
แสงแดด ที่มีตอคาอัตราการไหลโดยมวลของอากาศซึ่งเปนตัวบงชี้ศักยภาพของการถายเทอากาศ 
ตลอดจนวิเคราะหคาความเร็วในการไหล อุณหภูมิ และความดันที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในสวนทาย
ของงานวิจัยไดออกแบบอาคารแบบไมสมมาตรเพื่อนําผลลัพธมาเปรียบเทียบกับอาคารตนแบบ 
ผลลัพธที่ไดจากการจําลองแสดงใหเห็นวา การเพิ่มมุมเอียงของหลังคา การเพิ่มความสูงและความ
กวางของปลอง ตลอดจนความเขมของแสงแดดที่เพิ่มขึ้น ตางสงผลใหคาอัตราการไหลของอากาศ
สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา มุมเอียงของหลังคาที่เหมาะสมมีคาอยูในชวง 30° - 45° การออกแบบ
อาคารแบบไมสมมาตรนั้น สงผลใหคาอัตราการไหลของอากาศสูงขึ้นไมมากนัก แตกลับพบวาแนว
ของเสนการไหลที่ไดสามารถผานบริเวณที่คนอยูอาศัยไดมากกวา และมีความเร็ว ณ ทางเขาของ
อาคารสูงขึ้นซึ่งสงผลดีตอผูพักอาศัยที่อยูช้ันที่หนึ่ง ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัยนี้ทําใหเกิดแนวทางใน
การเพิ่มความรูสึกสบายในการอยูอาศัยที่สามารถประหยัดพลังงานและไมทําใหเกิดมลภาวะ ทั้งนี้
ยังสามารถประยุกตใชไดเปนอยางดีกับภาคเกษตรกรรม เชน โรงบมเพาะเห็ด หรือโรงเล้ียงสัตว 
เปนตน     
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