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การกําจัดฮารมอนิกที่ เกิดขึ้นในระบบไฟฟา  นับเปนสิ่งสําคัญประเด็นหนึ่งสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากฮารมอนิกกอใหเกิดปญหาหลายประการ ซ่ึงสงผลใหอุปกรณตาง ๆ 
ในระบบไฟฟาเกิดความเสียหาย และทํางานผิดพลาด งานวิจัยวิทยานิพนธนี้จึงมุงเนนการพัฒนา
วิธีการระบุเอกลักษณฮารมอนิกวิธีการใหม ที่เรียกวา วิธี DQF ทั้งนี้เนื่องจากการระบุเอกลักษณ    
ฮารมอนิกเปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการกําจัดฮารมอนิกดวยวงจรกรองกําลังแอกทีฟ การทดสอบ
ประสิทธิผลการระบุเอกลักษณฮารมอนิกดวยวิธี DQF พึ่งพาการจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร 
โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีการระบุเอกลักษณอ่ืน ๆ ส่ีวิธี ไดแก วิธี PQ DQ SD และ SWFA 
ซ่ึงจากผลการจําลองสถานการณ วิธี DQF สามารถใหขอมูลฮารมอนิกที่มีความถูกตองมากที่สุด 
นําไปสูการกําจัดฮารมอนิกที่เกิดขึ้นในระบบไดดีที่สุด รวมถึงสามารถรักษาสภาวะสมดุลหลังการ
กําจัดฮารมอนิกไดอยางดี นอกจากนี้ ไดดําเนินการทดสอบการกําจัดฮารมอนิกในทางปฏิบัติของ
การใชวิธี DQF ระบุเอกลักษณฮารมอนิก ควบคูกับวงจรกรองกําลังแอกทีฟที่มีโครงสรางเปน
วงจรขยายสัญญาณ โหลดไมเปนเชิงเสนของระบบที่ใชทดสอบเปนวงจรเรียงกระแสสามเฟสจาย
กระแสใหความตานทานเพียงอยางเดียว และวงจรเรียงกระแสสามเฟสจายกระแสใหความตานทาน
ตออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนํา ซ่ึงผลการทดสอบของทั้งสองกรณีเปนที่นาพึงพอใจอยางมาก โดย
รูปคลื่นกระแสไฟฟาที่แหลงจายกําลังไฟฟาหลักมีลักษณะใกลเคียงความเปนสัญญาณไซนบริสุทธิ์ 
และคา %THDi เฉลี่ยภายหลังการชดเชยอยูในขอบเขตมาตรฐานของ IEEE Std.519-1992 ซ่ึงใน
ภาพรวมปริมาณฮารมอนิกลดลงถึง 90 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ ภายหลังการชดเชย ระบบจะกลับสู
สภาวะสมดุลอยางสมบูรณ ถึงแมวากอนการชดเชยระบบมีความไมสมดุลบางเล็กนอย  
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 Harmonics in power systems and their elimination are important issues of 

industry. Harmonics can be harmful to electrical devices, and cause malfunction to the 

devices. This research aims to provide a novel method for harmonic identification, 

which is named DQF. The harmonic identification is a very important step for 

harmonic elimination using an active power filter. This thesis presents the simulation 

results for the comparison purposes of the effectiveness of the harmonic identification 

methods namely DQF, PQ, DQ, SD, and SWFA, respectively. The simulation results 

indicate that the DQF method provides the most accurate identification, and leads to 

the best performance of harmonic elimination. Furthermore, the method leads to a 

balanced condition of the system after being compensated. The thesis also presents the 

experimental results of the DQF method working incorporatively with an active power 

filter of the type amplifier. The system under test carries a three-phase rectifier feeding 

a resistor, and a series resistor-inductor, respectively. The experimental results are 

highly satisfactory in that the current waveforms at the main source are nearly 

sinusoidal, and the average %THDi after compensation is confined within the IEEE 

Std. 519-1992. To sum up, the harmonic reduction is about 90%, and the compensated  
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system is under a balanced condition despite its slightly unbalanced condition before 

compensation. 
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