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ลายน้ําเปนเทคโนโลยีที่นําศาสตรดานตางๆมารวมเขาดวยกัน เชน การสื่อสาร สารสนเทศ 

การประมวลผลสัญญาณ เพื่อเปนการปองกันการละเมิดทรัพยสินโดยไมไดรับอนุญาต ดวยเหตุที่
เสียงดิจิตอลสามารถถูกทําซ้ําและเผยแพรไดงายผานทางอินเตอรเนต การพิสูจนความเปนเจาของจึง
ถูกนํามาใชอยางรีบดวนเพื่อปองกันเสียงดิจิตอลจากผูละเมิด 

แมวาการเขารหัสจะสามารถปองกันการเผยแพรส่ือดิจิตอลไดในระดับหนึ่ง แตเทคนิคดัง
กลาวยังมีขอเสียที่สําคัญประการหนึ่งคือ  การปองกันจะสูญเสียไปอยางสมบูรณเมื่อส่ือถูกถอดรหัส
แลว ดังนั้นการปกปองลิขสิทธิ์ในสัญญาณเสียงจึงจําเปนตองมีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกวาวิธีดัง
กลาว 

การสรางลายน้ําดิจิตอล (digital watermarking) เปนเทคนิคการฝงขอมูลที่เรียกวาลายน้ําลง
บนสัญญาณเสียงตนฉบับ โดยกระบวนการจะสรางลายน้ําที่ไมสามารถเอาออกไดดวยการประมวล
ผลสัญญาณ และเทคนิคการบีบอัดสัญญาณเสียงเชน MP3 ยิ่งกวานั้นลายน้ําตองไมสรางความแตก
ตางระหวางสัญญาณเสียงตนฉบับกับสัญญาณเสียงที่ฝงลายน้ําแลว ดังนั้น ถึงแมวาสัญญาณเสียงที่
ฝงลายน้ําแลวจะถูกทําซํ้าหรือเผยแพร ลายน้ําก็ยังคงติดไปกับสัญญาณเสียง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ขอมูลลายน้ําจะถูกสลับลําดับโดยใชกุญแจลับ     หากปราศจากกุญแจลับนี้ถึงแมวาผูละเมิดจะลวงรู 
อัลกอริทึมในการตรวจจับลายน้ําทั้งหมด ก็จะสามารถตรวจจับไดเพียงขอมูลที่ไมมีความหมายเทา
นั้น 

 งานวิจัยวิทยานิพนธนี้เสนอการฝงลายน้ําแบบกึ่งปด (semi-blind watermarking) ลงบน
สัมประสิทธิ์ของเวฟเล็ตแบบดีสครีต อัลกอริทึมของการฝงลายน้ําจะคนหาคาความเขมที่เหมาะสม
ของลายน้ําจากการแลก คุณภาพของเสียงของสัญญาณที่ฝงลายน้ําและความทนทานของลายน้ําโดย
ใชการคนหาแบบตาบูเชิงปรับตัว (ATS)  อัลกอริทึมใช SNR และการทําสหสัมพันธ ระหวางลายน้ํา
ตนฉบับกับลายน้ําที่ตรวจจับไดเปนตัวช้ีวัดคุณภาพของเสียงและความทนทานของลายน้ําตามลําดับ  
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Watermarking is a method that combines many fields of science together such 

as telecommunication, information technology, signal processing to protect the 

ownership of digital media. Since digital audio can be easily duplicated and 

distributed over the Internet, the ownership verification is a critical issue to protect 

digital audio from piracy. 

Even though coding technique is able to protect the distribution of digital 

media to some levels, there is a disadvantage using this technique because the 

protection is completely lost after the media has been decoded. Thus, a more efficient 

way the protect the ownership of audio signal is necessarily required. 

Audio watermarking is the technique that embeds some information called 

watermark into host audio signal. The process is performed in such a way that the 

watermark cannot be removed by common signal processing or audio compression 

technology such as MP3. Moreover, there should be no perceptual difference between 

the original audio signal and watermarked signal. Thus, whenever the watermarked 

signal is duplicated or distributed, the watermark is always hidden in the signal. To 

increase security, we use secret key to permute the watermark. Without this secret 
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