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บทคดัย่อ 

ในประเทศไทยอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของคนไทย  ซ่ึงเกษตรกรจะคาดหวงัให้

พืชผลนั้นเจริญเติบโตไดดี้ เก็บเก่ียวผล เจริญงอกงาม โดยในบางฤดูกาลมีปริมาณฝนมากท าใหเ้กิด

น ้าท่วมในพืชท่ีบริเวณท่ีเพราะปลูกจึงท าใหเ้กิดรากเน่าส่งผลใหพ้ืชลม้ตายการเพราะปลูกใน

บางคร้ังพืชแต่ชนิดจะเจริญเติบโตในดินท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาพภูมิประเทศซ่ึงในไทยนั้น 

ตวัอยา่ง การปลูกพืชเศรษฐกิจอยา่งเช่น องุ่น ตอ้งการ ดินท่ีใชป้ลูกควรเป็นดินร่วนปนทรายท่ีมี

อินทรียวตัถุสมบูรณ์ระบายน ้าไดดี้รวมทั้งดินมีความโปร่งชุ่มช้ืนซ่ึงรากจะ ดูดสารอาหารในดินไดดี้ 

โดยองุ่นนั้นถา้จะรดน ้าใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งรดน ้าใหถึ้งรากฝอยท่ีส่วนใหญ่อยูไ่ม่เกิน40ซม. จาก

ผวิดิน ดงันั้นในสภาพอากาศท่ีร้อนจดั จ  าเป็นตอ้งใหน้ ้าดินชั้นบนท่ีมีรากฝอยส่วนใหญ่ (49ซม. จาก

ผวิดิน) ใหมี้ความช้ืนท่ีเพียงพอพยายามรักษาความช้ืนในดินบริเวณเขตรากไวใ้หส้ม ่าเสมอตลอดฤดู 

อาการขาดน ้ากบัอาการรากเสียจะท าใหย้อดหยดุเขียวความช้ืนในดินจึงถือวา่เป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ี

จะส่งผลใหอ้งุ่นเจริญเติบโต โดยความเขม้ของแสงจะแตกต่างกนัตามพื้นท่ี เวลา ฤดูกาล อิทธิพล

ของความเขม้ของแสงต่อการเจริญเติบโตของพืช  ระดบัความเขม้ของแสงท่ีเหมาะสมต่อพืชแต่ละ

ชนิดจะแตกต่างกนัไป และอุณหภูมิเป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์ดว้ยแสงของ

พืช โดยทัว่ไปอตัราการสังเคราะห์แสงจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ในช่วง  10-35 °C ถา้

อุณหภูมิสูงข้ึนกวา่น้ีอตัราการสังเคราะห์ดว้ยแสงจะลดต ่าลงตามอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีอตัรา
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การสังเคราะห์ดว้ยแสงท่ีอุณหภูมิสูงๆ ยงัข้ึนอยูก่บัเวลาอีกดว้ย  โครงงานน้ีจึงท าเก่ียวกบัการ

ตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม (Microclimate) โดยการใชเ้ซนเซอร์วดัความเขม้แสง เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ 

เซนเซอร์วดัความช้ืนในดิน และ เคร่ืองวดัปริมาณน ้าฝน 
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กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาและจดัท าโครงงานวศิวกรรมโทรคมนาคมประเภทการส ารวจรวบรวมขอ้มูล 
และการจ าลองช้ินงานระบบเซนเซอร์ไร้สายตรวจ วดัสภาพภูมิอากาศเฉพาะแห่งในไร่องุ่น
(Microclimate) เพื่อศึกษาระบบการท างานของเซนเซอร์วดัความช้ืนในดิน  เซนเซอร์วดัอุณหภูมิ 
เซนเซอร์วดัความเขม้แสง และเคร่ืองวดัปริมาณน ้าฝน  โครงงานเล่มน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณา
ช่วยเหลือแนะน าอยา่งดียิง่จากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน  ผศ. ดร.วภิาว ี หตัถกรรมท่ีใหค้  าแนะน า
ปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนและใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ ในการท าโครงงาน
ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาขอ้ผดิพลาดต่างๆ มาโดยตลอดจนท าใหโ้ครงงานเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
ผูจ้ดัท าโครงงานขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้ในสาขาวชิาต่างๆท่ีไดรั้บมาเป็น
ประโยชน์ในการประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัท าโครงงานในคร้ังน้ีจนส าเร็จ 

ขอขอบคุณ ศ .ดร.นนัทกร บุญเกิด สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืช  ท่ีใหค้วามรู้และ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเพาะปลูกองุ่น และสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการปลูกองุ่น 

ขอขอบคุณนายจรัส  สัตยมุข  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม ท่ี
ใหค้  าปรึกษาแนะน าและการแกไ้ขปัญหาในโครงงานคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณนายธีระศกัด์ิ  ตองอบ  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืช  
ท่ีใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการปรับค่าและเปรียบเทียบค่าความช้ืนในดิน 

ขอขอบคุณ นายไพฑูรย ์   โคตรเจริญ  นกัศึกษาสาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม รุ่นท่ี 20 ท่ี
ใหค้วามช่วยเหลือตลอดจนค าแนะน าต่างๆในการสร้างระบบ 

นอกเหนือจากน้ีขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมทุกคน เพื่อนร่วมท าโครงงาน ท่ีคอยเป็น
ก าลงัใจและร่วมสนบัสนุนดว้ยดีเสมอมา 

ผูจ้ดัท าคาดหวงัวา่โครงงานวศิวกรรมโทรคมนาคม เร่ือง ระบบเซนเซอร์ไร้สายตรวจ
สภาพแวดลอ้มแปลงองุ่นผา่นอินเตอร์เน็ต น้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจทัว่ไปไดศึ้กษาและพฒันา
ต่อไปไดใ้นอนาคต 

คณะผูจ้ดัท า 
นายวชิราวฒิุ               หว้ยหงษท์อง 
นางสาววรางคณา  ตนัดิลกตระกลู 

นางสาวสุวนีย ์            เปร่ียมสูงเนิน 
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