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              ปรีชา  เงินดี : การรับรู้ระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างของคนงาน  บริษัทในเครือ
บริษัทปรินทร จ ากัด (THE  PERCEPTION OF SECURITY  SYSTEMS IN 
CONSTRUCTION FOR WORKERS, PARINTORN COMPANY LIMITED) อาจารย์ที่
ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล  ดอนขวา 

 
 การวิจัยเร่ืองการรับรู้ระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างของคนงานบริษัทในเครือ
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ก่อสร้างในบริษัทศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทคเฟส  2 และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ด้านประสบการณ์การท างานและต าแหน่งงานของคนงานก่อสร้างมีผลต่อการรับรู้
ระบบความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างบริษัทในเครือบริษัท ปรินทร จ ากัด ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีเป็นคนงานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค เฟส2 บริษัทในเครือบริษัทปริ
นทร  รวม 385 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ท าการ
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมานด้วยการทดสอบค่าสถิต ิ F – test          
    ผลการศึกษาพบว่า ต าแหน่งงานของกลุ่มคนงานก่อสร้าง และประสบการณ์การท างานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรับรู้ด้านประโยชน์และด้านความเสี่ยงระบบความปลอดภัยที่แตกต่าง
กันด้วย โดยกลุ่มคนงานช่างเหล็กและช่างไฟฟ้ามีระดับการรับรู้ประโยชน์และด้านความเสี่ยง
มากกว่ากลุ่มคนงานก่อสร้างประเภทอ่ืนๆ อีกทั้งยังพบว่ากลุ่มคนงานที่มีประสบการณ์การท างาน 6-
10 ปี และมากกว่า 10 ปี มีระดับการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ด้านความเสี่ยงระบบความปลอดภัย
มากกว่ากลุ่มคนงานที่มีประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 1 ปี และ 1-5 ป ี
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 The objectives were to recognize the security system in the construction 

workers   of Parintorn Company Limited. 1) To study the perception of construction 

workers security systems in BITEC, Phase 2. And to analyze the demographic factors 

of work experience and the position of construction workers, have an impact on the 

perception of the security system of Parintorn Company Limited. The population in 

this study was a 385 construction workers of Parintorn Company Limited in BITEC 

Phase 2. Questionnaire was a tool to collect data from construction workers. Data 

were analyzed by descriptive statistics; percentage, mean, standard deviation, and 

inferential statistics by F - test.   

  The results have shown that using the position and working experience of 

construction workers affect to the differential of perceived benefits and risks in 

security systems. The smelters and electricians have a higher level of perceived 

benefit and risk than the other general jobs of construction workers. It also found that 

workers with 6-10 years of experience and more than 10 years had a higher level of 

perceived benefit and risk perception of security than workers with less than 1 year 

and 1-5 years of experience working. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบัน บริษัท ซีอีแอล เอนจิเนียส์ จ ำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษำและบริหำรงำนก่อสร้ำงให้
ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส2 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ปรินทร จ ำกัด ที่ด ำเนิน
ธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์และศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม ซึ่งเป็นโครงกำรใหญ่ที่มีพื้นที่
ทั้งหมด327,000 ตำรำงเมตร ซึ่งได้กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค  ในโครงกำรนั้น 
จ ำเป็นจะต้องใช้บริษัท ซีอีแอล เอนจิเนียส์ จ ำกัด มำเป็นที่ปรึกษำและบริหำรงำนก่อสร้ำงงำนของ
โครงกำร ปัจจุบันได้มีกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ำมำใช้อย่ำงครบครัน แต่สิ่ง
ที่ยังละเลยและบกพร่องอยู่คือกำรป้องกันอุบัติเหตุต่ำง  ๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นในงำนก่อสร้ำงได้
ตลอดเวลำ กำรเกิดอุบัติเหตุในแต่ละคร้ังก่อให้เกิดควำมสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่ำงประมำณ
ค่ำมิได้ ปัจจุบันควำมสูญเสียในงำนก่อสร้ำงมีควำมรุนแรงมำกเพิ่มขึ้น อำจเน่ืองมำจำกสำเหตุหลำย
ประกำร อำทิ คนงำนก่อสร้ำงส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพและกำรมีพฤติกรรม
เสี่ยงในกำรท ำงำน ควำมพร้อมของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร เป็นต้น เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดกำรเกิด
อุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง ทั้งนี้เพื่อลดควำมสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  

กำรป้องกันอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำงนับว่ำเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียไป ซึ่งถ้ำเกิดอุบัติเหตุขึ้นมำแล้วจะท ำให้มีผลกระทบหลำย ๆ ด้ำน 
เป็นต้นว่ำ ท ำให้งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำ ขำดแคลนคนงำน เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น สูญเสียอวัยวะ บั่นทอน
ขวัญและก ำลังใจของคนงำนเป็นอย่ำงยิ่ง นอกจำกนี้ผู้ที่ประสบเหตุกำรณ์จำกอุบัติเหตุเหล่ำนี้ยังเป็น
ภำระของสังคมและครอบครัวที่ต้องกำรเลี้ยงดูต้องทนทุกข์ทรมำนและด ำรงชีวิตไปด้วยควำมหดหู่ 
ก่อให้เกิดปัญหำอ่ืน ๆ จำกตำรำงที่ 1.1 พบว่ำ บริษัทในเครือบริษัท ปรินทร จ ำกัด มีจ ำนวนกำร
ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำนจ ำแนกตำมควำมรุนแรงปี 2557-2559 จำกจ ำนวน
คนงำน 1000 คน  
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ตำรำงที่ 1.1 ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำงของบริษัทในเครือบริษัท ปรินทร จ ำกัด 

ปี 

ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง 

สูญเสียชีวิต ทุพพลภำพ 
สูญเสียอวัยวะ
บำงส่วน 

รวมทั้งสิ้น 

จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 

2557 7 0.70 15 1.50 25 2.50 47 4.70 
2558 5 0.50 10 1.00 15 1.50 30 3.00 
2559 3 0.30 8 0.80 5 0.50 16 1.60 

เฉลี่ย 3 ปี 5 0.50 11 1.10 15 1.50 31 3.10 
ที่มำ: บริษัทในเครือบริษัท ปรินทร จ ำกัด  
 

จำกตำรำงที่ 1.1 ได้เกิดควำมรุนแรงของอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำงโครงกำรศูนย์แสดงสินค้ำ
และกำรประชุมไบเทค เฟส2 เมื่อพิจำรณำควำมรุนแรงของกำรประสบอันตรำย ในช่วงปี 2557-
2559 เฉลี่ย 3 ปี พบว่ำท ำให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งได้แก่  กำรสูญเสียชีวิต ทุพพลภำพและสูญเสียอวัยวะ
บำงส่วน งำนก่อสร้ำงต้องเสียเวลำและเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้งำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำนที่ทำง
โครงกำรได้ก ำหนดไว้ มีผลกระทบกับโครงกำรหลำยด้ำน เช่น ก ำหนดกำรเปิดโครงกำรต้องถูก
เลื่อนออกไปอีก ท ำให้บริษัทสูญเสียรำยได้จำกกำรที่ไม่ได้เปิดโครงกำรตำมที่ก ำหนด 
 ด้วยควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงเป็นที่มำของกำรวิจัย เร่ือง กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของ
คนงำนก่อสร้ำงในบริษัทศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส2 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท 
ปรินทร จ ำกัด  เพื่อกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรก่อสร้ำง และเป็นแนวทำงในกำรป้องกันและ
แก้ปัญหำควำมรุนแรงของอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

กำรศึกษำเร่ือง กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงในบริษัทศูนย์แสดง 
สินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส2 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1.2.1 เพื่อศึกษำระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงในบริษัทศูนย์
แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส2 
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1.2.2 เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยประชำกรศำสตร์ด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนและต ำแหน่งงำน
ของคนงำนก่อสร้ำงมีผลต่อกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัท
ในเครือบริษัท ปรินทร จ ำกัด 

 

1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
             ในกำรวิจัยเร่ือง กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของคนงำน ได้ก ำหนด 
สมมติฐำนดังนี ้
             สมมติฐำนข้อที่ 1 ปัจจัยประชำกรศำสตร์ด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนของคนงำนก่อสร้ำง
มีผลต่อกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด 
              สมมติฐำนข้อที่ 2 ปัจจัยประชำกรศำสตร์ด้ำนต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีผลต่อกำร
รับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด 
 

1.4  ขอบเขตของกำรวิจัย 
กำรวิจัยเร่ือง กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงในบริษัทศูนย์แสดงสินค้ำ

และกำรประชุมไบเทค เฟส2 มีขอบเขตของกำรวิจัยดังนี้   
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้ เป็นคนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำร
ประชุมไบเทค เฟส2 บริษัทในเครือบริษัทปรินทร 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
(1)  ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ  ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ 

ประสบกำรณ์งำนก่อสร้ำงและต ำแหน่งงำน 
(2)  ตัวแปรตำม คือ ได้แก่ ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ และด้ำนควำมเสี่ยง

ของระบบควำมปลอดภัย 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนสถำนท่ี และเวลำ 

ได้ก ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย คือ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัท
ในเครือบริษัทปรินทร โดยมีระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 9 เดือน คือ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 
2559 – เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2560 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
ผลกำรศึกษำเร่ืองกำรรับรู้ระบบกำรควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของบริษัทในเครือ

บริษัทปรินทร ท ำให้ได้สำรสนเทศถึงระดับกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ และด้ำนควำมเสี่ยงจำกระบบ
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ควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของคนงำนก่อสร้ำง เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกัน
อุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง และลดควำมสูญเสียในกำรเกิดอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง 

 

1.6  ค ำนิยำมศัพท ์
 ระบบควำมปลอดภัย หมำยถึง ระบบควำมปลอดภัย หรือ Security System นั้นเป็นอีก
ระบบหนึ่ งที่ ได้ รับควำมนิยมมำกไม่ว่ำเป็นกลุ่มส ำนักงำนสถำนที่ รำชกำรที่พักอำศัยใน
คอนโดมิเนียมหรือหมู่บ้ำนจัดสรร โรงพยำบำล โรงเรียนมหำวิทยำลัย โรงงำน หรือแม้แต่พื้นที่
สำธำรณะ เช่น รถไฟฟ้ำ รถไฟใต้ดินทั้งนี้คงเป็นเพรำะลักษณะกำรใช้งำนของระบบควำมปลอดภัย
นั้น สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำกับเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจำกคุณสมบัติเด่น ๆ ดังกล่ำวท ำให้ระบบควำม
ปลอดภัยได้รับควำมไว้วำงใจจำกหน่วยงำนต่ำง ๆให้สอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยทดแทนกำรเสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงพนักงำน เพื่อมำเดินตรวจตรำ ซึ่งท ำให้มีควำมรู้สึกเสมือนมีคนดูแลควำม
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง (บริษัท จัสมีม เทคอม ซิสเต็ม จ ำกัด, ออนไลน,์ 2538)  
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 
กำรศึกษำวิจัยเร่ือง กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงบริษัท ปรินทร จ ำกัดใน

กำรท ำงำนของคนงำนก่อสร้ำงในศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส  2 ผู้วิจัยได้
ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง 
2.2 ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงำนก่อสร้ำง 
2.3 สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง 
2.4 กำรจัดกำรป้องกันอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง 
2.5 แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรป้องกันอุบัติเหตุ 
2.6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
2.7 สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำน 
2.8 สถำนกำรณ์และสถิติกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน 
2.9 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรับรู้ 
2.10 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.11 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

2.1 ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง  
ณัฐฐินีย์ ตลับนำค (2553) ได้สรุปว่ำงำนก่อสร้ำงซึ่งปัจจุบันมีกำรก่อสร้ำงตั้งแต่โครงกำร

ใหญ่ ๆ ระดับนำนำชำติจนถึงโครงกำรระดับชำวบ้ำน หรือแม้แต่กำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร
บ้ำนเรือนเองก็ตำม  จะต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็นอันดับแรก  ๆ โดยทั่วไป
มำตรกำรต่ำงๆ ที่ระบบควำมปลอดภัยในไซด์งำนบำงที่อำจไม่ให้ควำมส ำคัญมำกนักเพรำะบำงที
มำตรกำรกับกำรท ำงำนหน้ำงำนจริงก็มีควำมแตกต่ำงกันมำก ถ้ำหำกยังยึดหลักควำมปลอดภัยตำม
พระรำชบัญญัติอยู่คงจะท ำให้กำรท ำงำนล่ำช้ำ อย่ำงไรก็ตำมผู้ใช้แรงงำนที่อยู่หน้ำงำนก่อสร้ำงควร
ค ำนึงถึงอุปกรณ์ที่ระบบควำมปลอดภัยสำมำรถใช้ได้ระดับหนึ่ง คือ 1. หมวกนิรภัย 2. ถุงเท้ำหรือถุง
มือยำง 3. รองเท้ำยำงหุ้มแข็ง 4. เข็มขัดนิรภัยหรือเชือกนิรภัย ซึ่งอุปกรณ์ที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น มี
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นมำกในงำนก่อสร้ำง โดยมำตรกำรควำมปลอดภัยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของ
งำน   
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ประเด็นส ำคัญที่ส่งผลท ำให้ควำมถี่และควำมรุนแรงของกำรเกิดอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง
เพิ่มขึ้นนั้น คือ กำรน ำเอำเทคโนโลยี อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ที่ทันสมัยมำใช้งำนเพื่อทุ่นแรง
และประหยัดเวลำ ไม่เพียงแต่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำงไม่ได้วิวัฒนำกำรตำมเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยแล้ว ควำมปลอดภัยพื้นฐำนในงำนก่อสร้ำงยังถูกละเลยขำดควำมสนใจและเอำใจใส่ของ
ผู้รับเหมำและผู้เกี่ยวข้องต่ำงๆ อย่ำงจริงจัง นอกจำกนี้คนงำนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและจิตส ำนึก
ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องเหมำะสม  อุบัติเหตุและโศกนำฏกรรมจึงยังคงเกิดขึ้น
ซ้ ำซำกอยู่เช่นนี้  

2.1.1 สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ  
สิ่งที่ส่งผลให้ควำมถี่และควำมรุนแรงของกำรเกิดอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำงเพิ่มขึ้นคือ

กำรน ำเอำเทคโนโลยี อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรอันทันสมัยมำใช้เพื่อทุ่นแรงและประหยัดเวลำไม่
เพียงแต่ควำมปลอดภัยในกำรก่อสร้ำงไม่ได้วิวัฒนำกำรตำมเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว  ควำม
ปลอดภัยพื้นฐำนในงำนก่อสร้ำงยังถูกละเลยขำดควำมสนใจ  และเอำใจใส่จำกผู้รับเหมำและ
ผู้เกี่ยวข้องต่ำง ๆ อย่ำงจริงจังนอกจำกนี้  คนงำนยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและจิตส ำนึกควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องเหมำะสมอุบัติเหตุและโศกนำฏกรรมจึงยังคงเกิดซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ
อยู่เช่นนี ้(ส ำนักควำมปลอดภัยแรงงำน, ออนไลน์, 2558) 

2.1.2 องค์ประกอบของควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง  
งำนก่อสร้ำงเป็นงำนซึ่งมีกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนที่มำกมำยและ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงออกเป็น 3 ส่วน คือ (ส ำนักควำมปลอดภัย
แรงงำน , ออนไลน,์ 2558) 

2.1.2.1 ควำมปลอดภัยในสถำนท่ี  
 สถำนที่ก่อสร้ำง หมำยถึง อำณำบริเวณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง 

มิใช่เฉพำะบริเวณที่ก ำลังด ำเนินกำรก่อสร้ำงเท่ำนั้น  แต่รวมไปถึงบริเวณที่จัดเก็บวัสดุโกดังเก็บ
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอ่ืนๆ เป็นต้น จึงควรมีข้อก ำหนดและแนวปฏิบัติในสถำนที่ก่อสร้ำงขึ้น
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยกับคนงำน ดังนี ้ 

  กำรท ำรั้วกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้ำงทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้อง
เข้ำมำในเขตก่อสร้ำง ถ้ำเป็นอำคำรสูงอยู่ใกล้ชุมชนนอกจำกกำรท ำร้ัว
กั้นแล้วควรท ำหลังคำคลุมทำงเดินที่ติดร้ัวกั้นนั้นด้วยเพื่อป้องกันเศษ
วัสดุตกใส่ผู้สัญจรไปมำภำยนอก  
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  สถำนที่ก่อสร้ำงต้องมีกำรแบ่งเขตก่อสร้ำงอย่ำงชัดเจนโดยแบ่งเขตที่
พักอำศัยออกจำกบริเวณก่อสร้ำงที่จัดเก็บเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่เก็บ
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ออกอย่ำงเป็นระเบียบ  

  ป้ำยสัญลักษณ์ หรือป้ำยเตือนภัยต่ำงๆ สถำนที่ที่อันตรำยทุกแห่งใน
เขตก่อสร้ำง ต้องมีป้ำยแสดงอันตรำยหรือข้อควรปฏิบัติส ำหรับผู้จะ
เข้ำไปในบริเวณดังกล่ำว ซึ่งป้ำยสัญลักษณ์นี้ต้องมีขนำดพอเหมำะและ
เห็นได้ชัดเจน ภำพแสดง และตัวอักษรต้องเป็นชื่อสำกลที่ทุกคน
สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย  

  รอบตัวอำคำรมีแผ่นกั้นกันวัตถุตกลงมำ และมีตำข่ำยคลุมอีกชั้น  
  อำคำรขณะก่อสร้ำงในที่มีช่องเปิดหรือที่ไม่มีแผงกั้นควรท ำรำวกั้น

และ มีตำข่ำยเสริมเพื่อป้องกันกำรตก  
2.1.2.2 ควำมปลอดภัยในกำรใช้เครื่องมือเครื่องจักร  

 เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงมีจ ำนวนมำก ตั้งแต่ขนำดใหญ่
มำก เช่น ปั้นจั่น รถยก เคร่ืองตอกเสำเข็ม จนถึงขนำดเล็ก เช่น เคร่ืองเจียรสว่ำนไฟฟ้ำ ค้อน เป็นต้น 
อันตรำยที่เกิดจำกกำรใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรจึงมีมำกตำมจ ำนวนอุปกรณ์และจ ำนวนผู้ใช้ ควำม
ปลอดภัยในกำรใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรจึงเป็นสิ่งส ำคัญซึ่งผู้ปฏิบัติงำนควรใช้อย่ำงถูกต้อง ดังเช่น 

  กำรใช้ต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์  หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
นั้น  เช่นมักพบว่ำมีกำรใช้ปั้นจั่นไปใช้ในกำรดึงหรือลำกของที่มี
น้ ำหนักมำกๆหรือกำรใช้ลิฟต์ส่งวัสดุในกำรขึ้นลงของคนงำนซึ่งเป็น
เร่ืองไม่ควรปฏิบัติอย่ำงยิ่งในทำงปฏิบัติกำรใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรอย่ำงเหมำะสมและถูกต้องตำมประเภทของงำน จะท ำให้เกิด
ประสิทธิผล  และไม่ประสบอันตรำยจำกกำรใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรน้ัน  

  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ใช้ไฟฟ้ำ  หรือน้ ำมันเชื้อเพลิง ข้อควรปฏิบัติ
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้ำนั้นต้องมีกำรเดินสำยไฟอย่ำง
ปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด และหำกต้องท ำงำนใกล้กับบริเวณที่มี
ไฟฟ้ำต้องแจ้งให้ทรำบทุกคร้ังเพื่อจัดกำรป้องกันอันตรำยซึ่งอำจเกิดขึ้น
หรือบริเวณที่มีกำรเก็บเชื้อเพลิง ห้ำมจุดไฟ หรือสูบบุหรี่อย่ำงเด็ดขำด  
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  เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ต้องมีกำร์ด ระบบควำมปลอดภัยห้ำมถอดหรือปิด
ระบบควำมปลอดภัยดังกล่ำวหำกเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใดยังไม่มีควรจัด
ให้มีกำร์ดและระบบควำมปลอดภัยอย่ำงเหมำะสมทันที  

  ก่อนและหลังกำรใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรทุกคร้ังต้องมีกำรตรวจสอบ
และซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังกำรใช้ทุกคร้ัง  

2.1.2.3 ควำมปลอดภัยส่วนบุคคล  
 สำเหตุหนึ่งของกำรเกิดอุบัติเหตุขึ้นในงำนก่อสร้ำงนั้นมำจำกผู้ปฏิบัติงำน

กำรควบคุมและกำรป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั้นจ ำเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติงำนในบริเวณท ำกำร
ก่อสร้ำงปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎเกณฑ์และระเบียบที่ก ำหนดขึ้นโดยเฉพำะแนวกำรปฏิบัติในงำน
ก่อสร้ำงในเร่ืองของ  

  กำรแต่งกำยของผู้ปฏิบัติงำนหรือคนงำนควรเป็นชุดที่รัดกุมไม่ปล่อย
ชำยเสื้อหรือแขนเสื้อหลุดลุ่ย  กำรใส่ผ้ำถุง  (คนงำนหญิง) ซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดกำรเกี่ยวสะดุด หรือกำรดึงเข้ำไปในเคร่ืองจักรได้รวมทั้งกำร
ไม่ใส่รองเท้ำหรือใส่อย่ำงไม่เหมำะสม เช่น รองเท้ำแตะ เปน็ต้น  

  กำรละเลยหรือกำรไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วน
บุคคลให้เหมำะสมในงำนก่อสร้ำงผู้ปฏิบัติงำนทุกคนควรสวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสม  เช่น หมวก
นิรภัย ทุกคนควรจะสวมอยู่เป็นประจ ำเข็มขัดนิรภัยเมื่อคนงำนท ำงำน
บนที่สูงสวมรองเท้ำยำงหุ้มแข็งและใส่ถุงมือยำงในกำรผสมคอนกรีต 
เป็นต้น 

  ห้ำมดื่มสุรำ หรือเสพเคร่ืองดองของมึนเมำห้ำมเล่นหรือหยอกล้อกันใน
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเด็ดขำดผู้ฝ่ำฝืนควรได้รับกำรลงโทษเพรำะ
เป็นสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุอย่ำงคำดไม่ถึง  

  จัดให้มีกำรอบรมผู้ปฏิบัติงำนให้ตระหนักถึงอันตรำยวิธีกำรปฏิบัติ
อย่ำงปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ควรทรำบและสิ่ง
ส ำคัญยิ่งคือกำรสร้ำงจิตส ำนึก ควำมปลอดภัยให้เกิดขึ้นในคนงำนทุก
คนไม่ว่ำจะปฏิบัติงำนอะไรก็ตำมควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนต้องมำ
เป็นอันดับแรกเสมอ  

  ตรวจสุขภำพคนงำนและตรวจประจ ำปีเพื่อทดสอบควำมพร้อมของ
ร่ำงกำยคนงำนและเพื่อเป็นกำรสกัดกั้นโรคจำกกำรท ำงำนซึ่งอำจ

http://www.oshthai.org):%20สาเหตุหนึ่งของการเกิด
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เกิดขึ้นได้ส ำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงำนภำยใต้ควำมกดอำกำศสูงต้องให้
แพทย์ท ำกำรตรวจวินิจฉัยว่ำแข็งแรงสมบูรณ์และมีคุณสมบัติเหมำะสม
ก่อนเข้ำปฏิบัติงำนทุกครั้ง  

  จัดให้มีหน่วยงำนปฐมพยำบำลและหน่วยฉุกเฉินขึ้นภำยในหน่วย
ก่อสร้ำงเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือผู้ได้รับบำดเจ็บและเพื่อเป็นกำรระงับเหตุ
อันตรำยต่ำงๆ  ที่อำจจะเกิดขึ้นซึ่งอำจทวีควำมรุนแรงไปยังบริเวณ
ใกล้เคียงได้  

 
2.2 ลักษณะของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในงำนก่อสร้ำง  

ลักษณะของอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำงแบ่งตำมประเภทงำนก่อสร้ำงที่ส ำคัญมำกๆ  ได้แก่ 
อุบัติเหตุในกำรก่อสร้ำงงำนอำคำร งำนโยธำ และงำนอุตสำหกรรม โดยสังเขป ดังนี้ (อรุณ ชัยเสรี, 
2542) 

2.2.1 ประเภทงำนอำคำร 
ได้แก่ บ้ำนพักอำศัย อำคำรที่ท ำกำร ศูนย์กำรค้ำ โรงแรม แฟลต โรงเรียน เป็นต้น 

เป็นงำนซึ่งประกอบด้วยโครงสร้ำงส ำคัญ เช่น งำนฐำนรำก คำน พื้น ก ำแพง และเหล็ก นอกจำกนี้
งำนอำคำรบำงโครงกำรซึ่งเป็นโครงกำรใหญ่อำจมีโครงสร้ำงที่สลับซับซ้อน  (Complex) สำเหตุ
ของอุบัติเหตุในกำรก่อสร้ำงงำนอำคำรสำมำรถจ ำแนกตำมลักษณะอำคำรได้ดังนี้    

2.2.1.1 อำคำรสูง ลักษณะของอุบัติเหตุ  มีดังนี ้ 
  ดินถล่มในขณะก่อสร้ำงชั้นใต้ดิน  
  วัสดุตกจำกที่สูง  
  คนงำนตกจำกที่สูง  
  นั่งร้ำนพังหรือค้ ำยันพัง  
  อุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรไม่ได้จัดสิ่งป้องกัน เช่น รำวกันตก เป็นต้น 

2.2.1.2 อำคำรส ำเร็จรูปอันตรำยจำกกำรติดตั้งชิ้นส่วนโดยกำรใช้ปั้นจั่นยก  มีดังนี ้ 
  หมุนแขนเหวี่ยงไปกระทบถูกคนหรือสิ่งของ  
  ลวดสลิงขำด  
  ชิ้นงำนเกี่ยวถูกสำยไฟฟ้ำแรงสูง  
  ชิ้นส่วนหัก  
  ปั้นจั่นล้ม  
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2.2.1.3 อำคำรพักอำศัย อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น มีดังนี ้ 
  กำรพลัดตก  
  นั่งร้ำนพัง  
  โครงสร้ำงพัง  
  อันตรำยอ่ืน ๆ เช่น เหยียบตะปู วัสดุตกใส่ เป็นต้น  

2.2.1.4 อำคำรชั่วครำวเป็นอำคำรท่ีไม่ค่อยมีควำมแข็งแรงเท่ำท่ีควรซึ่งมักเกิด
อุบัติเหตุ  เช่น  
  พื้นยุบลง  
  ถูกลมพัดพัง  
  เกิดไฟฟ้ำลัดวงจร  

2.2.1.5 อำคำรนอกเขตควบคุม ได้แก่ อำคำรพักในเขตชนบทนอกเขตควบคุมของ
กฎหมำยก่อสร้ำง มักเกิดอุบัติเหตุที่รู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ เช่น  
  พังทลำยเพรำะต่อเติมมำกเกินไป  
  โครงสร้ำงคอนกรีตไม่ได้มีกำรออกแบบที่ถูกต้อง  
  อำคำรทรุดเนื่องจำกถมดินใหม่  

2.2.2 ประเภทงำนโยธำ 
ได้แก่ งำนถนน สะพำน งำนวำงท่อ งำนอุโมงค์ เขื่อน ระบบน้ ำเสีย ท่ำเรือ สนำมบิน  

เป็นต้น เป็นงำนซึ่งส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองทุ่นแรงเป็นหลักในกำรท ำงำน เขตกำรก่อสร้ำงมีบริเวณกว้ำง
ท ำให้มีโอกำสเกิดอันตรำยได้ค่อนข้ำงมำก นอกจำกนั้นยังมำจำกภัยธรรมชำติ เช่น เกิดน้ ำท่วม ฝน
ตกหนักดินถล่ม เป็นต้น 

2.2.3 ประเภทงำนอุตสำหกรรม 
ได้แก่ กำรก่อสร้ำงส่วนขยำยของโรงงำน กำรต่อเติมอำคำร และกำรติดตั้งเคร่ืองจักร 

หนัก เป็นต้น ซึ่งปกติแล้วสถำนประกอบกำรจะว่ำจ้ำงผู้รับเหมำเป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง  จึง
จ ำเป็นต้องมี กำรให้ควำมรู้และท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปฏิบัติงำนทุกคนก่อนกำรปฏิบัติงำน 
 

2.3 สำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง  
จตุพร ร้อยภัย (2553) ได้สรุปถึงสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง ดังนี้ 
2.3.1 อุบัติเหตุท่ีเกิดจำกควำมประมำทของคนงำนก่อสร้ำง 

พอจะกล่ำวให้เห็นได้โดยสังเขปก็คือขณะท ำงำนอำจแต่งกำยไม่รัดกุมรุ่มร่ำมใส่
รองเท้ำแตะท ำให้ลื่นไถลได้ง่ำยไม่สวมหมวกนิรภัยเดินบนไม้ที่พำดบนช่องเปิดหรือเกิดควำม
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สะเพร่ำจำก กำรท ำงำนโดยทิ้งเศษไม้ที่ตอกตะปูหงำยขึ้นเกิดจำกกำรท ำงำนติดเล่นหรือที่เรียกว่ำ 
“ท ำไปเล่นไป” เย่อแหย่กันในขณะท ำงำนก็อำจจะพลำดพลั้งท ำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คำดคิดขึ้นได้ 

2.3.2 อุบัติเหตุท่ีเกิดจำกลักษณะงำน  
ลักษณะของอุบัติเหตุจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะของงำนก่อสร้ำง เช่น 

งำนก่อสร้ำงถนนงำนก่อสร้ำงอำคำรสูงลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงจึงเป็น
ลักษณะที่พลัดตกจำกที่สูงวัตถุหล่นใส่ตะปูต ำเท้ำเป็นต้นแต่ถ้ำเป็นงำนก่อสร้ำงถนนลักษณะของ
อุบัติเหตุจะเกี่ยวเน่ืองกับกำรใช้เคร่ืองจักรกลหรือกำรใช้เคร่ืองทุ่นแรงเป็นส่วนมำกดังนั้นลักษณะ
ของอุบัติเหตุที่น ำมำเสนอที่นี้ส่วนมำกจึงเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับงำนก่อสร้ำงอำคำรซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้คือ  

2.3.2.1 กำรพลัดตกจำกที่สูง 
2.3.2.2 วัสดุตกใส่  
2.3.2.3 กำรพังของโครงสร้ำงชั่วครำว  
2.3.2.4 กำรใช้เคร่ืองทุ่นแรงและเคร่ืองจักรกล  
2.3.2.5 กำรใช้เคร่ืองมือไปฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  
กำรพลัดตกจำกที่สูงมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น พลัดตกจำกนั่งร้ำนจำกช่องเปิดบันได

ลิฟต์หลุมเสำเข็มเจำะหรือพลัดตกจำกเคร่ืองจักรในขณะปฏิบัติหน้ำที่กำร   พลัดตกจำกที่สูงไม่
อำจจะเกิดขึ้นได้ถ้ำคนงำนมีควำมรอบคอบไม่ประมำทไม่ สะเพร่ำใน ขณะท ำงำนจึงต้องถือเป็น
ภำระหน้ำที่ของทุกฝ่ำยต้องช่วยกันสอดส่องดูแลก ำกับให้งำนบังเกิดควำมปลอดภัยมำกที่สุด เช่น 
ปิดช่องต่ำง ๆท ำรำวกันตก มีเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น ถ้ำปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของ
คนงำนที่จะต้องระมัดระวังกันเองแล้วก็จะไร้ผลโดยสิ้นเชิงเพรำะควำมไม่รู้เท่ำถึงกำรณ์และวุฒิ
ภำวะของเขำนั่นเอง ดังนั้นผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงต้องถือเป็นภำระหน้ำที่ส ำคัญประกำรหนึ่งจะต้อง
คอยสอดส่องดูแลสภำพกำรท ำงำนให้เกิดควำมปลอดภัยมำกที่สุดไม่ว่ำจะเป็นกำรขนย้ำยวัสดุ
ก่อสร้ำงกำรใช้ปั้นจั่นหอสูงต้องผูกหรือมัดวัสดุให้แน่นหรือกำรก่อสร้ำงนั่งร้ำนของคนงำนก็ต้อง
สังเกตดูว่ำจะรับน้ ำหนักได้อย่ำงปลอดภัยหรือไม่หรือกำรตอกเสำเข็มพืด (Sheet Pile) ต้องมีควำม
เชื่อมั่นว่ำสำมำรถรับแรงดันของดินได้ตลอดจนกำรใช้เคร่ืองมือไฟฟ้ำเคร่ืองทุ่นแรง เคร่ืองจักรกล
ต่ำงๆ ต้องมีควำมช ำนำญเพียงพอและต้องแน่ใจด้วยว่ำใช้ได้อย่ำงถูกต้องกับลักษณะของงำนดังนี้
เป็นต้น 

2.3.3 อุบัติเหตุท่ีเกิดจำกสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน  
ผู้ที่ท ำงำนก่อสร้ำงต้องพบกับสภำพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยกันทั้งนั้นเช่นเสียง 
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ดังแสงที่จ้ำหรือมัวจนเกินไป ควำมสะเทือน ฝุ่นควันกลิ่น  เป็นต้น เสียงรบกวนเป็นต้นว่ำกำรตอก
เสำเข็ม กำรขัดโลหะด้วยเคร่ืองขัดหรือเสียงอ่ืน ๆ ที่ดังมำกเกินไปก็ท ำให้เกิดอันตรำยได้ดังนั้น กรม
แรงงำนกระทรวงมหำดไทยจึงก ำหนดมำตรฐำนรองรับเสียงในสถำนประกอบกำรดังนี้  

 เกณฑ์ก ำหนดระดับเสียงที่เป็นอันตรำย  
2.3.3.1 ได้รับเสียงไม่เกินวันละ 7ชั่วโมงต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 91 เดซิ

เบล  
2.3.3.2 ได้รับเสียงวันละ 7-8 ชั่วโมงต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 91 เดซิเบล 
2.3.3.3 ได้รับเสียงวันละ 8 ชั่วโมงต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน 80 เดซิเบล  
2.3.3.4 นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่ๆมีระดับเสียง 140 เดซิเบลไม่ได้ 
องค์กำรอนำมัยโลกได้ก ำหนดระดับเสียงที่ดังเกินกว่ำ 85 เดซิเบลถือว่ำ เป็นอันตรำย

ต่อ มนุษย์และมำตรฐำนกำรตอกเสำเข็มของประเทศญ่ีปุ่นก ำหนดไว้ว่ำระยะห่ำง  30 เมตรจำก
ปั้นจั่น ตอกเสำเข็มระดับเสียงจะต้องไม่สูงเกินกว่ำ  75 เดซิเบลส ำหรับประเทศสหรัฐอเมริกำ
ก ำหนดไว้ว่ำ เสียงรบกวนจะดังเกิน 140 เดซิเบลไม่ได้ฉะนั้นกำรป้องกันอันตรำยส ำหรับคนงำน
อำจใช้ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) ที่ท ำด้วยวัสดุต่ำง ๆ เช่น พลำสติกยำงฯลฯ อุดหูในขณะที่มีเสียงดัง
ซึ่งสำมำรถลดเสียงลงได้ 15 เดซิเบลหรือใช้ครอบหูซึ่งลดเสียงได้ไม่น้อยกว่ำ 25 เดซิเบล 

แสงสว่ำงในกำรท ำงำนก็เป็นสิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่งเพรำะถ้ำแสงแดดจ้ำมำก
เกินไปอำจ ท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองท ำให้ตำพร่ำมองไม่ชัดก่อให้เกิดอันตรำยได้ง่ำยหรือกำรท ำงำน
ในที่ที่มีแสงสว่ำงไม่เพียงพอเช่นกำรท ำงำนในเวลำกลำงคืนถ้ำแสงสว่ำงไม่เพียงพอแล้วนอกจำกจะ
ได้ผลงำนที่ไม่เรียบร้อยยังเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำยอีกด้วย 

ในเร่ืองของกำรสั่นสะเทือนก็เช่นกันเนื่องจำกสภำพกำรท ำงำนกำรก่อสร้ำงใน
ปัจจุบันมีกำรใช้เคร่ืองทุ่นแรงและเคร่ืองจักรกลเข้ำมำด ำเนินกำรเป็นจ ำนวนมำกเช่น รถแทรกเตอร์ 
รถขุด รถตัก รถบดถนนรถเครน เคร่ืองตัด เคร่ืองเจำะเป็นต้น เมื่อใช้เคร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองจักร
ดังกล่ำวย่อมมีควำมสั่นสะเทือนทั้งนั้นควำมสั่นสะเทือนในขณะที่ใช้เคร่ืองทุ่นแรงเหล่ ำนั้น
ก่อให้เกิดควำมเมื่อยล้ำอ่อนเพลียเกิดควำมร ำคำญ เช่นเดียวกับเร่ืองฝุ่น ควัน กลิ่น ซึ่งถ้ำคนงำน
ก่อสร้ำงทนสภำพดังกล่ำวไม่ได้ย่อมเป็นช่องทำงท ำให้บั่นทอนประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน 

2.3.4 อุบัติเหตุเนื่องจำกกำรท ำงำน  
                      เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกำรก่อสร้ำงคืออุบัติเหตุจำกกำรขุดดินเช่นดินยุบตัว
โครงสร้ำงป้องกันดินพังเพรำะมีแรงดันด้ำนข้ำงปัญหำต่ำงๆเหล่ำนี้ผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงต้องคิด
หำทำงป้องกันไว้ กรณีหรือในงำนตอกเสำเข็มจะพบเห็นอยู่ เส ม อว่ ำคน งำน ก่ อส ร้ ำงมี ค ว ำม
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ประมำทในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงมำกซึ่งถ้ำเกิดกำรผิดพลำดขึ้นมำก็จะเป็นอันตรำยถึงแก่ชีวิตแน่นอน
ดังนั้นลักษณะกำรท ำงำน ดังกล่ำวนี้ไม่สมควรกระท ำโดยเด็ดขำด อุบัติเหตุและอันตรำยจำกกำร
ตอกเสำเข็มมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกหลำยประกำรเป็นต้นว่ำปัญหำกำรสั่นสะเทือนปัญหำดินไหล
เน่ืองจำกถูกเสำเข็มแทนที่ ปัญหำกำรเกิดอันตรำยแก่ผู้ปฏิบัติงำนและสิ่งก่อสร้ำง ปั้นจั่นตอกเสำเข็ม
ล้มเป็นต้นนอกจำกนี้อุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนซึ่งต้องระมัดระวัง เช่น  

2.3.4.1 อันตรำยจำกกำรใช้ปั้นจั่น  
2.3.4.2 อันตรำยจำกกำรใช้เคร่ืองทุ่นแรงและเครื่องจักรกล  
2.3.4.3 อันตรำยจำกกำรใช้นั่งร้ำน  
2.3.4.4 อันตรำยจำกกำรใช้ลิฟต์ชั่วครำว  
2.3.4.5 อันตรำยจำกกำรใช้เคร่ืองมือไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
2.3.4.6 อันตรำยจำกไฟไหม้  
2.3.4.7 อันตรำยจำกช่องลิฟต์และช่องเปิดลิฟต์  
2.3.4.8 ควำมประมำทของผู้ปฏิบัติงำน  
2.3.4.9 กำรหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงำน  
2.3.4.10  ควำมมักง่ำยของผู้ปฏิบัติงำน  
2.3.4.11  เมำสุรำแล้วเข้ำมำท ำงำน  
2.3.4.12  ไม่เชื่อฟังค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน  
2.3.4.13  คนงำนไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย  
2.3.4.14  น ำอุปกรณ์ก่อสร้ำงที่ช ำรุดมำปฏิบัติงำน  
2.3.4.15  จัดเรียงวัสดุที่ใช้ก่อสร้ำงไม่เป็นระเบียบ  
2.3.4.16  ใช้เคร่ืองมือไม่ถูกวิธี  
2.3.4.17  บริษัทก่อสร้ำงไม่บังคับให้คนงำนปฏิบัติตำมกฎของควำมปลอดภัย 

 
2.4 กำรจัดกำรป้องกันอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง 
              วิสูตร จิระด ำเกิง (2550) ได้สรุปถึงกำรจัดกำรป้องกันอุบัติเหตุในงำนก่อสร้ำง  ดังนี ้

2.4.1 กำรเตรียมงำนก่อนกำรก่อสร้ำง  
โดยเร่ิมวำงแผนป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่กำรวำงผังงำนก่อสร้ำงหรือตั้งแต่กำรก ำหนด

ต ำแหน่งของสิ่งปลูกสร้ำงชั่วครำวซึ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้ำงออกเป็นส่วนๆทั้งนี้ต้องให้เกิดควำม
สะดวกในกำรก่อสร้ำงง่ำยต่อกำรควบคุมและให้เกิดควำมปลอดภัยมำกที่สุดเช่นพื้นที่ที่ใช้เก็บ
น้ ำมันเชื้อเพลิงควรจ ำแนกให้ห่ำงจำกวัสดุที่ไวไฟแยกบ้ำนพักของคนงำนก่อสร้ำงไว้เป็นส่วน
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ต่ำงหำกมีประตูเข้ำออกโดยเฉพำะไม่ใช้ปะปนกับประตูที่ใช้เข้ำออกส ำหรับกำรก่อสร้ำงเพื่อเป็น
กำรป้องกันมิให้คนงำนก่อสร้ำงหรือผู้ที่พักอำศัยอยู่ เดินผ่ำนเข้ำมำในบริเวณงำนก่อสร้ำงซึ่ง
นอกจำกจะอ ำนวยควำมสะดวกให้กับคนงำนเหล่ำนั้นแล้วยังจะลดอุบัติเหตุลงได้และสะดวกต่อกำร
ควบคุมดูแลทรัพย์สินอีกด้วยนอกจำกนี้ยังต้องมีกำรจัดเตรียมในเร่ืองต่ำงๆ ดังนี ้ 

2.4.1.1 กำรจัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงต้องอยู่ในสภำพที่พร้อม
จะใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพไม่ใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองทุ่นแรงที่ช ำรุด
ใช้เคร่ืองมือไม่ถูกวิธีและใช้เคร่ืองมือเหมำะสมกับลักษณะของงำนจึงต้อง
อบรมให้คนงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญของเร่ืองนี้ 

2.4.1.2 กำรจัดกำรเตรียมเคร่ืองแต่งกำยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยของคนงำน
ก่อสร้ำง ได้แก่ หมวกนิรภัย เคร่ืองป้องกันใบหน้ำ ที่ครอบหู ที่ปิดจมูก ถุง
มือ เข็มขัดนิรภัย และรองเท้ำนิรภัย ต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อมมีจ ำนวน
พอเพียงกับจ ำนวนของคนงำนก่อสร้ำงและอยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนได้ 

2.4.1.3 กำรจัดท ำป้ำยเตือนป้ำยห้ำมเกี่ยวกับกำรท ำงำนเพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนงำน
เพิ่มควำมระมัดระวังยิ่งขึ้น  

2.4.2 กำรป้องกันอุบัติเหตุในขณะก่อสร้ำง  
ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงต้องถือเป็นภำระหน้ำที่ส ำคัญที่จะป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ซึ่งนอกจำกจะก ำชับคนงำนให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัดแล้วจะต้องอบรมคนงำนให้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของอุบัติเหตุเพรำะกำรท ำงำนในทุกขั้นตอนย่อมก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ำย
ดังนั้นจึงต้องแนะน ำกำรท ำงำนที่ปลอดภัยควบคุมกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดบรรดำเคร่ืองมือเคร่ืองทุ่น
แรงและเคร่ืองจักรกลที่ช ำรุดไม่ควรน ำมำใช้งำนโดยเด็ดขำดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่พร้อม
จะใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพที่สุด  

2.4.2.1 กำรป้องกันอุบัติเหตุจำกของตก กำรป้องกันในเบื้องต้นก็คือกำรท ำให้
บริเวณที่ก่อสร้ำงสะอำดที่สุดจัดวำงของวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตรงไหนที่เป็นช่องเปิดต้องมีตำข่ำยรองรับเป็นชั้นๆวัสดุที่ตกลงมำจะได้ค้ำง
อยู่บนตำข่ำยนั้นนอกจำกนี้จะต้องมีแผงกั้นวัสดุหรือผ้ำใบป้องกันมิให้วัสดุ
ตกลงมำเป็นอันตรำยต่อผู้ที่สัญจรไปมำ 

2.4.2.1 กำรป้องกันคนงำนพลัดตกจำกที่สูงอำจจะกระท ำได้หลำยลักษณะเป็นต้นว่ำ
ช่องว่ำงหรือช่องเปิดต่ำงๆไม่ควรเปิดทิ้งไว้และท ำรำวกันตกในส่วนที่เป็น
ระเบียงหรือพื้นที่ที่ไม่มีผนังกั้นและกำรท ำงำนในที่สูงเช่นกำรท ำสีภำยนอก
ของอำคำรคนงำนต้องมีเข็มขัดนิรภัยด้วย 
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2.5 แนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรป้องกันอุบัติเหตุ 
2.5.1 ขั้นตอนกำรเตรียมกำร  

2.5.1.1 ก่อนท ำกำรก่อสร้ำงได้มีกำรอบรมผู้ปฏิบัติงำนก่อสร้ำงก่อนทุกคร้ังเพื่อเป็น
กำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ 

2.5.1.2 บังคับให้คนงำนทุกคนที่เข้ำไปในบริเวณที่ก่อสร้ำงแต่งกำยให้รัดกุมและ
สวมหมวกนิรภัยทุกคร้ัง 

2.5.1.3 จัดท ำร้ัวที่มีควำมสูงประมำณ  5.50 เมตรเป็นกำรแสดงขอบเขตของพื้นที่
ก่อสร้ำงป้องกันบุคคลภำยนอกเข้ำมำในบริเวณและเพื่อป้องกันเศษวัสดุ
หล่นใส่ผู้ที่สัญจรไปมำ 

2.5.1.4 ติดป้ำย “ปลอดภัยไว้ก่อน” ไว้รอบบริเวณที่ก่อสร้ำง 
2.5.1.5 จัดตั้งหน่วยงำนปฐมพยำบำลขึ้นในบริเวณที่ก่อสร้ำง 
2.5.1.6 ส่งพนักงำนของบริษัทเข้ำรับกำรอบรมกำรปฐมพยำบำลจำกหน่วยงำนของ

รัฐ 
2.5.1.7 ส่งตัวแทนของบริษัทไปอบรมกำรดับเพลิงจำกกรมต ำรวจ 
2.5.1.8 จัดต้ังเจ้ำหน้ำที่ระบบควำมปลอดภัย 
2.5.1.9 จัดท ำป้ำยเตือนป้ำยห้ำมและกฎระเบียบข้อบังคับ 
2.5.1.10 ท ำประกันสังคมและท ำกองทุนทดแทนกับคนงำน  

2.5.2 กำรป้องกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงำน  
2.5.2.1 กำรป้องเกี่ยวกับคนงำนก่อสร้ำงจำกกำรสังเกตพบว่ำส่วนมำกจะแต่งตัวกัน

ตำมสบำยสวมรองเท้ำแตะและไม่เคร่งครัดเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันควำม
ปลอดภัยเช่นหมวกนิรภัยรองเท้ำนิรภัยถุงมือเข็มขัดนิรภัยเป็นต้น 

2.5.2.2 กำรป้องกันวัสดุตกมีกำรป้องกันดีพอสมควร  
2.5.2.3 มีกำรป้องกันคนตกจำกที่สูง  
2.5.2.4 ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงจะเป็นผู้สอดส่องดูแลให้คนงำนสวมใส่เคร่ืองป้องกัน

อันตรำยและบังคับให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของบริษัท  
2.5.2.5 ระบบแสงสว่ำงโดยติดต้ังสปอร์ตไลท์และติดตั้งไว้ที่แขนของปั้นจั่นหอสูง  
2.5.2.6 ลิฟต์โดยสำรก ำหนดให้น้ ำหนักบรรทุกได้ 12 คนบรรทุกน้ ำหนักได้ไม่เกิน 

1,100 กิโลกรัม  
2.5.2.7 กำรป้องกันอุบัติเหตุจำกไฟฟ้ำโดยติดตั้งป้ำย “ระวังไฟฟ้ำดูด” ไว้ด้วย  
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2.5.2.8 กำรเก็บวัสดุที่ไวไฟโดยได้ท ำโครงเหล็กครอบไว้เพื่อป้องกันกำรกระแทก
และเก็บไว้ในที่ร่มไม่มีแสงแดด  

2.5.2.9 มีกำรก ำหนดกฎระบบควำมปลอดภัยและข้อปฏิบัติในกำรท ำงำนของ
คนงำนก่อสร้ำงดังตัวอย่ำงดังต่อไปนี้  

        กฎระบบควำมปลอดภัยและกำรปฏิบัติในกำรท ำงำน  
  สวมหมวกนิรภัยและรองเท้ำที่ทนทำนตลอดเวลำที่อยู่ในเขตกำร

ก่อสร้ำง  

  พนักงำนทุกคนจะต้องติดป้ำยชื่อตลอดเวลำที่อยู่ในเขตกำรก่อสร้ำง  

  จะต้องมีกำรตรวจสอบแผงไฟฟ้ำ-เคร่ืองมืออุปกรณ์ทุกชนิดใช้งำนด้วย
ควำมระมัดระวังและรับผิดชอบรวมถึงกำรไม่ใช้อุปกรณ์ทุกชนิดเกิน
ขีดจ ำกัดในสิ่งต่อไปนี้ 

 

2.6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 

เป็นกฎหมำยแม่บทฉบับใหม่ ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2554 และจะมีผล
ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 180 วันนับแต่ประกำศ (กรมแรงงำน, 2554) 

เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้คือ เน่ืองจำกในปัจจุบันมีกำรน ำเทคโนโลยี  
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ สำรเคมี และสำรอันตรำยมำใช้ในกระบวนกำรผลิต กำรก่อสร้ำง และ
บริกำร แต่ขำดกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจควบคู่กันไป ท ำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงำนในด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรท ำงำน 
จนถึงแก่บำดเจ็บ พิกำร ทุพพลภำพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจำกกำรท ำงำนซึ่งมีแนวโน้ม
สูงขึ้นและทวีควำมรุนแรงขึ้น จึงตรำพระรำชบัญญัตินี้เพื่อประโยชน์ในกำรวำงมำตรกำรควบคุม  
ก ำกับ ดูแล และบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
อย่ำงเหมำะสม ส ำหรับป้องกัน สงวนทรัพยำกรบุคคลอันเป็นกำลังส ำคัญของชำติ  

ปัจจุบันมีพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนพ.ศ. 2541 ซึ่งครอบคลุมเร่ืองเหล่ำนี้เช่นกัน แต่
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนมีหลักกำรส่วนใหญ่เป็นเร่ืองกำรคุ้มครองแรงงำนทั่วไป และมี
ขอบเขตจ ำกัดไม่สำมำรถก ำหนดกลไกและมำตรกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  ในเร่ืองควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมนี้ก็มีกฎกระทรวงและ
ประกำศหลำยฉบับที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนใช้บังคับอยู่บ้ำงแล้ว ซึ่งก็
จะยังคงใช้บังคับต่อไปในระหว่ำงที่ยังไม่ได้ออกกฎกระทรวง  ประกำศ  หรือระเบียบตำม
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พระรำชบัญญัติใหม่นี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนก่อสร้ำง ปัจจุบันมีกฎกระทรวงและประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนที่ใช้บังคับ
อยู่ในหลำยเร่ือง เช่น กำรท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสียง กำรท ำงำนเกี่ยวกับงำน
ก่อสร้ำง กำรท ำงำนเกี่ยวกับเคร่ืองจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ ำ เป็นต้น  

ตำมพระรำชบัญญัติฉบับใหม่นี้  จะมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรเสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีและหน่วยงำน
ของรัฐในกำรออกกฎหมำย กำรส่งเสริม และเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ฯลฯ นอกจำกนั้น ยังจะมีกำรจัดตั้งกองทุนขึ้น เพื่อเป็นทุนใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  จัดตั้งสถำบันส่งเสริมควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้อง พัฒนำและสนับสนุนกำร
จัดท ำมำตรฐำนต่ำงๆ  ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ  ลดกำร
สูญเสียในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเป็นสถำนประกอบกำรที่มีชื่อเสียงและสร้ำงคุณค่ำให้สังคมไทยตลอดไป 
จะต้องมีกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด อีกทั้งต้องสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนแก่พนักงำน ลูกจ้ำง ผู้บริหำรทุกระดับ เพื่อให้เห็นประโยชน์ของกำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆที่
สถำนประกอบกำรจัดขึ้น 

 
2.7  สถิติกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำน  

ส ำนักงำนประกันสังคม (2554) ได้สรุปรำยงำนสถำนกำรณ์สถิติกำรประสบอันตรำยหรือ
เจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำน ปี 2550-2554 ดังนี ้

2.7.1 ขอบข่ำยควำมคุ้มครอง 
2.7.1.1 จ ำนวนนำยจ้ำง 

ปี 2554 มีนำยจ้ำงที่อยู่ในควำมคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนจ ำนวน 
338,270 รำย เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ร้อยละ 1.71 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนนำยจ้ำงของปี 2550-2554 พบว่ำ ปี 
2550 มีจ ำนวนนำยจ้ำง 322,911 รำย และปีต่อมำจ ำนวนนำยจ้ำงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
เฉลี่ยร้อยละ 1.17ต่อปี (แผนภูมิที่ 2.1) 
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   แผนภูมิที่ 2.1 จ ำนวนนำยจ้ำง ปี 2550-2554  

 ที่มำ : กองวิจัยและพัฒนำ ส ำนักงำนประกันสังคม (2554) 
 

2.7.1.2 จ ำนวนลูกจ้ำง 
ปี 2554 มีลูกจ้ำงที่อยู่ในควำมคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 

8,222,960 รำย เพิ่มขึ้นจำกปี 2553 ร้อยละ 0.500 เมื่อพิจำรณำจ ำนวน ลู ก จ้ ำ ง ข อ ง ปี  2550-2554 
พบว่ำปี 2552 จ ำนวนลูกจ้ำงลดลงจำกปี 2551ร้อยละ 2.41 เนื่องจำกในช่วงปลำย 2551 เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบแก่ระบบเศรษฐกิจไทย ท ำให้อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจลดลง เกิด
สภำวกำรณ์เลิกจ้ำงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2552 ในขณะเดียวกัน ปี 2552  รัฐบำลได้มีมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ ท ำให้อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในปี2553 ขยำยตัวเพิ่มขึ้น (ที่มำ : ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) (แผนภูมิที่ 2.2) 

 

 

แผนภูมิที่ 2.2 จ ำนวนลูกจ้ำง ปี 2550 -2554  
ที่มำ : กองวิจัยและพัฒนำ ส ำนักงำนประกันสังคม (2554) 
 

2.7.2 กำรวินิจฉัยเงินทดแทน 
ส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลสถิติกำรประสบอันตรำย

หรือเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำนของลูกจ้ำง ปี 2550-2554 สรุปได้ดังนี้ 
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2.7.2.1 จ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
ปี 2554 มีจ ำนวนกำรประสบอันตรำย 129,632 รำย ลดลงจำกปี 2553 ร้อย

ละ 11.52 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนกำรประสบอันตรำยของ ปี 2550-2554 พบว่ำ ปี 2554 มีกำรประสบ
อันตรำย 198,652 รำย และปีต่อมำจ ำนวนกำรประสบอันตรำยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเน่ือง เฉลี่ย
ร้อยละ 9.99 ต่อปี (แผนภูมิที่ 3) 

 

แผนภูมิที่ 2.3  จ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำน ปี 2550-2554 

 
ตำรำงที่ 2.1  จ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนจ ำแนกตำมควำมรุนแรง 
 ปี 2550-2554 

ปี 

ควำมรุนแรง 

ตำย ทุพพลภำพ 
สูญเสียอวัยวะ
บำงส่วน 

หยุดงำนเกิน 3 วัน 
หยุดงำนไม่เกิน 3 

วัน 
รวมท้ังส้ิน 

จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 
จ ำนวน 
(รำย) 

ร้อยละ 

2550 741 0.37 16 0.01 3,259 1.64 50,525 25.43 144,111 72.54 198,652 100.00 
2551 613 0.35 15 0.01 3,096 1.75 45,719 59.90 127,059 71.99 176,502 100.00 
2552 597 0.40 8 0.01 2,383 1.59 39,850 26.67 106,598 71.33 149,436 100.00 
2553 619 0.42 11 0.01 2,149 1.47 39,919 27.25 103,813 70.86 146,511 100.00 
2554 590 0.46 4 0.01 1,630 1.26 35,709 27.55 91,699 70.74 129,632 100.00 
เฉล่ีย 
5 ปี 

632 0.40 11 0.01 2,503 1.54 42,344 26.56 114,656 71.49 160,147 100.00 

 
จำกตำรำงที่ 2.1 เมื่อพิจำรณำควำมรุนแรงของกำรประสบอันตรำย ในช่วงปี 

2550-2554พบว่ำเฉลี่ย 5 ปี ลูกจ้ำงส่วนใหญ่ประสบอันตรำยและหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน คิดเป็นร้อย
ละ 71.49 รองลงมำ คือ ประสบอันตรำยและหยุดงำนเกิน 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 26.56 และมีลูกจ้ำง
ประสบอันตรำยกรณีสูญเสียอวัยวะ ร้อยละ 1.54 และกรณีตำย ร้อยละ 0.40 ส ำหรับกรณีทุพพลภำพ 
มีสัดส่วนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำนทั้งหมด 
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แผนภูมิที่ 2.4  จ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนจ ำแนกตำมควำมรุนแรง 
 5 กรณี (ตำย ทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะ หยุดงำนเกิน 3 วัน หยุดงำนไม้เกิน 3 วัน) ปี 
 2550 – 2554 
 

เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยต่อปี จ ำแนกตำมควำมรุนแรงพบว่ำ
ลูกจ้ำงที่ได้รับอันตรำยกรณีทุพพลภำพ มีอัตรำเฉลี่ยลดลงมำกที่สุด ร้อยละ 19.76 ต่อปี รองลงมำ 
คือลูกจ้ำงที่ได้รับอันตรำยกรณีสูญเสียอวัยวะบำงส่วน มีอัตรำเฉลี่ยลดลงร้อยละ 15.50 ต่อปี และ
ลูกจ้ำงที่รับอันตรำยและหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน มีอัตรำเฉลี่ยลดลงร้อยละ 10.55 ต่อปี ตำมล ำดับ 
ส ำหรับลูกจ้ำงที่ได้รับอันตรำยจนถึงแก่ควำมตำย มีอัตรำเฉลี่ยลดลงน้อยที่สุด ร้อยละ 5.22 ต่อปี 
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2.7.3 อัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย 
อัตรำกำรประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรท ำงำนต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย ค ำนวณได้จำก

จ ำนวนกำรประสบอันตรำยทั้งหมดใน 1 ปี หำรด้วยจ ำนวนลูกจ้ำงที่อยู่ในควำมคุ้มครองกองทุนเงิน
ทดแทนทั้งหมด ณ สิ้นปี คูณด้วย 1,000  

กำรค ำนวณอัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำยแบ่งเป็น 2 กรณี 
1. นับจ ำนวนกำรประสบอันตรำยทุกกรณีควำมรุนแรง (ตำย ทุพพลภำพ สูญเสีย

 อวัยวะ หยุดงำนเกิน 3 วัน หยุดงำนไม่เกิน 3 วัน) 
2. นับจ ำนวนกำรประสบอันตรำยกรณีร้ำยแรง  (ตำย ทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะ 

หยุดงำนเกิน 3 วัน) 
ในช่วงปี 2550 – 2554 พบว่ำ อัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย (รวม

ทุกกรณีควำมรุนแรง) มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10.19 ต่อปี โดยปี 2550 อัตรำกำรประสบ
อันตรำยเท่ำกับ 24.29 รำยต่อพันรำย และต่อมำในปี 2554 ลดลงอยู่ที่อัตรำ 15.76 รำยต่อพันรำย 

เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง1,000 รำย (กรณีร้ำยแรง) พบว่ำ
ในช่วงปี 2550 – 2554 มีแนวโน้มลดลงเช่นกันเฉลี่ยร้อยละ 8.76 ต่อปี โดยปี 2550 อัตรำกำรประสบ
อันตรำยเท่ำกับ 6.67 รำยต่อพันรำย และต่อมำในปี 2554 ลดลงอยู่ที่อัตรำ 4.61 รำยต่อพันรำย 
(แผนภูมิที่ 2.5) 

 
แผนภูมิที่ 2.5 อัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย ปี 2550-2554 

 

2.7.4 ลักษณะกำรประสบอันตรำยของลูกจ้ำง จ ำแนกตำมประเด็นที่ส ำคัญ ดังนี้ 

2.7.4.1 ระดับจังหวัด 

จังหวัดที่มีจ ำนวนลูกจ้ำงประสบอันตรำยสูงสุด 5 อันดับแรกของปี 2550 – 
2554 ไม่แตกต่ำงกัน คือ จังหวัดกรุงเทพมหำนครยังคงเป็นจังหวัดที่มีจ ำนวนกำรประสบอันตรำย
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สูงสุดหรือโดยเฉลี่ย 5 ปี มีลูกจ้ำงประสบอันตรำยร้อยละ 28.52 ต่อปี ของจ ำนวนกำรประสบ
อันตรำยทั้งหมดรองลงมำ คือ จังหวัดสมุทรปรำกำรร้อยละ17.78 และจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 6.98 
ตำมล ำดับ (แผนภูมิที่ 2.6) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2.6  จังหวัดที่มีจ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน
 สูงสุด 5 อันดับ ปี 2550-2554 
 

2.7.4.2 สำเหตุที่ประสบอันตรำย  
สำเหตุที่ท ำให้ลูกจ้ำงประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน

สูงสุด 5 อันดับแรกของปี 2550 – 2554 ไม่แตกต่ำงกัน คือ วัตถุหรือสิ่งของตัด/บำด/ทิ่มแทง ยังคง
เป็นสำเหตุหลักของกำรประสบอันตรำย หรือโดยเฉลี่ย 5 ปี มีลูกจ้ำงประสบอันตรำยร้อยละ 23.22 
ต่อปี ของจ ำนวนกำรประสบอันตรำยทั้งหมดรองลงมำคือ วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน ร้อยละ 
16.31 และวัตถุหรือสิ่งของหรือสำรเคมีกระเด็นเข้ำตำ ร้อยละ 15.91 ตำมล ำดับ (แผนภูมิที่ 2.7) 
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แผนภูมิที่ 2.7 สำเหตุที่ท ำให้ลูกจ้ำงประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน
 สูงสุด 5 อันดับ ปี 2550 – 2554 
 

2.7.4.3 สิ่งที่ท ำให้ประสบอันตรำย  
สิ่งที่ท ำให้ประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเน่ืองจำกกำรท ำงำนสูงสุด 5 อันดับ

แรกของปี 2550 – 2554 ไม่แตกต่ำงกัน คือ วัตถุหรือสิ่งของ หรือโดยเฉลี่ย 5 ปี มีลูกจ้ำงประสบ
อันตรำยร้อยละ 46.23 ต่อปี ของจ ำนวนกำรประสบอันตรำยทั้งหมดรองลงมำคือ เคร่ืองจักร ร้อยละ 
12.97 และเคร่ืองมือ ร้อยละ 12.53 ตำมล ำดับ (แผนภูมิที่ 2.8) 
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แผนภูมิที่ 2.8  สิ่งที่ท ำให้ลูกจ้ำงประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกท ำงำนสูงสุด 5 อันดับ ปี 

2550 – 2554 
 

2.7.4.4 อวัยวะที่ได้รับอันตรำย 
อวัยวะที่ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำร

ท ำงำนสูงสุด 5 อันดับแรกของปี 2550 – 2554 ไม่แตกต่ำงกัน คือยังคงเป็นนิ้วมือ/นิ้วหัวแม่มือ หรือ
โดยเฉลี่ย 5 ปี มีลูกจ้ำงประสบอันตรำยร้อยละ 27.89 ต่อปี ของจ ำนวนกำรประสบอันตรำยทั้งหมด 
รองลงมำคือ ตำร้อยละ18.91 และมือร้อยละ6.85 ตำมล ำดับ (แผนภูมิที่ 2.9) 
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แผนภูมิที่ 2.9  อวัยวะที่ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนสูงสุด 5 
 อันดับ ปี 2550 – 2554 
 

2.7.4.5 กลุ่มอำยุ 
กลุ่มอำยุของลูกจ้ำงที่มีจ ำนวนกำรประสบอันตรำยสูงสุดของปี 2550 – 

2554 ไม่แตกต่ำงกัน คือกลุ่มอำยุ 25-29 ปี ยังคงเป็นกลุ่มอำยุที่มีจ ำนวนกำรประสบอันตรำยสูงสุด
หรือโดยเฉลี่ย 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.56 ต่อปี ของจ ำนวนกำรประสบอันตรำยทั้งหมด รองลงมำ คือ 
กลุ่มอำยุ 30-34 ปี ร้อยละ 18.25 และกลุ่มอำยุ 20-24 ปี ร้อยละ 16.83 ตำมล ำดับ (แผนภูมิที่ 2.10) 

 
แผนภูมิที่ 2.10  กลุ่มอำยุของลูกจ้ำงได้รับอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนสูงสุด 5

อันดับ ปี 2550 – 2554 
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เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย พบว่ำ ลูกจ้ำอำยุ 15-19 
ปี ยังคงเป็นกลุ่มอำยุที่มีอัตรำกำรประสบอันตรำยสูงสุด หรือโดยเฉลี่ย 5 ปี เท่ำกับ 33.53 รำยต่อพัน
รำย รองลงมำ คือ ลูกจ้ำงอำยุ 20-24 ปี เท่ำกับ 23.62 รำยต่อพันรำย และลูกจ้ำงอำยุ 25-29 ปี ท่ำกับ 
20.01 รำยต่อพันรำย ตำมล ำดับ (แผนภูมิที่ 2.11) 

 
แผนภูมิที่ 2.11  อัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย สูงสุด 5อันดับ ปี 2550 

– 2554 

 

2.7.4.6 ขนำดสถำนประกอบกำร 
ขนำดสถำนประกอบกำรที่มีจ ำนวนลูกจ้ำงประสบอันตรำยสูงสุดของปี 

2550 – 2554 ไม่แตกต่ำงกัน คือ สถำนประกอบกำรขนำด 200-499 คน ยังคงเป็นขนำดที่มีจ ำนวน
กำรประสบอันตรำยสูงสุดหรือโดยเฉลี่ย 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.13 ต่อปี ของจ ำนวนกำรประสบ
อันตรำยทั้งหมด รองลงมำ คือ สถำนประกอบกำรขนำด 20-49 คน ร้อยละ 15.27  และสถำน
ประกอบกำรขนำด 100-199 คน ร้อยละ 14.77 ตำมล ำดับ (แผนภูมิที่ 2.12) 
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แผนภูมิที่ 2.12 ขนำดสถำนประกอบกำรที่ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยกำรท ำงำนสูงสุด 5 
อันดับ ปี 2550-2554 
 

   เมื่อพิจำรณำอัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย พบว่ำ โดย
เฉลี่ย 5 ปี สถำนประกอบกำรขนำด 50-99 คน มีอัตรำกำรประสบอันตรำยสูงสุด เท่ำกับ 25.86 รำย
ต่อพันรำย รองลงมำ คือ สถำนประกอบกำรขนำด 100-199 คน เท่ำกับ 25.59 รำยต่อพันรำย และ
สถำนประกอบกำรขนำด 20-49 คนท่ำกับ 25.17 รำยต่อพันรำย ตำมล ำดับ (แผนภูมิที่ 2.13) 

 

 
แผนภูมิที่ 2.13 อัตรำกำรประสบอันตรำยต่อลูกจ้ำง 1,000 รำย สูงสุด 5 อันดับ ปี 2550-2554 
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2.7.4.7 ประเภทกิจกำร 
ประเภทกิจกำรที่มีจ ำนวนลูกจ้ำงประสบอันตรำยสูงสุดของปี 2550-2554 

ไม่แตกต่ำงกัน คือ ประเภทกิจกำรก่อสร้ำง ยังคงเป็นประเภทกิจกำรที่มีจ ำนวนกำรประสบอันตรำย
สูงสุดหรือโดยเฉลี่ย 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 8.40 ต่อปี  ของจ ำนวนกำรประสบอันตรำยทั้งหมด 
รองลงมำ คือ ประเภทกิจกำรผลิตเคร่ืองดื่ม อำหำรฯลฯ ร้อยละ 5.80 และประเภทกิจกำรค้ำเคร่ือง
ไฟฟ้ำ ยำนพำหนะ ฯ ร้อยละ 5.39 ตำมล ำดับ (แผนภูมิที่ 2.14) 

 

 
แผนภูมิที่ 2.14  ประเภทกิจกำรที่ลูกจ้ำงได้รับอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำน

 สูงสุด 5 อันดับ ปี 2550-2554 
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ตำรำงที่  2.2 สรุปจ ำนวนกำรประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท ำงำนสูงสุด จ ำแนกตำม
 ประเด็นที่ส ำคัญ ปี 2550-2554 

จ ำนวนกำรประสบอันตรำยสูงสุด 
จ ำนวนร้อยละ เฉลี่ย 5 

ปี (ร้อย
ละ) 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

1. จังหวดัที่มีจ ำนวนกำรประสบ
อันตรำย 

กรุงเทพมหำนคร 57,906 
(29.15%) 

50,424 
(28.57%) 

43,986 
(29.43%) 

39,229 
(26.78%) 

37,177 
(28.68%) 

28.52 

2. สำเหตุที่ประสบอันตรำย วัตถุหรือส่ิงของตัด/
บำด/ทิ่มแทง 

47,385 
(23.85%) 

41,502 
(23.51%) 

34,485 
(23.08%) 

33,648 
(22.97%) 

29,384 
(22.67%) 

23.22 

3. ส่ิงท่ีท ำให้ประสบอันตรำย วัตถุหรือส่ิงของ 93,858 
(47.25%) 

82,068 
(46.50%) 

68,225 
(45.65%) 

67,348 
(45.97%) 

59,342 
(45.78%) 

46.23 

4. อวัยวะท่ีลูกจ้ำงได้รับอันตรำย น้ิวมือ/น้ิวหัวแมม่ือ 55,516 
(27.95%) 

49,244 
(27.90%) 

41,078 
(27.49%) 

40,829 
(27.87%) 

36,636 
(28.26%) 

27.89 

5. กลุ่มอำยุของลูกจ้ำงท่ีมีจ ำนวน
กำรประสบอันตรำย 

กลุ่มอำยุ 25-29 ปี 
47,015 

(23.67%) 
40,520 

(22.96%) 
32,728 

(21.90%) 
36,652 

(25.02%) 
24,971 

(19.26%) 
22.56 

6. ขนำดสถำนประกอบกำรท่ีมี
จ ำนวนกำรประสบอันตรำย 

สถำนประกอบกำร
ขนำด 200-499 คน 

38,642 
(19.45%) 

33,113 
(18.76%) 

25,884 
(17.32%) 

26,448 
(18.05%) 

22,134 
(17.07%) 

18.13 

7. ประเภทกิจกำรท่ีมีจ ำนวนกำร
ประสบอันตรำย 

รหัสประเภทกิจกำร 
1301 กำรก่อสร้ำง 

18,979 
(9.55%) 

15,207 
(8.62%) 

13,396 
(9.96%) 

11,295 
(7.71%) 

9,275 
(7.15%) 

8.40 

 
2.8 สถำนกำรณ์และสถิติกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน  

ส ำนักงำนประกันสังคม  (2558)ได้สรุปข้อมูลจำกกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
ส ำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำนและส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ณ สิ้นเดือนธันวำคม พ.ศ. 
2557 พบว่ำประเทศไทยมีประชำกร 65.12 ล้ำนคนเป็นผู้ที่มีอำยุ 15 ปี ขึ้นไป จ ำนวน 55.02 ล้ำนคน 
ในกลุ่มนี้เป็นผู้อยู่ในก ำลังแรงงำน จ ำนวน 38.96 ล้ำนคนจ ำแนกเป็นผู้มีงำนท ำ จ ำนวน 38.66 ล้ำน
คน ซึ่งท ำงำนภำคเกษตรกรรมจ ำนวน 13.46 ล้ำนคน และท ำงำนนอกภำคเกษตรกรรม (กำรผลิต 
ก่อสร้ำง ขนส่ง ขำยปลีก บริกำร และธุรกิจอื่นๆ) จ ำนวน 25.20 ล้ำนคน ผู้ว่ำงงำน 0.22 ล้ำนคน และ
ผู้รอฤดูกำล 0.08 ล้ำนคน โดยมีอัตรำว่ำงงำนในช่วงดังกล่ำว ร้อยละ 0.60 มีแรงงำนนอกระบบ ทั้งที่
ท ำงำนภำคเกษตร ภำคกำรค้ำและบริกำร ภำคกำรผลิต (รวมถึงกลุ่มผู้รับงำนไปท ำที่บ้ำนและผู้ผลิต
เพื่อขำย) จ ำนวน 22.1 ล้ำนคน 
 ทั้งนี้ ในจ ำนวนผู้มีงำนท ำทั้งหมด เป็นผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกับส ำนักงำนประกันสังคม 
กระทรวงแรงงำน จ ำนวนทั้งสิ้น 13.63 ล้ำนคน และจ ำนวนสถำนประกอบกิจกำรทั้งสิ้น 422,748 
แห่ง 
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 เมื่อพิจำรณำสถิติกำรประสบอันตรำยจำกำกรท ำงำนในปี  2557 (อ้ำงอิงข้อมูลซึ่งรำยงำน
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรจำกส ำนักงำนกองทุนเงินทดแทน) พบว่ำลูกจ้ำงยังคงมีแนวโน้มกำรประสบ
อันตรำยฯในอัตรำที่สูง โดยในปีดังกล่ำวมีจ ำนวนลูกจ้ำงในข่ำยกองทุนเงินทดแทน 9.13 ล้ำนคน มี
จ ำนวนกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน 100,392 รำย จ ำแนกตำมควำมร้ำยแรงได้ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยมีกำรจ่ำยเงินทดแทน (ไม่รวมกรณีที่กำรวินิจฉัยยังไม่สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนธันวำคม 

2557) เป็นจ ำนวน 1,284.10 ล้ำนบำท 
ทั้งนี้ ภำพรวมของกำรประสบอันตรำยจำกำกรท ำงำน จ ำแนกตำมควำมรุนแรง และจ ำนวน

กำรจ่ำยเงินทดแทนระหว่ำง พ.ศ. 2545-2557 พบว่ำจ ำนวนลูกจ้ำงในขำยกองทุนเงินทดแทนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในขณะที่จ ำนวนกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน รวมทุกกรณี 
เฉพำะกรณีร้ำยแรงกรณีหยุดงำนเกิน 3 วัน และกรณีหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน มีแนวโน้มลดลงอย่ำง
เห็นได้ชัด ส่วนกรณีเสียชีวิต กรณีทุพพลภำพ และกรณีสูญเสียอวัยวะ มีจ ำนวนรำยที่ค่อนข้ำงคง
รูปแบบและมี จ ำนวน เพิ่ มขึ้ น ในบ ำงปี ส รุปข้ อมู ลสถิ ติ ได้ ดั ง (ต ำรำงที่  2 .3  ห รือ  2 .2 )

 หยุดงำนไม่เกิน 3 วัน  68,940  รำย 
 หยุดงำนเกิน 3 วัน  29,328  รำย 
 สูญเสียอวัยวะบำงส่วน   1,485  รำย 
 ทุพพลภำพ           14  รำย 
 เสียชีวิต          625  รำย 
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ตำรำงที่ 2.3 สถิติกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน 2445 -2557 (จ ำนวนตำมควำมรุนแรงและเงินทดแทน) 

 
**ไม่นับรำยท่ีหยุดงำนไม่เกิน 3 วัน *** อันตรำจ ำนวนลูกจ้ำง 1,000 คน *** อันตรำจ ำนวนลูกจ้ำง 1,000 คน
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แผนภูมิที่ 2.15  แนวโน้มอัตรำกำรประสบอันตรำยจ ำแนกตำมควำมรุนแรงและกำรจ่ำยเงิน 
 ทดแทน พ.ศ. 2545 – 2557 
 

จำกแผนภูมิที่ 2.15 ซึ่งแสดงกำรเปรียบเทียบและแนวโน้มของอัตรำกำรประสบอันตรำย
จำกกำรท ำงำน จ ำแนกตำมควำมรุนแรงและจ ำนวนกำรจ่ำยเงินทดแทน ระหว่ำงปี พ.ศ. 2545 – 
2557 พบว่ำอัตรำกำรประสบอันตรำยจำกำกำรท ำงำนต่อลูกจ้ำง 1,000 คน ทั้งกรณีร้ำยแรงและรวม
ทุกกรณีมีแนวโน้มลดลงอย่ำงชัดเจน ส่วนอัตรำกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำนต่อลูกจ้ำง 
100,000 คน กรณีเสียชีวิตพบว่ำมีแนวโน้มลดลงหลังปี พ.ศ. 2548 แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยยะในปี 
พ.ศ. 2555 หลังจำกนั้นจึงมีแนวโน้มลดลงอีกคร้ัง อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของจ ำนวนกำรจ่ำยเงิน
ทดแทน พบว่ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในภำพรวม ถึงแม้ว่ำในส่วนของปี พ.ศ. 2557 จะลดลงแต่ข้อมูลมี
กำรประมวลผลถึง ณ สิ้นเดือนธันวำคม ซึ่งกำรวินิจฉัยและกำรจ่ำยเงินทดแทนยังไม่สิ้นสุด จึงคำด
ว่ำจ ำนวนกำรจ่ำยเงินทดแทนที่แท้จริงส ำหรับกำรประสบอันตรำยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 จะ
เพิ่มขึ้นจำกยอดที่ได้รับรำยงำนอีกมำก 

อนึ่ง อัตรำกำรประสบอันตรำยจำกกำรท ำงำน จ ำแนกตำมควำมรุนแรงกรณีต่ำงๆ ใน
ข้ำงต้นถือเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของประเทศโดยใช้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ตลอดจนอำจใช้
เทียบเคียงกับข้อมูลของประเทศอ่ืนๆเพื่อประเมินสถำนะของกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ 
อีกด้วยปีมีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรำยจนต้องเข้ำโรงพยำบำลลดน้อยลงตำมอำยุที่เพิ่มมำกขึ้น 
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2.9 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรรับรู้ 
2.9.1  ทฤษฎีกำรรับรู้ (Perception Theory) กำรรับรู้เป็นพื้นฐำนกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ 

บุคคลเพรำะกำรตอบสนองพฤติกรรมใดๆจะขึ้นอยู่กับกำรรับรู้จำกสภำพแวดล้อม
ของตนและควำมสำมำรถในกำรแปลควำมหมำยของสภำพนั้นๆ ดังนั้นกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยกำรรับรู้และสิ่งเร้ำที่มีประสิทธิภำพซึ่งปัจจัยกำรรับรู้ ประกอบด้วย ประสำท
สัมผัส และปัจจัยทำงจิตคือ ควำมรู้เดิม ควำมต้องกำร และเจตคติ เป็นต้น กำรรับรู้จะประกอบด้วย
กระบวนกำรสำมด้ำน คือ กำรรับสัมผัส กำรแปลควำมหมำยและอำรมณ์  กำรรับรู้เป็นผล
เน่ืองมำจำกกำรที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรียกว่ำ เคร่ืองรับ (Sensory) ทั้ง 5 
ชนิด คือ ตำ หูจมูก ลิ้น และ ผิวหนัง   กำรที่มนุษย์จะรับรู้และสำมำรถพัฒนำจนเป็นกำรเรียนรู้ได้ดี
หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่ำงๆดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2545) 

1.  สติปัญญำ ผู้มีสติปัญญำสูงกว่ำ ย่อมรับรู้ได้ดีกว่ำผู้มีสติปัญญำต่ ำกว่ำ 
2.  กำรสังเกตและพิจำรณำ ขึ้นอยู่กับควำมช ำนำญ และควำมสนใจต่อสิ่งเร้ำ 
3.  คุณภำพของจิตในขณะนั้น ถ้ำมีควำมเหนื่อยอ่อน เครียด หรืออำรมณ์ขุ่นมัว อำจ

ท ำให้แปลควำมหมำยของสิ่งเร้ำที่สัมผัสได้ไม่ดี แต่ในทำงตรงกันข้ำม หำก
สภำพจิตใจผ่องใส ปลอดโปร่ง ก็จะท ำให้กำรรับรู้และกำรเรียนรู้เป็นไปด้วยดี 
และเป็นระบบ 

หลักกำรรับรู้ส ำหรับกำรศึกษำ 
1.   กำรรับรู้จะพัฒนำตำมวัยและควำมสำมำรถที่จะรับรู้สิ่งภำยนอกอย่ำงถูกต้องและ

เหมำะสม 
2.   กำรรับรู้โดยกำรเห็นจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจดีกว่ำ กำรได้ยินและประสำทสัมผัส

อ่ืนๆดังนั้นกำรเรียนรู้โดยผ่ำนประสำทสัมผัสได้มำกจะก่อนให้เกิดควำมเข้ำใจที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3.  ลักษณะและวิธีกำรรับรู้ของแต่ละคน จะแตกต่ำงกันตำมพื้นฐำนของบุคลิกภำพ
และจะแสดงออกตำมที่ได้รับรู้และทรรศนะของเขำ 

4.  กำรเข้ำใจผู้เรียนทั้งในด้ำนคุณลักษณะและสภำพแวดล้อมจะเป็นผลดีต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

ทฤษฎีกำรเรียนรู้ คือ กระบวนกำรที่ท ำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมคิด คน
สำมำรถเรียนได้จำกกำรได้ยิน กำรสัมผัส กำรอ่ำน กำรใช้เทคโนโลยี  กำรเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่
จะต่ำงกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยกำรเรียนในห้อง กำรซักถำม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบกำรณ์ที่มีอยู่ 
แต่กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์ที่ผู้สอนน ำเสนอ โดยกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สอนและ
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ผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้ำงบรรยำกำศทำงจิตวิทยำที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็น
รูปแบบใดก็ได้เช่น ควำมเป็นกันเอง ควำมเข้มงวดกวดขัน หรือควำมไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่ำนี้
ผู้สอนจะเป็นผู้สร้ำงเงื่อนไข และสถำนกำรณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจำรณำเลือก
รูปแบบกำรสอน รวมทั้งกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
องค์ประกอบของกำรเรียนรู้ 

องค์ประกอบส ำคัญที่เป็นพื้นฐำนของกำรเรียนรู้อยู่ด้วยกันหลำยอย่ำง เพรำะกำร
เรียนรู้พื้นฐำนที่ส ำคัญต่อกำรเข้ำใจพฤติกรรมบุคคล สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 
2545) 

1.  สมองและระบบประสำท ระบบประสำทของคนประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง 
และเส้นประสำท ซึ่งเป็นอวัยวะท ำหน้ำที่รับควำมรู้สึกต่ำงๆ ท ำให้มนุษย์มี
สติปัญญำเฉลียวฉลำด มีควำมเข้ำใจ สำมำรถเรียนรู้  วิเครำะห์ และควบคุม
เหตุกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้นได้ดีกว่ำ มีประสิทธิภำพสูงกว่ำสัตว์ชนิดอ่ืน ดังนั้นกำร
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับควำมคิด ควำมทรงจ ำ และกำรรับรู้ ต้องอำศัยกำรท ำของ
สมองและระบบประสำทเป็นพื้นฐำนส ำคัญ 

2.  แรงขับ แรงขับเป็นภำวกำรณ์กระตุ้นหรือเร้ำให้ร่ำงกำยแสดงพฤติกรรมต่ำงๆ
ออกมำในทำงจิตวิทยำแบ่งแรงขับออกเป็น 2 อย่ำงคือ แรงขับพื้นฐำนและแรง
ขับที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ 

3.  สิ่ ง เร้ำและแรงจูงใจ สิ่ งเร้ำและแรงจูงใจเป็นแรงกระตุ้นที่ส ำคัญยิ่ งใน
กระบวนกำรเรียนรู้ เพรำะกำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำและ
แรงจูงใจ จึงท ำให้เกิดกำรตอบสนองขึ้น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจน 

4.  กำรเสริมแรง เป็นกำรกระตุ้นให้บุคคลพัฒนำพฤติกรรมเพื่อกำรเรียนรู้ เพรำะ
เมื่อแสดงพฤติกรรมแล้วได้รับกำรเสริมแรงจึงอยำกแสดงพฤติกรรมซ้ ำอีก กำร
เสริมแรงมีทั้งกำรเสริมแรงทำงบวก และกำรเสริมแรงทำงลบ เช่นเดียวกับ
แรงจูงใจ จะเห็นได้ว่ำ นอกจำกกำรให้แรงจูงใจต่อผู้เรียนแล้ว กำรรู้จักเสริมแรง
พฤติกรรมกำรตอบสนองซึ่งเป็นที่พึงปรำรถนำจึงเป็นเร่ืองที่ส ำคัญยิ่งอย่ำงหนึ่ง
ในกระบวนกำรของกำรเรียนรู้ 

ล ำดับขั้นของกำรเรียนรู้ 
ในกระบวนกำรเรียนรู้ของคนเรำนั้น จะประกอบด้วยล ำดับขั้นตอนพื้นฐำนที่ส ำคัญ 

3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ (1) ประสบกำรณ์ (2) ควำมเข้ำใจ และ (3) ควำมนึกคิด 
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1.  ประสบกำรณ์ (experiences) ในบุคคลปกติทุกคนจะมีประสำทรับรู้อยู่ด้วยกัน
ทั้งนั้น ส่วนใหญ่ที่เป็นที่เข้ำใจก็คือ ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ ซึ่งได้แก่ ตำ หู จมูก ลิ้น 
และผิวหนัง ประสำทรับรู้เหล่ำนี้จะเป็นเสมือนช่องประตูที่จะให้บุคคลได้รับรู้และ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำต่ำง ๆ ถ้ำไม่มีประสำทรับรู้เหล่ำนี้แล้ว บุคคลจะไม่มีโอกำส
รับรู้หรือมีประสบกำรณ์ใด ๆ เลย ซึ่งก็เท่ำกับเขำไม่สำมำรถเรียนรู้สิ่งใด ๆ ได้ด้วย 
ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ที่บุคคลได้ รับนั้นย่อมจะแตกต่ำงกัน บำงชนิดก็ เป็น
ประสบกำรณ์ตรง บำงชนิดเป็นประสบกำรณ์แทน บำงชนิดเป็นประสบกำรณ์
รูปธรรม และบำงชนิดเป็นประสบกำรณ์นำมธรรม หรือเป็นสัญลักษณ์ 

2.   ควำมเข้ำใจ (understanding) หลังจำกบุคคลได้รับประสบกำรณ์แล้ว ขั้นต่อไปก็คือ 
ตีควำมหมำยหรือสร้ำงมโนมติ (concept) ในประสบกำรณ์นั้น กระบวนกำรนี้
เกิดขึ้นในสมองหรือจิตของบุคคล เพรำะสมองจะเกิดสัญญำณ (percept) และมี
ควำมทรงจ ำ (retain) ขึ้น ซึ่งเรำเรียกกระบวนกำรนี้ว่ำ "ควำมเข้ำใจ" ในกำรเรียนรู้
นั้น บุคคลจะเข้ำใจประสบกำรณ์ที่เขำประสบได้ก็ต่อเมื่อเขำสำมำรถจัดระเบียบ 
(organize) วิเครำะห์ (analyze) และสังเครำะห์ (synthesis) ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ 
จนกระทั่งหำควำมหมำยอันแท้จริงของประสบกำรณ์นั้นได้ 

3.   ควำมนึกคิด (thinking) ควำมนึกคิดถือว่ำเป็นขั้นสุดท้ำยของกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็น ระ
บวนกำรที่เกิดขึ้นในสมอง Crow (1948) ได้กล่ำวว่ำ ควำมนึกคิดที่มีประสิทธิภำพ
นั้น ต้องเป็นควำมนึกคิดที่สำมำรถจัดระเบียบ (organize) ประสบกำรณ์เดิมกับ
ประสบกำรณ์ใหม่ที่ได้รับให้เข้ำกันได้ สำมำรถที่จะค้นหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประสบกำรณ์ทั้งเก่ำและใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจส ำคัญที่จะท ำให้เกิดบูรณกำร  กำร
เรียนรู้อย่ำงแท้จริง 

             2.9.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรรับรู้ได้มีกำรศึกษำและทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ำกำรรับรู้ ประกอบด้วย กำรรับรู้ด้ำน

ประโยชน์ กำรรับรู้ด้ำนควำมง่ำยในกำรใช้งำน กำรรับรู้ด้ำนควำมเพลิดเพลิน และกำรรับรู้ด้ ำน
ควำมเสี่ยง (Yu, Ha, Choi และ Rho, 2005; Ahn, Ryu และ Han, 2007; Ha และ Stoel, 2008; Renny, 
Guritno และ Siringoringo, 2013; Amaro และ Duarte, 2014) แต่ในกำรศึกษำงำนวิจัยเร่ืองนี้จะแน่น
ศึกษำเฉพำะกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ และกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงในงำนก่อสร้ำงของคนงำนก่อสร้ำง
เท่ำนั้น 
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2.10  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Tiffin (อ้ำงใน วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ , 2547 : 94-95) ได้ท ำกำร 
ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับอัตรำกำรเข้ำโรงพยำบำลของพนักงำนเทียบกับอำยุของคนงำน และอำยุกำร
ปฏิบัติงำน โดยทำกำร วิเครำะห์ข้อมูลจำกสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุของพนักงำน 9,000 คน  ผล
กำรศึกษำพบว่ำ  พนักงำนที่มีอำยุระหว่ำง 18-23 ปีมีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรำยเพิ่มมำกขึ้นตำม
อำยุ และในช่วยอำยุ 23-26 ปี มีอัตรำกำรเข้ำโรงพยำบำลสูงสุดประมำณ 1.25 คร้ังต่อปี ส่วน
บุคลำกรที่มีอำยุเกิน 25 ปี มีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรำยจนต้องเข้ำโรงพยำบำลลดน้อยลงตำมอำยุที่
เพิ่มมำกขึ้น จำกกำรศึกษำ Tiffin ยังพบว่ำบุคคลที่มีอำยุต่ำงกัน มีควำมระมัดระวัง มีควำมช ำนำญใน
งำนและมีกำรรับรู้สภำพงำนที่เป็นอันตรำยต่ำงกัน ทั้งนี้เพรำะในแต่ละบุคคลมีธรรมชำติของ
อุปนิสัยและพฤติกรรมแตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด แรงงำนเด็กในโรงงำนอุตสำหกรรม อำยุระหว่ำง 
12-15 ปีเป็นผู้ที่ไม่มีควำมพร้อมในกำรทำงำน ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และประสบกำรณ์
มีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรำยจนต้องเข้ำโรงพยำบำลลดน้อยลงตำมอำยุที่เพิ่มมำกขึ้นส่วนแรงงำน
บุคคลสูงอำยุ ที่มีอำยุเกิน 50 ปีขึ้นไป เป็นบุคคลที่มีควำมระมัดระวังและควำมช ำนำญในงำนสูง
ประสบกำรณ์ และกำรรับรู้สภำพงำนที่เป็นอันตรำยสูง มีควำมสุขุมและกำรยับยั้งชั่งใจดี มีกำร
วิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ได้แม่นยำกว่ำ 

จำรุวรรณ  วิโรจน์ (2550) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน : กำรวิเครำะห์พหุระดับ เป็นกำรศึกษำ
ภำคตัดขวำงเชิงวิเครำะห์ โดยกำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย
ของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับหัวหน้ำงำนในจังหวัดขอนแก่ น  วิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระดับโรงงำนกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัย
ของหัวหน้ำงำนโดยใช้แบบจำลองพหุระดับแบบเชิงเส้นชนิด  Variance component model ผล
กำรศึกษำพบว่ำตัวแปรระดับโรงงำนที่มีควำมสัมพันธ์ได้แก่  กำรบริหำรงำนควำมปลอดภัยใน
โรงงำน กำรให้ควำมสนับสนุนของผู้บริหำร กำรจัดกำรเกี่ยวกับพนักงำนใหม่ และเจตคติด้ำนควำม
ปลอดภัย และพบว่ำตัวแปรอิทธิพลร่วมระหว่ำงกำรให้กำรสนับสนุนของผู้บริหำรและกำรจัดกำร
เกี่ยวกับพนักงำนใหม่ก็มีควำมสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน ตัวแบบควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวสำมำรถอธิบำย
กำรแปรผันของกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อพิจำรณำ ณ ระดับบุคคลและ ณ ระดับโรงงำน
ได้ร้อยละ 59.3 และ 81.9 ตำมลำดับ  

อโนทัย วิริยะ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเร่ืองปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมควำม
ปลอดภัยของคนงำนโรงงำนท ำแผ่นรองรับสินค้ำจำกไม้ยำงพำรำในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ พนักงำนโรงงำนท ำแผ่นรองรับสินค้ำจำกไม้ยำงพำรำในเขต
อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 305 คน  3) พนักงำนหญิงไม่เคยประสพอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน 
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พนักงำนที่ไม่เคยอบรมด้ำนควำมปลอดภัยและพนักงำนที่เคยอบรมกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำย
ส่วนและมีพฤติกรรมควำมปลอดภัยดีกว่ำพนักงำนชำยส่วนพนักงำนที่เคยประสพอุบัติเหตุจำกกำร
ท ำงำนไม่เคยอบรมด้ำนควำมปลอดภัยจึงใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลอย่ำงมีวินัยส ำคัญที่
ระดับนัยทำงสถิติและ4) กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมควำม
ปลอดภัย (R = .420) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 

พงษ์เสถียร เหลืองอลงกต (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง กำรพัฒนำรูปแบบกำร
ป้องกันอุบัติเหตุในโรงงำนอุสำหกรรมริไซเคิลพลำสติกขนำดเล็ก ผลกำรศึกษำพบว่ำ พนักงำนใน
โรงงำนทดลองหลังได้รับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้เร่ืองควำมปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหติสูงกว่ำก่อน
ฝึกอบรมโดยพนักงำนมีควำมรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.35 โรงงำนทดลองหลังใช้รูปแบบกำรป้องกัน
อุบัติเหตุมีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุต่ำกว่ำก่อนใช้รูปแบบกำรป้องกันอุบัติเหตุโดยอุบัติเหตุลดลง      
ร้อยละ 91.66 โรงงำนทดลองที่ใช้รูปแบบกำรป้องกันอุบัติเหตุ มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุต่ ำกว่ำ
โรงงำนควบคุมที่ไม่ได้ใช้รูปแบบกำรป้องกันอุบัติเหตุ พนังงำนกลุ่มทดลองมีควำมพึงพอใจต่อ
รูปแบบกำรป้องกันอุบัติเหตุในโรงงำนอุสำหกรรมรีไซเคิลพลำสติกขนำดเล็กในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกและควำมคิดเหตุต่อรูปแบบกำรป้องกันอุบัติเหตุในโรงในโรงงำนอุสำหกรรมรีไซเคิล
พลำสติกขนำดเล็กในภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก 

จตุพร  ร้อยภัย (2553) ได้ศึกษำถึงลักษณะของอุบัติเหตุจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไปตำม
ลักษณะของงำนก่อสร้ำง เช่นงำนก่อสร้ำงถนนงำนก่อสร้ำงอำคำรสูงลักษณะของกำรเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจำกกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงจึงเป็นลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงจึง
เป็นลักษณะที่พลัดตกจำกที่สูงวัตถุหล่นใส่ ตะปูต ำท้ำวเป็นต้น แต่ถ้ำเป็นงำนก่อสร้ำงถนนลักษณะ
ของกำรเกิดอุบัติเหตุจะเกี่ยวเนื่องกับกำรใช้เคร่ืองจักรกลหรือกำรใช้เคร่ืองทุนแรงเป็นส่วนมำก
ดังนั้นลักษณะของอุบติเหตุที่น ำมำเสนอนี้ส่วนมำกจึงเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับงำนก่อสร้ำงอำคำร
ซึ่งมีลักษณะ กำรพลัดตกจำกที่สูง วัสดุตกใส่ กำรพังของโครงสร้ำงชั่วครำว  กำรใช้เคร่ืองมือทุ่น
แรงและเคร่ืองจักรกล กำรใช้เคร่ืองมือไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ส่วนกำรพลัดตกจำกที่สูงมักจะเกิด
ขึ้นอยู่เสมอเช่นพลัดตกจำกนั่งร้ำนจำกช่องเปิดบันไดลิฟต์  กำรพลัดตกจำกที่สูงไม่อำจจะเกิดขึ้นได้
ถ้ำคนงำนมีควำมรอบครอบไม่ประมำทในขณะท ำงำนจึงถือเป็นภำระหน้ำที่ของทุกฝ่ำยต้องช่วยกัน
สอดส่องดูแลให้งำนบังเกิดควำมปลอดภัยมำกที่สุด ดังนั้นผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงต้องถือเป็น
ภำระหน้ำที่ส ำคัญประกำรหนึ่งต้องค่อยสอดส่องดูแลสภำพกำรท ำงำนให้เกิดควำมปลอดภัยมำก
ที่สุดตลอดจนกำรใช้ไฟฟ้ำเคร่ืองทุ่นแรงเคร่ืองจักกลต่ำงๆต้องมีควำมช ำนำญเพียงพอและต้อง
แน่ใจด้วยว่ำใช้ได้อย่ำงถูกต้องกับลักษณะงำนดังนี้เป็นต้น 
            อุมำรัตน์  ศิริจรูญวงศ์ (2554) ได้ท ำกำรวิเครำะห์งำนเพื่อควำมปลอดภัยโดยใช้เทคนิคชี้บ่ง
อันตรำยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจำกงำน สรุปได้ว่ำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
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ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันอันตรำยในกำรท ำงำนนั้น พนักงำนส่วนใหญ่ไม่มีควำมรู้ด้ำนกำรป้องกัน
อันตรำยในกำรท ำงำนเท่ำที่ควร หรือบำงคร้ังอำจรู้แต่ไม่ปฏิบัติตำมหลักควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน เพรำะคิดว่ำงำนที่ตนเองท ำบ่อยๆเกิดควำมช ำนำญในอำชีพและอำจจะเป็นคนชอบควำม
เสี่ยงและควำมท้ำทำยจึงคิดว่ำไม่มีควำมผิดพลำด หรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ และส่วนหนึ่งเป็นเพรำะ
ผู้ประกอบกำรหรือนำยจ้ำงไม่มีกำรบริหำรกำรจัดกำรเร่ืองควำมปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม ไม่มีกำร
จัดหำเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนและป้องกัน ทัศนคติเกี่ยวกับกำร
ป้องกันอุบัติเหตุในกำรท ำงำน พนักงำนส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับกำรป้องกันอุบัติเหตุในด้ำนกำร
ท ำงำนค่อนข้ำงเป็นไปในทำงบวก เพรำะพฤติกรรมควำมเคยชินที่เคยปฏิบัติมำอีกทั้งคิดว่ำกำรใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่สะดวกหรือไม่ถนัด  โดยไม่ค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและเพื่อนร่วมงำนดังนั้นผู้ประกอบกำรหรือนำยจ้ำง จะต้องให้
ควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมปลอดภัยในองค์กรเป็นส ำคัญ     
 

2.11 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
         กำรศึกษำเร่ือง กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงบริษัท ปรินทร จ ำกัด  ในกำร
ท ำงำนของคนงำนก่อสร้ำงในศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 ได้สรุปแนวคิดในกำร
วิจัย ระหว่ำงตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำม ดังรูปภำพที่ 2.1  

       
 
 
 

 
  
 
 
 
 

รูปภำพที่ 2.1: กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

รูปภำพที่ 2.1 เป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรรับรู้ซึ่งได้มีกำรศึกษำและทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ำกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัย ประกอบด้วย กำรรับรู้
ด้ำนประโยชน์ กำรรับรู้ด้ำนควำมง่ำยในกำรใช้งำน กำรรับรู้ด้ำนควำมเพลิดเพลิน และกำรรับรู้ด้ำน
ควำมเสี่ยง (Yu, Ha, Choi และ Rho, 2005; Ahn, Ryu และ Han, 2007; Ha และ Stoel, 2008; Renny, 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์ 
    -  เพศ 
    -  อำยุ 
    -  กำรศึกษำ 
    -  รำยได้     
   -   ประสบกำรณ์งำนก่อสร้ำง 
 
 

ตัวแปรตำม 
(Dependent Variable) 

ระดับควำมรู้ระบบควำปลอดภัย 
 
     - ด้ำนประโยชน์ 
     - ด้ำนควำมเสี่ยง 
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Guritno และ Siringoringo, 2013; Amaro และ Duarte, 2014) แต่ในกำรศึกษำงำนวิจัยเร่ืองนี้จะเน้น
ศึกษำเฉพำะกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ และกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงในงำนก่อสร้ำงของคนงำนก่อสร้ำง
เท่ำนั้น 
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บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
การศึกษาเร่ือง การรับรู้ระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างของบริษัทในเครือบริษัทปริ

นทร ในการท างานของคนงานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค เฟส 2 ต าบลบางนา 
อ าเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวิธีในการด าเนินการวิจัยดังนี้  
 
3.1  วธีิกำรวจัิย 
              งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เนื่องจากท าการศึกษา และเจาะลึก
ด้านใดด้านหนึ่ง มีขั้นตอนของการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษางานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งจากหนังสือและบทความทางวิชาการ
เพื่อเรียบเรียงความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์  
3. พัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย 
4. ระบุประชากรเป้าหมายที่ท าจะท าการศึกษา  
5. สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้การเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัย 
6. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
7. วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 
8. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัย 
9. น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนา

งานวิจัย 
 

3.2  วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
3.2.1 ประชำกร  

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้การศึกษาเร่ือง การรับรู้ระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างของ
บริษัทในเครือบริษัทปรินทรในการท างานของคนงานก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบ
เทค เฟส 2 ในเขตต าบลบางนา อ าเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร
คนงานก่อสร้างรวมทั้งคนงานไทยและต่างด้าวที่แน่นอน เน่ืองจากคนงานก่อสร้างจะมีอัตราการเข้า
และออกจากงานในอัตราสูง 
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3.2.2  ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรคนงำนก่อสร้ำงของบริษัทในเครือบริษัทปรินทร 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค  เฟส 2 ในเขตต าบลบางนา อ าเภอบางนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กรณีไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรคนงำนก่อสร้ำงสร้ำงที่แน่นอน  กำรก ำหนดขนำด
ตัวอย่ำง ได้จำกกำรค ำนวณด้วยสูตรของ Taro Yamane (1973) ซึ่งมีรำยละเอียด ของกำรค ำนวณ 
ดังนี ้ 

 
 
จำกสูตร    

    =  

 โดยที่  

 คือ จ ำนวนตัวอย่ำง 

  คือ ค่ำควำมคลำดเคลื่อนสูงสุดระหว่ำค่ำเฉลี่ยของประชำกรกับ 

                    ค่ำเฉลี่ยของ ตัวอย่ำงเท่ำกับ 0.1 

    มีค่ำเท่ำกับ 1.96 (ระดับควำมเชื่อมั่น 95 %) 

    คือ ค่ำควำมแปรปรวนของตัวอย่ำง 

ควำมแปรปรวนของตัวอย่ำงประมำณกำรจำก  

  =    

  =  

   =  

ดังนั้นแทนค่ำตำมสูตรจะได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง ดังนี้ 



42 

 

 =   

 = 384.16 ตัวอย่ำง 

โดยที่ในกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงนั้นได้ให้ควำมคลำดเคลื่อนในกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงที่ยอมรับได้ เท่ำกับ 0.05 ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ  95 ท ำกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงจำก
ประชำกร เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดี ของประชำกรเป้ำหมำยแบบอำศัยควำมน่ำจะเป็นด้วยวิธีแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) เน่ืองจำกประชำกรคนงำนก่อสร้ำง มีลักษณะที่เหมือนกันอย่ำงน้อย
หนึ่งอย่ำง ได้จ านวนอย่างน้อย 385 ตัวอย่าง 

3.2.3  สถำนทีเ่กบ็ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดสถานที่ท าการวิจัยเป็นพื้นที่ไซด์งานก่อสร้างศูนย์แสดง

สินค้าและการประชุมไบเทค เฟส 2 ในเขตต าบลบางนา อ าเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาเก็บข้อมูล เดือน พฤศจิกายน 2559 ถึง กรกฎาคม 2560 

 
3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่     
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ ประสบการณ์งานก่อสร้างและต าแหน่งงาน เป็นข้อค าถามแบบปลายปิดโดยวิธีเลือกค าตอบ 
วัดด้วยวิธีนามบัญญัติ (Norminal Scale) 

 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนกำรก่อสร้ำง 
ประกอบด้วย กำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ และด้ำนควำมเสี่ยง เป็นข้อค ำถำมแบบปลำยปิด (Close ended 
question ) ด้วยวิธีกำรสัดส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งแสดงถึง
ระดับกำรรับรู้แต่ละข้อค ำถำมมี 5 ระดับ ดังนี้ (เพ็ญแข แสงแก้ว , 2541 ) 
             คะแนน 5 หมำยถึง กำรรับรู้อยู่ในระดับมำกที่สุด 
             คะแนน 4 หมำยถึง กำรรับรู้อยู่ในระดับมำก 
             คะแนน 3 หมำยถึง กำรรับรู้อยู่ในระดับปำนกลำง 
             คะแนน 2 หมำยถึง กำรรับรู้อยู่ในระดับน้อย 
             คะแนน 1 หมำยถึง  กำรรับรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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             ส ำหรับกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรวัดระดับกำรรับรู้น้ัน ใช้วิธีกำรน ำคะแนนสูงสุดลบคะแนน
ต่ ำสุดและหำรด้วยจ ำนวนชั้น (กัลยำ วำนิชบัญชำ, 2546) โดยมีสูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
 
             ช่วงควำมกว้ำงของข้อมูลในแต่ละชั้น =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด 
                                                                                             จ ำนวนชั้น 
                                                                           =    5 – 1 
                                                                                    5 
                                                                           =     0.8 
              กำรก ำหนดเกณฑ์ดังกล่ำว ได้ควำมกว้ำงของชั้นเท่ำกับ 0.8 สำมำรถน ำมำก ำหนดเกณฑ์
โดยละเอียดมำกยิ่งขึ้นในกำรอธิบำยควำมหมำยของระดับกำรรับรู้ของกลุ่มตัวอย่ำ ง ตำมช่วง
คะแนนดังนี ้
             ช่วงคะแนน  4.21 – 5.00  หมำยถึง  กำรรับรู้ระดับมำกที่สุด 
             ช่วงคะแนน  3.41 – 3.20  หมำยถึง  กำรรับรู้ระดับมำก 
             ช่วงคะแนน  2.61 – 3.40  หมำยถึง  กำรรับรู้ระดับปำนกลำง 
             ช่วงคะแนน  1.81 – 2.60  หมำยถึง  กำรรับรู้ระดับน้อย  
             ช่วงคะแนน  1.81 – 2.60  หมำยถึง  กำรรับรู้ระดับน้อยที่สุด 
              ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะแบบสอบถำมที่เป็นแบบเปิด  (Open 
ended question) เปิดโอกำสให้กลุ่มตัวอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นที่ เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเร่ืองวิจัย
อย่ำงเป็นอิสระในกำรตอบ 
 
3.4  กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของแบบบันทึกข้อมูล 

1. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร งำนวิจัย และแนวคิดเกี่ยวกับงำนวิจัยเร่ือง การรับรู้ระบบความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้างของบริษัทในเครือบริษัทปรินทร  ศูนย์แสดงสินค้ำและกำร
ประชุมไบเทค เฟส 2 

2.  ก าหนดกรอบและขอบเขตของแบบบันทึกข้อมูล โดยให้มีควำมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

3.  น ำแบบสอบถำมไปปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
วิจัยซึ่งมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์  จ ำนวน 3 
ท่ำน ได้แก่ 1) รองศำสตรำจำรย์ ดร. ขวัญกมล ดอนขวำ อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี   2) ผศ.ดร.ปรีชำ  ปำโนรัมย์ 
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คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ และ 3) ดร.สุวัฒ  มณีวรรณ 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำและข้อค ำถำมในแต่ละข้อให้เป็นไปตำมจุดประสงค์
ของงำนวิจัย สอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ หรือเน้ือหำ (Index of item 
objective congruence: IOC) ซึ่งปกติแล้วจะให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
ซึ่งในกำรตรวจสอบมีกำรให้เกณฑ์ในกำรตรวจพิจำรณำข้อค ำถำม ดังนี้  (สุรพงษ์ คง
สัตย์ และ ธีรชำติ ธรรมวงศ์, 2551) 

   ให้คะแนน +1  ถ้ำแน่ใจว่ำข้อค ำถำมวัดได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
              ให้คะแนน   0  ถ้ำไม่แน่ใจว่ำข้อค ำถำมวัดได้ตรงตำมวัตถุประสงค์  
   ให้คะแนน -1   ถ้ำแน่ใจว่ำข้อค ำถำมวัดได้ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์                                       
   ในกำรพิจำรณำค่ำควำมเที่ยงตรง มีหลักกำรดังนี้             
   1.  ข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่ำควำมเที่ยงตรง ใช้ได้ 
               2.  ข้อค ำถำมที่มีค่ำ IOC ต่ ำกว่ำ 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
               3.  สร้ำงแบบส ำรวจฉบับสมบูรณ์เพื่อน ำไปใช้จริงในกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำย 
 
3.5  ผลกำรหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ   
 แบบสอบถำมที่น ำมำเป็นเคร่ืองมือในกำรศึกษำเร่ือง  กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำน
กำรก่อสร้ำงมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัย โดยได้น ำมำทดสอบควำมเชื่อมั่น (Validity) โดยกำร
หำค่ำควำมเที่ยงตรงของแบบสอบถำม หรือค่ำสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ หรือ
เนื้อหำ (IOC) พบว่ำผ่ำนเกณฑ์อยู่ในช่วงระหว่ำง 0.67 – 1.00 ซึ่งมำกกว่ำเกณฑ์  0.50 สรุป
รำยละเอียดได้ตำมตำรำงที่ 3.1 
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ตำรำงที่ 3.1 ค่ำควำมน่ำเชื่อมั่นแต่ละข้อค ำถำมในแบบสอบถำมที่ค ำนวณได้จำกผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำน 
ปัจจัย จ ำนวนข้อค ำถำม

ท้ังหมด 

จ ำนวนข้อค ำถำมที่ผ่ำน

เกณฑ์ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 

1.กำรรับ รู้ด้ ำนประโยชน์ ของระบบควำม
ปลอดภัย 
1.1 กำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภัยในกำร ท ำงำน
ก่อสร้ำง ช่วยป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในกำร
ปฏิบัติงำน 
1.2 กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำนก่อสร้ำง ท ำให้เกิดประสิทธิภำพ
ในกำรท ำงำนให้ดีขึ้น 
1.3 ควำมรู้จำกคู่มือด้ำนระบบควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำน สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ได้จริง 
1.4 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยตอน
เช้ำทุกวัน ท ำให้มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำน
ก่อสร้ำงมำกยิ่งขึ้น 
1.5 กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอตำมขั้นตอน
และวิธีกำรท ำงำนที่ได้รับกำรอบรมด้ำนระบบ
ควำมปลอดภัย ท ำให้เกิดควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน 

 
 

1 ข้อ 
 
 

1 ข้อ 
 
 

1 ข้อ 
 
 

1 ข้อ 
 
 

1 ข้อ 
 
 
 

 
 

1 
 
 
1 
 
 

.67 
 
 

.67 
 
 

.67 

1.6 ควำมรู้และควำมเข้ำใจระบบควำมปลอดภัย
ในงำนกำรก่อสร้ำง สำมำรถช่วยลดจ ำนวนกำร
เกิดอุบัติเหตุ 

1 ข้อ 0.67 
 

2. กำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำม
ปลอดภัย 

2.1 กำรต่อระบบสำยกรำวด์หรือสำยดินจะไม่
ท ำให้เกิดอุบัติเหตุจำกไฟฟ้ำดูด 

 
 

1 ข้อ 
 

 
 

0.67 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 
ปัจจัย จ ำนวนข้อค ำถำม

ท้ังหมด 

จ ำนวนข้อค ำถำมที่ผ่ำน

เกณฑ์ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 

2 .2  ก ำรไม่ ส วม ใส่ อุปกรณ์ ป้ อ งกั น ขณ ะ
ปฏิบัติงำน อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยใน
กำรท ำงำน 
2.3 กำรแบกหรือยกของที่มีน้ ำหนักมำกโดย
ล ำพังคนเดียว อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย
ในกำรท ำงำน 
 2.4 กำรปฏิบัติงำนในขณะเสียงดังมำกกว่ำ
ข้อก ำหนด อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยด้ำน
กำรได้ยิน 

1 ข้อ 
 
 

1 ข้อ 
 
 

1 ข้อ 

1 
 
 

0.67 
 
 

0.67 

2.5 กำรสวมรองเท้ำแตะขณะปฏิบัติงำน อำจท ำ
ให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

1 ข้อ 
 

0.67 
 

รวม 11 ข้อ         0.67 – 1.00 

 
3.6  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรวิจัยเร่ือง การรับรู้ระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้างของบริษัทในเครือบริษัทปรินทร 
ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลเชิงปริมำณ          
(Quantitative data) และข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative data) จำกแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
data sources) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data sources) ดังต่อไปนี้ 
 3.6.1  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยจำกหน่วยงำน หรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
พื้นที่เป้ำหมำย  รวมถึงข้อมูลที่ได้จำก หนังสือ  บทควำมในวำรสำร รำยงำนกำรประชุม สัมมนำ
วิชำกำร บทควำมออนไลน์ รำยงำนกำรวิจัย บทควำมวิชำกำร เป็นต้น   
             3.6.2  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

        ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจำกคนงำนก่อสร้ำงในพื้นที่เป้ำหมำยในพื้นที่ก่อสร้ำงศูนย์
แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัทในเครือบริษัท ปรินทร จ ำกัด ต ำบลบำงนำ อ ำเภอ
บำงนำ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถำมคนงำนก่อสร้ำงจ ำนวน 385 คน โดย
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สุ่มตัวอย่ำงแบบอำศัยควำมน่ำจะเป็นด้วยวิธี แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เพรำะเป็น
กำรสุ่มตัวอย่ำงประชำกรแบบจัดประชำกรออกเป็นแต่ละกลุ่ม ยืดหลักให้มีลักษณะภำยในคล้ำยกัน
มำกที่สุดภำยในกลุ่ม  

 

3.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
กำรวิจัยเร่ือง กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงบริษัท ปรินทร จ ำกัดในกำร

ท ำงำนของคนงำนก่อสร้ำงในศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2  มีกำรวิเครำะห์ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษำกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัย วิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

2. เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยประชำกรศำสตร์ด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนก่อสร้ำงและต ำแหน่ง
งำนที่มีผลต่อระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัย วิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมำนได้แก่ 
กำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F- test  

 
 



48 

 

    บทที ่4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

             กำรศึกษำเร่ือง กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร 
จ ำกัด ของคนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 ต ำบลบำงนำ อ ำเภอบำงนำ
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ได้ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล จำกกลุ่มตัวอย่ำงรวมทั้งสิ้น 385 ตัวอย่ำง 
โดยผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

4.1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
4.2  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัย 

                 4.2.1  ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย 
           4.2.2  ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ด้ำนควำมเสียงของระบบควำมปลอดภัย 

4.3  ผลกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะอ่ืนเพื่อเปิดโอกำสให้กลุ่มตัวอย่ำงแสดงควำมคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยอย่ำงเป็นอิสระ 

4.4  ผลกำรทดสอบสมมติฐำน  
 

4.1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมสำมำรถสรุปได้ตำมตำรำงที่ 4.1 ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 4 .1 ควำมถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

  ปัจจัยส่วนบุคคล   จ ำนวน (คน)    ร้อยละ 

 เพศ 
  ชำย    294    76.40 
  หญิง      91    23.60 

รวม             385           100.00 

 อำยุ 
  20 – 30     ปี   217    56.40 

31 – 40    ปี   133    34.50 
 > 40     ปี    35     9.10 
รวม             385           100.00 
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ตำรำงที่ 4 .1 (ต่อ) 
  ปัจจัยส่วนบุคคล   จ ำนวน (คน)    ร้อยละ 

  ไทย    315    81.80 
  ต่ำงชำติ      70    18.20 

รวม            385          100.00 

ระดับกำรศึกษำ 
  < มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6  261    67.80 

มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 / ปวช. 108    28.00 
ปวส. / อนุปริญญำ   16      4.20 

  รวม    385    100.00 

 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำง 
  ช่ำงไม้     33     8.60 
  ช่ำงเหล็ก    33     8.60 
  ช่ำงสี     34     8.80 
  ช่ำงไฟฟ้ำ    44    11.40 
  ช่ำงปูน     61    15.80 
  ช่ำงเชื่อม    41    10.60 
  ช่ำงประปำ    27      7.00 
  ช่ำงท ำงำนทั่วไป   112    29.20  

  รวม            385           100.00 

 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
  น้อยกว่ำ 1 ปี     22     5.70 

1 – 5 ป ี    267    69.40 
6 – 10 ปี     65    16.90 
มำกกว่ำ 10 ปี     31      8.00 

  รวม              385             100.00 
ที่มำ:จำกกำรส ำรวจ ปี 2560 และกำรค ำนวณ 
 



50 

 

ตำรำงที่ 4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมโดย กำรแจก
แจงควำมถี่และหำค่ำร้อยละ รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  เพศ 
            คนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัทในเครือบริษัท  
ปรินทร จ ำกัด  จ ำนวน 385 คน ที่ตอบแบบสอบถำมพบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย 294 คน ร้อยละ 
76.40 และเพศหญิง91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 
 2)  อำยุ 
 คนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัทในเครือบริษัทปริ
นทร จ ำกัด  จ ำนวน 385 คน  ที่ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับอำยุ ส่วนใหญ่อำยุ 20 - 30 ปีจ ำนวน 217 
คนคิดเป็นร้อยละ 56.40 และรองลงมำ อำยุ 31 – 40 ปี จ ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ34.50 ที่เหลือ
อำยุ  >40 ปี จ ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 9. 10 ตำมล ำดับ   

3)  สัญชำติ 
 คนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัทในเครือบริษัทปริ
นทร จ ำกัด  จ ำนวน 385 คน ที่ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับสัญชำต ิส่วนใหญ่เป็นสัญชำติไทยจ ำนวน 
315 คน คิดเป็นร้อยละ 81.80 รองลงมำเป็นต่ำงชำติจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20   ตำมล ำดับ 

4 )  ระดับกำรศึกษำ 
 คนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัทในเครือบริษัทปริ
นทร จ ำกัด  จ ำนวน 385 คน ที่ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับกำรศึกษำ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ำ
กว่ำมัธยมศึกษำชั้นปีที่  6 จ ำนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 รองลงมำมัธยมศึกษำชั้นปีที่  6 
จ ำนวน 108 คนคิดเป็นร้อยละ 28.00 ที่เหลืออยู่ในระดับ ปวส./ อนุปริญญำ จ ำนวน16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.20 ตำมล ำดับ 

5)  ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำง 
  คนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัทในเครือบริษัทปริ
นทร จ ำกัด  จ ำนวน 385 คนที่ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงส่วนใหญ่
จะเป็นช่ำงท ำงำนทั่วไป จ ำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ29.20 รองลงเป็นช่ำงปูนมำจ ำนวน 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.80 ช่ำงไฟฟ้ำจ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 ช่ำงเชื่อมจ ำนวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.60 ช่ำงสีจ ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 ช่ำงไม้ จ ำนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.60 
ช่ำงเหล็ก จ ำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ8.60  ที่แหลือเป็นช่ำงประปำจ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.00 ตำมล ำดับ 

6)  ประสบกำรณ์กำรงำนก่อสร้ำง 
คนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัทในเครือบริษัท  

ปรินทร จ ำกัด  จ ำนวน 385 คนที่ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับประสบกำรณ์กำรงำนก่อสร้ำง ส่วน
ใหญ่ที่มีประสบกำรณ์กำรงำนก่อสร้ำง 1 – 5 ปี จ ำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 69.40  รองลงมำ 6 – 
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10 จ ำนวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.90 ประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.00 ที่เหลือน้อยกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.70  ตำมล ำดับ 

สรุปกลุ่มคนงำนก่อสร้ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 76.40 โดยมีอำยุตั้งแต่ 
20 - 30 ปี  สัญชำติไทย คิดเป็นร้อยละ 81.80 ระดับกำรศึกษำต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 
67.80 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงกรรมกร คิดเป็นร้อยละ 29.20 ประสบกำรณ์กำรกำรท ำงำน
ก่อสร้ำง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.40  
 

4.2  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัย กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัย 
4.2.1  ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย 

ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงสรุป
ได้ดังตำรำงที่ 4.2 
 

ตำรำงที่ 4.2  ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำม
 ปลอดภัย 

ประเด็นค ำถำม  S.D          ควำมหมำย ล ำดับที ่
กำรอบรมเร่ือควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง
ช่วยป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรปฏิบัติงำน 

3.62 0.868 มำก 2 

กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนก่อสร้ำง ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนให้ดีขึ้น 

3.19 0.659 มำก 6 

ควำมรู้จำกคู่มือด้ำนระบบควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง 

3.22 0.783 มำก 5 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยตอนเช้ำทุก
วันท ำให้มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำง
มำกยิ่งขึ้น 

3.60 0.839 มำก 3 

กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอตำมขั้นตอนและวิธีกำร
ท ำงำนที่ไดรับกำรอบรมด้ำนระบบควำมปลอดภัย 
ท ำให้ เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

3.63 0.806 มำก 1 

ควำมรู้และควำมเข้ำใจระบบควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง สำมำรถช่วยลดจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ 

3.59 0.805 มำก 4 

รวม 3.47 0.614 มำก  
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ตำรำงที่ 4.2 พบว่ำคนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 
บริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด  จ ำนวน 385 คน กำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำม
ปลอดภัย ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ด้วยค่ำเฉลี่ย 3.47 เพื่อพิจำรณำในประเด็นย่อยพบว่ำกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอตำมขั้นตอนและวิธีกำรท ำงำนที่ได้ รับกำรอบรมด้ำนระบบกำรควำม
ปลอดภัย ท ำให้ เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้อยู่ในระดับสูงสุดโดยมี
ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกเท่ำกับ 3.63 รองลงมำคือกำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
ก่อสร้ำงช่วยป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรปฏิบัติงำน  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยตอน
เช้ำทุกวันท ำให้มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงมำกยิ่งขึ้น   ควำมรู้และควำมเข้ำใจระบบ
ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำง สำมำรถช่วยลดจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ  ควำมรู้จำกคู่มือด้ำนระบบ
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง  กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้ดีขึ้น ด้วยค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.62  3.60  3.59 3.22 และ  3.19 ตำมล ำดับ 

4.2.2  ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย 
ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย สำมำรถสรุปได้

ดังนี ้
 

ตำรำงที่ 4.3 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย 
ประเด็นค ำถำม  S.D          ควำมหมำย ล ำดับที ่

กำรต่อระบบสำยกรำวด์หรือสำยใต้ดินจะไม่ท ำให้
เกิดอุบัติเหตุจำกไฟดูด 

3.34 1.034 มำก 4 

กำรไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงำนอำจ  
ท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดในกำรท ำงำน 

3.92 0.850 มำก 2 

กำรปฏิบัติงำนในขณะเสียงดังมำกกว่ำข้อก ำหนด  
อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยด้ำนกำรได้ยิน 

3.51 0.814 มำก 3 

กำรสวมรองเท้ำแตะในขณะปฏิบัติงำน อำจท ำให้ 
เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

3.93 0.913 มำก 1 

รวม 3.67 0.677 มำก  
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจปี พ.ศ. 2560 และจำกกำรค ำนวณ 
 

ตำรำงที่ 4.3 พบว่ำคนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 
บริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด  มีกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัยภำพรวมอยู่
ในระดับมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 3.67 และเมื่อพิจำรณำกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงรำยประเด็นย่อยพบว่ำกำร
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สวมรองเท้ำแตะในขณะปฏิบัติงำน อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ดีมีค่ำเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมำกเท่ำกับ 3.93 รองลงมำคือ กำรไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงำนอำจ
ท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำน  กำรปฏิบัติงำนในขณะเสียงดังมำกกว่ำข้อก ำหนดอำจท ำ
ให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยด้ำนกำรได้ยิน   กำรต่อระบบสำยกรำวด์หรือสำยดินจะไม่ท ำให้เกิด
อุบัติเหตุจำกไฟดูด  ด้วนค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.62  3.51 และ 3.34 ตำมล ำดับ 

 
4.3  ผลกำรวิเครำะห์ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำน
 ก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัทในเครือบริษัท ปรินทร จ ำกัด 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ด้ำนระบบควำมปลอดภัยและควำมเสี่ยงของ
คนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัทในเครือบริษัทปริทร จ ำกัด 
สรุปสำระส ำคัญได้ดังตำรำงที่ 4.4  
 

ตำรำงที่ 4.4 สรุปสำระส ำคัญข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำน
ก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส 2 บริษัทในเครือบริษัท ปรินทร 
จ ำกัด 

 
 

ระดับกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำม
ปลอดภัย 

 

นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยนั้นเป็นหน้ำที่ของ
ฝ่ำยบริหำรควรจัดให้มีผู้ที่ รับผิดชอบงำนด้ำน
ควำมปลอดภัยโดยตรงท ำหน้ำที่ ในกำรวำง
แผนกำรท ำงำนต่ำงๆในเร่ืองควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำน เช่น กำรติดป้ำยประกำศให้พนักงำน
ทรำบถึงนโยบำยกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อย่ำงชัดเจน กำรจัดแสดงสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ 

 
 
 

ระดับกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำม
ปลอดภัย 

 

ไม่หยอกล้อกันระหว่ำงปฏิบัติงำนมีสมำธิขณะ
ท ำงำนสวมเคร่ืองแบบท ำงำนอย่ำงรัดกุมสวม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยตำมลักษณะงำนไม่ยก
ของหนักเพียงล ำพังและพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ
ก่อนกำรปฏิบั ติ งำน  กำรใช้ งำน เค ร่ืองมื อ 
เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ได้อย่ำงถูกต้องโดยกำร
ตรวจสภำพของเคร่ืองจักรก่อนใช้งำนทุกคร้ังไม่
ถอดฝำครอบเคร่ืองจักร ไม่ถอดระบบ  เซฟตี๋
หรือเซ็นเซอร์ออกขณะท ำงำนกับ เคร่ืองจักร
ตรวจสภำพของเคร่ืองมืออุปกรณ์ก่อนใช้งำน ใช้
อุปกรณ์เคร่ืองมือส ำหรับงำนโดยเฉพำะและไม่
น ำอุปกรณ์เคร่ืองมือที่มีสภำพช ำ รุดมำใช้งำน 
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4.4  ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
      4.4.1  สมมติฐำนต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีผลต่อระดับกำรรับรู้ระบบควำม  

ปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงท่ี 4.5 

         H0: ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำง มีผลต่อกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของ
คนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 
             H1:  ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำง มีผลต่อกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของ
คนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด  แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 
 

ตำรำงที่ 4.5  ค่ำสถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำน      
 ก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด แยกตำมต ำแหน่งงำน 

   ระดับกำรรับรู้   F  p-value 
กำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย          14.428  0.000* 
กำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย           14.615  0.000* 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจปี พ.ศ. 2559 และจำกกำรค ำนวณ 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 

               ตำรำงที่ 4.5 พบว่ำกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย p-value = 0.000*
มีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 (ระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95 %) จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุปได้ว่ำต ำแหน่งงำนของ
คนงำนก่อสร้ำง มีผลต่อกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปริ
นทร จ ำกัด แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำน  และท ำกำร
วิเครำะห์ผลรำยคู่ตำมวิธีกำรของเชฟเฟ่  สรุปตำมตำรำงที่ 4.6 และ 4.7 
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ตำรำงที่ 4.6  ผลต่ำงของค่ำสถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของระดับกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ระบบ
 ควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด  แยกตำม
 ต ำแหน่งงำน 
ต ำแหน่งงำน กำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย โดยภำพรวมแยกตำมต ำแหน่งงำนของ
คนงำน 
                               ก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด 

  ค่ำ ช่ำงไม้      ช่ำงเหล็ก    ช่ำงสี        ช่ำงไฟฟ้ำ      ช่ำงปูน     ช่ำงเชื่อม    ช่ำงประปำ  ช่ำงท ำงำนทั่วไป 

เฉลี่ย 3.7626  3.9343 3.3431        3.9583          3.3279   3.3293       3.5617 3.2143 
ช่ำงไม้ 3.7626       - - .1717       .4194         - .1957  .4347 .4333 .2009 .5483* 
ช่ำงเหล็ก 3.9343        - .5912*    - .0239  .6064* .6050*        .3726 .7200* 
ช่ำงส ี 3.3431      \- - .6152*  .0152 .0138         -.2185 .1288 
ช่ำงไฟฟ้ำ3.9583                            -  .6304* .6290*   .3966 .7440* 
ช่ำงปูน 3.3279                        - .0014       -.2338 .1135 
ช่ำงเช่ือม 3.3293                         -     -.2324 .1146 
ช่ำงประปำ3.5617                         - .3474 
ช่ำงท ำงำนทั่วไป3.2143                                              

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจปี พ.ศ. 2560 และจำกกำรค ำนวณ 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ตำรำงที่ 4.6 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบ
ควำมปลอดภัยของช่ำงไม้มำกกว่ำช่ำงท ำงำนทั่วไป โดยมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของ
ช่ำงไม้ เท่ำกับ 3.76 ซึ่งมำกกว่ำช่ำงท ำงำนทั่วไปที่มีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้เท่ำกับ 3.21  
 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย
ของช่ำงเหล็กมำกกว่ำช่ำงสี  ช่ำงเชื่อม ช่ำงปูน และช่ำงท ำงำนทั่วไป  โดยมีค่ำเฉลี่ยของระดับกำร
รับรู้ประโยชน์ของช่ำงเหล็ก เท่ำกับ 3.93 ค่ำเฉลี่ยของช่ำงสี  ช่ำงเชื่อม  ช่ำงปูน และช่ำงท ำงำน
ทั่วไป ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.34  3.34  3.33  และ 3.21 ตำมล ำดับ 
 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย
ของช่ำงช่ำงสี น้อยกว่ำช่ำงไฟฟ้ำ โดยมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของช่ำงสี เท่ำกับ 3.34 
น้อยกว่ำช่ำงไฟฟ้ำซึ่งมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 3.96 
 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย
ของช่ำงช่ำงไฟฟ้ำมำกกว่ำช่ำงเชื่อม, ช่ำงปูน และช่ำงท ำงำนทั่วไป  โดยมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้ด้ำน
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ประโยชน์ของช่ำงไฟฟ้ำ เท่ำกับ 3.96 มำกกว่ำ ช่ำงเชื่อม  ช่ำงปูน และ ช่ำงท ำงำนทั่วไป ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.33  3.33 และ 3.21 ตำมล ำดับ 

 
ตำรำงที่ 4.7  ผลต่ำงของค่ำสถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบ

ควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด  แยกตำม
ต ำแหน่งงำน 

ต ำแหน่งงำน ระดับกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย โดยภำพรวมแยกตำมต ำแหน่งงำนของ
  คนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด 

  ค่ำ ช่ำงไม้     ช่ำงเหล็ก   ช่ำงสี    ช่ำงไฟฟ้ำ    ช่ำงปูน ช่ำงเช่ือม  ช่ำงประปำ ช่ำงท ำงำนทั่วไป 
เฉลี่ย  3.6818 3.9091 3.3971  4.2898     3.7951 3.7073    3.8889 3.3170 

ช่ำงไม้ 3.6818     - - .2272 .2847  - .6079* - .1132 -.0255 -.2070 .3648 
ช่ำงเหล็ก 3.9091        - .55120  - .3806 .1140 .2017   .0202 .5921* 
ช่ำงส ี 3.3971      - - .8927* - .3980 -.3102  -.4918 .0800 
ช่ำงไฟฟ้ำ4.2898              - .4946* .58246*   .4008 .9728* 
ช่ำงปูน 3.7951                     - .0877    -.0938 .4781* 
ช่ำงเช่ือม 3.7073                         -     -.1815 .3903 
ช่ำงประปำ3.8889                          - .5719* 
ช่ำงท ำงำนทั่วไป3.3170                                                   

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจปี พ.ศ. 2560 และจำกกำรค ำนวณ 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 

             ตำรำงที่ 4.7 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบ
ควำมปลอดภัยของช่ำงไม้น้อยกว่ำช่ำงไฟฟ้ำ โดยมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของช่ำงไม้ 
เท่ำกับ 3.68 ซึ่งน้อยกว่ำช่ำงไฟฟ้ำที่มีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้เท่ำกับ 4.28  
 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย
ของช่ำงเหล็กมำกกว่ำช่ำงท ำงำนทั่วไป  โดยมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของช่ำงเหล็ก 
เท่ำกับ 3.90 และค่ำเฉลี่ยช่ำงท ำงำนทั่วไป ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.31 
             ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนของระบบควำม
ปลอดภัยของช่ำงช่ำงสี น้อยกว่ำช่ำงไฟฟ้ำ  โดยมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของช่ำงสี 
เท่ำกับ 3.39 น้อยกว่ำช่ำงไฟฟ้ำซึ่งมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.28 
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  ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย
ของช่ำงช่ำงไฟฟ้ำมำกกว่ำช่ำงปูน ช่ำงเชื่อม และช่ำงท ำงำนทั่วไป  โดยมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้ด้ำน
ควำมเสี่ยงของช่ำงไฟฟ้ำ เท่ำกับ 4.28 มำกกว่ำ ช่ำงปูน ช่ำงเชื่อม  และ ช่ำงท ำงำนทั่วไป ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 3.79  3.70 และ 3.31 ตำมล ำดับ 
 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย
ของช่ำงช่ำงปูน มำกกว่ำ ช่ำงท ำงำนทั่วไป โดยมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของช่ำงปูน
เท่ำกับ 3.79 มำกกว่ำ ช่ำงท ำงำนทั่วไป ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.31  
 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย
ของช่ำงช่ำงประปำมำกกว่ำ ช่ำงท ำงำนทั่วไป  โดยมีค่ำเฉลี่ยของกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของช่ำง
ประปำ เท่ำกับ 3.88 มำกกว่ำ ช่ำงท ำงำนทั่วไป ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.31  

4.4.2  สมมติฐำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีผลต่อระดับกำรรับรู้ระบบ 
ควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด อย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงท่ี 4.8 

         H0: ประสบกำรณ์กำรท ำงำนของคนงำนก่อสร้ำง มีผลต่อระดับกำรรับรู้ระบบควำม
ปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
             H1: ประสบกำรณ์กำรท ำงำนของคนงำนก่อสร้ำง มีผลต่อระดับกำรรับรู้ระบบควำม
ปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด  แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตำรำงที่ 4.8 ค่ำสถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำน 

      ก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด แยกตำมประสบกำรณ์ 
   ระดับกำรรับรู้    F  p-value 
กำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย          40.662  0.000* 
กำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย            7.191  0.000* 
ที่มำ : จำกกำรส ำรวจปี พ.ศ. 2560 และจำกกำรค ำนวณ 

*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
  

ตำรำงที่ 4.8 พบว่ำกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย p-value = 0.000*
มีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 (ระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95 %) จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุปได้ว่ำประสบกำรณ์
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กำรท ำงำนของคนงำนก่อสร้ำง มีผลต่อระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำง
บริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตำมสมมติฐำน 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับกำรรับรู้ เปรียบเทียบรำยคู่ของเชฟเฟ่ของประสบกำรณ์
กำรท ำงำนของคนงำนก่อสร้ำง มีผลต่อระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำง
บริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงที่ 4.9 และตำรำงที่ 4.10 

 
ตำรำงที่ 4.9  ผลต่ำงของค่ำสถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของระดับกำรรับรู้ประโยชน์ระบบควำม
 ปลอดภัยของคนงำนก่อส ร้ำงบ ริษัทใน เครือบริษัทปรินทร จ ำกัด  แยกตำม
 ประสบกำรณ์ 
ต ำแหน่งงำน ระดับกำรรับรู้ประโยชนข์องระบบควำมปลอดภัย โดยภำพรวมประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ของคนงำนก่อสร้ำงบรษิัทในเครอืบริษทัปรนิทร จ ำกัด 
  ค่ำ  น้อยกว่ำ 1 ป ี 1 – 5 ป ี   6 – 10 ปี  มำกกว่ำ 10 ปี

 เฉลี่ย  3.1818  3.3159  3.8846  4.1828 
น้อยกว่ำ 1 ป ี 3.1818    -  - .1340  -.7028*  -1.0009* 
1 - 5 ป ี  3.3159        -  -.5687*  - .8669* 
6 – 10 ปี  3.8846           -  - .2981 
มำกกว่ำ 10 ปี 4.1828                - 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจปี พ.ศ. 2560 และจำกกำรค ำนวณ 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 
           ตำรำงที่ 4.9 ค่ำสถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของระดับกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์
ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนงำนน้อยกว่ำ 1 ปี มีระดับกำรรับรู้น้อย
กว่ำกลุ่มคนงำนที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน 6-10 ปี และกลุ่มคนงำนที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
มำกกว่ำ 10 ปี โดยกลุ่มคนงำนที่มีประสบกำรณ์ท ำงำนน้อยกว่ำ 1 ปี มีระดับกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์
ระบบควำมปลอดภัย เท่ำกับ 3.18 ซึ่งน้อยกว่ำระดับกำรรับรู้ของกลุ่มคนงำนที่มีประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน 6 – 10 และมำกกว่ำ 10 ปีด้วยค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.88 และ 4.18 ตำมล ำดับ  
 ค่ำสถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของระดับกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ระบบควำม
ปลอดภัยของกลุ่มคนงำนที่ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนงำน 1-5 ปี มีค่ำเฉลี่ย 3.32 ซึ่งน้อยกว่ำกลุ่ม
คนงำนที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน 6-10 ปี และประสบกำรณ์กำรท ำงำน มำกกว่ำ 10 ปี โดยมี
ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 3.88 และ 4.18 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 4.10 ผลต่ำงของค่ำสถิติเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบ
ควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด  แยกตำม
ประสบกำรณ์ 

ต ำแหน่งงำน ระดับกำรรับรู้ควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย โดยภำพรวมประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
ของคนงำนก่อสร้ำงบรษิัทในเครอืบริษทัปรนิทร จ ำกัด 
  ค่ำ  น้อยกว่ำ 1 ป ี 1 – 5 ป ี   6 – 10 ปี  มำกกว่ำ 10 ปี

 เฉลี่ย  3.5455  3.5880  3.9577  3.9194 
น้อยกว่ำ 1 ป ี 3.5455    -  - .0425  -.4122  - .3739 
1 - 5 ป ี  3.5880        -  -.3696*  - .3313 
6 – 10 ปี  3.9577           -     .0383 
มำกกว่ำ 10 ปี 3.9194                                - 

ที่มำ : จำกกำรส ำรวจปี พ.ศ. 2559 และจำกกำรค ำนวณ 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ตำรำงที่ 4.10 ต ำแหน่งงำนของกลุ่มคนงำนก่อสร้ำงที่มีประสบกำรณ์ท ำงำน 1 – 5 ปี 
มีระดับกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัยเท่ำกับ  3.59 ซึ่งน้อยกว่ำกลุ่มคนงำนที่มี
ประสบกำรณ์ท ำงำนต้ังแต่ 6 – 10 ปี ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 3.96 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย กำรอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลกำรวิจัย 
               กำรวิจัยเร่ือง กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของคนงำนบริษัทในเครือ
บริษัทปรินทร ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษำกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำน
ก่อส ร้ำงในบริษัทศูนย์แสดงสินค้ ำและกำรประชุมไบ เทคเฟส 2 2)เพื่ อวิ เครำะห์ปั จจัย
ประชำกรศำสตร์ด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนและต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงมีผลต่อระดับ
กำรรับรู้ระบบกำรควำมปลอดภัยของคนงำนก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัท ปรินทร จ ำกัด ประชำกร
ที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังนี้เป็นคนงำนก่อสร้ำงศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส2 บริษัทใน
เครือบริษัทปรินทร  รวม 385 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
กลุ่มตัวอย่ำง ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง วิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำง
คอมพิวเตอร์ด้วยกำรใช้สถิติเชิงพรรณนำได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ
สถิติเชิงอนุมำนด้วยกำรทดสอบค่ำสถิติ F – test  โดยกลุ่มตัวอย่ำงคนงำนก่อสร้ำงส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชำย คิดเป็นร้อยละ 76.40 มีอำยุตั้งแต่ 20 - 30 ปี  สัญชำติไทย คิดเป็นร้อยละ 81.80 ระดับกำรศึกษำ
ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 67.80 ต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำงส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ช่ำงท ำงำนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 29.20 อีกทั้งคนงำนส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์กำรกำรท ำงำน
ก่อสร้ำง 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.40 ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้ 
   5.1.1  ระดับกำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของคนงำน

บริษัทในเครือบริษัทปรินทร  
                ด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ของระบบควำมปลอดภัย ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ด้วย
ค่ำเฉลี่ย 3.47 กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอตำมขั้นตอนและวิธีกำรท ำงำนที่ได้ รับกำรอบรมด้ำน
ระบบกำรควำมปลอดภัย ท ำให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมำกเท่ำกับ 3.63 รองลงมำคือ กำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำงช่วยป้องกัน
กำรเกิดอุบัติเหตุในกำรปฏิบัติงำน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยตอนเช้ำทุกวันท ำให้มี
ควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงมำกยิ่งขึ้น ควำมรู้และควำมเข้ำใจระบบควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง สำมำรถช่วยลดจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ ควำมรู้จำกคู่มือด้ำนระบบควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำนก่อสร้ำง ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้ดีขึ้นด้วยค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 3.62 3.60  3.59 
3.22 และ3.19 ตำมล ำดับ 
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 5.1.2  ระดับกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัย สรุปได้ดังนี้ 
                   ด้ำนกำรรับรู้ควำมเสี่ยงของระบบควำมปลอดภัยภำพรวมอยู่ในระดับมำกด้วย
ค่ำเฉลี่ย 3.67 และเมื่อพิจำรณำตำมด้ำนกำรรับรู้ควำมเสี่ยงย่อยของระบบควำมปลอดภัยพบว่ำกำร
สวมรองเท้ำแตะในขณะปฏิบัติงำน อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำนได้ดีมีค่ำเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมำกเท่ำกับ 3.93 รองลงมำคือ กำรไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงำนอำจ
ท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดในกำรท ำงำน กำรปฏิบัติงำนในขณะเสียงดังมำกกว่ำข้อก ำหนดอำจท ำให้
เกิดควำมไม่ปลอดภัยด้ำนกำรได้ยิน  กำรต่อระบบสำยกรำวด์หรือสำยดินจะไม่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุ
จำกไฟดูดด้วยค่ำเฉลี่ย 3.62  3.51  และ 3.45 ตำมล ำดับ 
             นอกจำกนี้ยังพบว่ำกลุ่มคนงำนก่อสร้ำงที่มีต ำแหน่งงำนของคนงำนก่อสร้ำง และ
ประสบกำรณ์ท ำงำนแตกต่ำงกันมีระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของบริษัทในเครือบริษัทปริ
นทร จ ำกัด แตกต่ำงกัน โดยกลุ่มคนงำนช่ำงเหล็กและช่ำงไฟฟ้ำมีระดับกำรรับรู้ประโยชน์และกำร
รับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงมำกกว่ำกลุ่มคนงำนช่ำงประเภทอ่ืน อีกทั้ง
ยังพบว่ำกลุ่มคนงำนที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน 6-10 ปี และกลุ่มมำกกว่ำ 10 ปี มีระดับกำรรับรู้
ประโยชน์และควำมเสี่ยงในระบบควำมปลอดภัยมำกกว่ำกลุ่มคนงำนที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
น้อยกว่ำ 1 ปี และกลุ่ม 1-5 ป ี
 
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
               กำรศึกษำเร่ืองกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของคนงำนบริษัทในเครือ
บริษัทปรินทร สำมำรถอภิปรำยตำมวัตถุประสงค์สรุปได้ดังนี้ 
              5.2.1  ผลกำรศึกษำกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของคนงำนก่อสร้ำง  ใน

บริษัทศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมไบเทค เฟส  2 พบว่ำ ด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์
ของระบบควำมปลอดภัย ภำพรวมอยู่ในระดับมำก กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ
ตำมขั้นตอนและวิธีกำรท ำงำนที่ได้รับกำรอบรมด้ำนระบบควำมปลอดภัย ท ำให้เกิด
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมำคือ กำรอบรมเร่ืองควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำงช่วยป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรปฏิบัติงำน กำร
เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยตอนเช้ำทุกวันท ำให้มีควำมมั่นใจในกำร
ปฏิบัติงำนก่อสร้ำงมำกยิ่งขึ้น ควำมรู้และควำมเข้ำใจระบบกำรควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง สำมำรถช่วยลดจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุ ควำมรู้จำกคู่มือด้ำนระบบควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำนสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง กำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
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ท ำงำนให้ดีขึ้นด้วยค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ตำมล ำดับ ซึ่งแตกต่ำงกับ  ผลงำนวิจัยของ อโนทัย 
วิริยะ(2551) ที่ศึกษำถึงปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมควำมปลอดภัยของ
คนงำนโรงงำนท ำแผ่นรองรับสินค้ำจำกไม้ยำงพำรำในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ที่พบว่ำผลกำรศึกษำพบว่ำ 1)พนักงำนมีกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยและพฤติกรรม
ควำมปลอดภัยในระดับดีมำก 2)พนักงำนที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันมีกำร
รับรู้ระบบควำมปลอดภัยไม่แตกต่ำงกัน ส ำหรับระดับกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของ
ระบบปลอดภัยนั้นพบว่ำภำพรวมกลุ่มคนงำนก่อสร้ำงมีระดับกำรรับรู้ควำมเสี่ยงอยู่
ในระดับมำก ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ยังไม่มีกำรศึกษำในเชิงตัวเลข         

              5.2.2  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยประชำกรศำสตร์ด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนและต ำแหน่ง
งำนของคนงำนก่อสร้ำง  มีผลต่อกำรรับรู้ระบบกำรควำมปลอดภัยของคนงำน
ก่อสร้ำง บริษัทในเครือบริษัท ปรินทร จ ำกัด พบว่ำ  ต ำแหน่งงำนของคนงำน
ก่อสร้ำง และประสบกำรณ์ท ำงำนมีกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยของคนงำน
ก่อสร้ำงบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด แตกต่ำงกัน โดยช่ำงเหล็กและช่ำงไฟฟ้ำ
มีระดับกำรรับรู้ประโยชน์และกำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงระบบควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำงมำกกว่ำช่ำงประเภทอ่ืน  ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ยังไม่มีงำนวิจัยของใคร
ท ำกำรศึกษำผลที่ได้จำกกำรใช้เทคนิคทำงสถิติ ยกเว้นงำนของ Tiffin (อ้ำงอิงใน
วิฑูรย์   สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ศึกษำเปรียบเทียบช่วงอำยุของคนงำน 
และพบว่ำกลุ่มคนงำนที่มีอำยุมำกจะมีควำมช ำนำญ และระมัดระวังในกำรท ำงำน
มำกกว่ำกลุ่มอำยุน้อย 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
              กำรวิจัยเร่ืองกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของแรงงำนบริษัทในเครือบริษัท
ปรินทร มีข้อเสนอแนะที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 
           ผลกำรวิจัยในภำพรวมพบว่ำ กำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของ
คนงำนบริษัทในเครือบริษัทปรินทร อยู่ในระดับมำก สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์กับบริษัท สรุปได้
ดังนี ้

1.   จัดให้มีกำรอบรมหรือสัมมนำระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกบริษัทด้ำน
ควำมปลอดภัยเพื่อกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำน
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนก่อสร้ำง ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้ดี
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ขึ้น ท ำกำรเก็บข้อมูลและท ำสถิติทุกอุบัติเหตุและวิธีแก้ไข อีกทั้งควรมีช่องทำง
ของสื่อให้คนงำนรับรู ้

2.   มีกำรฝึกซ้อมกำรป้องกันอุบัติเหตุต่ ำงๆ เป็นระยะๆ ตำมคู่มือระบบควำม
ปลอดภัยที่บริษัทได้จัดท ำไว้แล้ว 

3.  งำนวิจัยต่อไป ควรพิจำรณำข้อค ำถำมเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยคนงำน
ก่อสร้ำงต ำแหน่งงำนต่ำงๆ 

5.3.2  ข้อเสนอแนะจำกนักวิจัย 
                ผลกำรวิจัยเร่ืองกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของคนงำนบริษัทใน
เครือบริษัทปรินทร ให้เสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยต่อยอดโดย อำจท ำกำรเปรียบเทียบกำรรับรู้
ระบบควำมปลอดภัยของคนงำนระหว่ำงประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม หรือเปรียบเทียบกำรรับรู้
ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของแรงงำนก่อสร้ำงประเภทรถไฟฟ้ำและงำนก่อสร้ำงถนน
ต่อไป 
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แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 
เร่ือง 

กำรศึกษำกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงของคนงำน 
บริษัทในเครือบริษัทปริทร จ ำกัด 

 
ค ำชี้แจง 
 แบบสอบถำมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำโครงงำนในระดับปริญญำโท หลักสูตรกำร
บริหำรงำนก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถึงกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำงของคนงำนบริษัทในเครือบริษัทปรินทร จ ำกัด 
 ข้อมูลที่ได้รับจะน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชำกำรเท่ำนั้น และขอรับรองว่ำค ำตอบของท่ำน
ถือเป็นควำมลับซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นแก่ผู้ตอบแบบสอบถำม จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำก
ท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง  

 แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับกำรรับรูร้ะบบควำมปลอดภัย 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัย 
 
 
 

ขอขอบคุณในกำรให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม 
ปรีชำ  เงินดี 
    ผู้ท ำวิจัย 

นักศึกษำหลักสูตรกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค 
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ส่วนที ่1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ค ำช้ีแจง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย   หน้าข้อความในช่องว่าง (   )ให้ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับ

ตัวท่าน 

1. เพศ    (   ) ชาย 
(   ) หญิง 
 

2. ปัจจุบันท่านมีอายุ  (    ) 20-30 ปี 
(    ) 31-40 ปี 
(    ) มากกว่า 40 ปี 
 

3. สัญญาชาติ   (    )  ไทย 
(    ) ต่างชาติ 
 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด  (    )  ต่ ากว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
(    ) มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. 
(    ) ปวส./ อนุปริญญา 
 

5. ต าแหน่งงานของคนงานก่อสร้าง (    ) ช่างไม้  (    ) ช่างปูน 
(    ) ช่างเหล็ก (    ) ช่างเชื่อม 
(    ) ช่างสี  (    ) ช่างประปา 
(    ) ช่างไฟฟ้า (    ) ช่างท างานทั่วไป 
 

6. ประสบการณ์การงานก่อสร้าง (    ) น้อยกว่า 1 ป ี
(    ) 1 – 5  ปี 
(    ) 6 - 10 ปี 
(    )    มากกว่า 10 ปี 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัย 

ค ำช้ีแจง : ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย ( ) หน้าข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง 

 
 

 

1. กำรรับรู้ด้ำนประโยชน์ของระบบควำม
ปลอดภัย 

 
 

ระดับกำรรับรู้ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1.1 
กำรอบรมเร่ืองควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน
ก่อสร้ำง ช่วยป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุในกำร
ปฏิบัติงำน           

1.2 
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนก่อสร้ำง ท ำให้เกิดประสิทธิภำพใน
กำรท ำงำนให้ดีขึ้น           

1.3 
ควำมรู้จำกคู่มือด้ำนระบบควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
จริง           

1.4 
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยตอนเช้ำ
ทุกวัน ท ำให้มีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำน
ก่อสร้ำงมำกยิ่งขึ้น           

1.5 
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอตำมขั้นตอนและ
วิธีกำรท ำงำนที่ได้รับกำรอบรมด้ำนระบบควำม
ปลอดภัย ท ำให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 

     

1.6 
ควำมรู้และควำมเข้ำใจระบบควำมปลอดภัยใน
งำนกำรก่อสร้ำง สำมำรถช่วยลดจ ำนวนกำรเกิด
อุบัติเหตุ 
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2. กำรรับรู้ด้ำนควำมเสี่ยงของระบบควำม
ปลอดภัย 

 
 

ระดับกำรรับรู้ 

มำก
ท่ีสุด มำก 

ปำน
กลำง น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

2.1 
กำรต่อระบบสำยกรำวด์หรือสำยดินจะไม่ท ำให้
เกิดอุบัติเหตุจำกไฟฟ้ำดูด 

     

2.2 
กำรไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงำน 
อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

     

2.3 
ก ำรปฏิ บั ติ ง ำน ในขณ ะ เสี ย งดั งม ำก กว่ ำ
ข้อก ำหนด อำจท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยด้ำน
กำรได้ยิน      

2.4 
กำรสวมรองเท้ำแตะขณะปฏิบัติงำน อำจท ำให้
เกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรท ำงำน      

                                                         

        ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระดับกำรรับรู้ระบบควำมปลอดภัย 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณในควำมอนุเครำะห์ของท่ำนที่สละเวลำในกำรตอบแบบสอบถำม 

ที่เป็นประโยชน์ต่องำนวิจัย มำ ณ โอกำสนี้ 
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