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ระบบประปาหมู่บา้นในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  มีปัญหา

ดา้นคุณภาพน ้ าประปาท่ีผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ (1) ระบบประปาผิวดินบา้นบึงทบัชา้ง น ้ าประปา
ท่ีไดจ้ะมีความกร่อย สีขุ่น มีกล่ินและมีตะกอน (2) ระบบประปาผิวดินบา้นกลว้ย ซ่ึงจ่ายน ้ าให้แก่ 
บา้นระกาย, บา้นส าโรง, บา้นกรูด, บา้นสระตาราช น ้ าประปาท่ีไดจ้ะมีความกร่อย สีขุ่นมีตะกอน
และ (3) ระบบประปาผิวดินบา้นหนองออก น ้ าประปาท่ีได้จะมีความกร่อยและมีตะกอน เพื่อหา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพน ้าประปาผวิดินทั้ง 3 แห่ง จึงไดด้ าเนินการศึกษาโดยเก็บตวัอยา่งน ้ าดิบ 
น ้าท่ีผา่นการกรอง และ น ้าประปาท่ีก๊อกน ้าของผูใ้ชน้ ้ า น าไปตรวจวเิคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ตาม
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ดงัน้ี ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ความขุ่น (Turbidity), ของแข็งแขวนลอย (Total 
Suspended Solids) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และ ,ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ (Chlorine Residual) จาก
ระบบประปาหมู่บา้นทั้ง 3 แห่ง ผลการศึกษาพบวา่ดา้นความขุ่นของน ้ าดิบและน ้ าท่ีผา่นการกรอง 
ระบบน ้ าประปาบา้นบึงทบัชา้งและบา้นกลว้ยมีค่าเกินมาตรฐานกรมอนามยั ดา้นของแขง็แขวนลอย
ของน ้ าดิบและน ้ าท่ีผ่านการกรองมีค่าเกินมาตรฐานทุกแห่ง ดา้นโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ของน ้ าจาก
ก๊อกน ้าเฉพาะท่ีบา้นบึงทบัชา้งมีค่าเกินมาตรฐาน ดา้นปริมาณคลอรีนตกคา้งในน ้ าจากก๊อกน ้ า ทั้ง 3 
แห่งต ่ากว่ามาตรฐาน ดงันั้นระบบการผลิตประปาทั้งสามแห่งควรมีการบ ารุงรักษาตั้งแต่ความ
สะอาดของแหล่งน ้ าดิบ บ ารุงรักษาระบบการผลิตน ้ าประปาให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้การผลิต
น ้ าประปามีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณการใช้สารส้ม และคลอรีน โดยเฉพาะระบบ
ประปาบา้นบึงทบัชา้งเพื่อใหน้ ้าประปามีคุณภาพดีตามมาตรฐาน 
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 Quality of water supply from village waterworks systems organized by Cho 

Ho sub-district administration organization is poor and below quality standard.  These 

village waterworks systems consist of (1) Ban Bueng Thap Chang: poor qualities are 

high saline, turbidity, odor and sediment, (2) Ban Kluai : poor qualities are high 

saline, turbidity and sediment, distributing water to Ban Rakai, Ban Samrong, Ban 

Krut, Ban Sa Tarat (3) Ban Nong Ook : poor qualities are high saline and sediment.  

To define factors affecting poor water supply quality from 3 village waterworks 

systems, this study was carried out by sampling raw, filtrated and tap water and bring 

to laboratory testing.  Testing parameters are pH, turbidity, total suspended load, 

Coliform bacteria and residual chlorine. Testing turbidity results of raw and filtrated 

water show that village waterworks systems (1) and (2) are higher than quality 

standard from Department of health. For total suspended load results of raw and 

filtrated water, all (1), (2), (3) are higher than the standard.  For Coliform bacteria of 

tap water, only (1) is higher than the standard.  For residual chlorine of tap water, all 

(1), (2), (3) are lower than the standard.  To improve water supply quality to meet the 

standard and impove production efficiency, particularly the system (1), all village 

waterworks systems are required clearing of raw water resources, continuous 

maintenance and clearing the system, increase quantity of Alum and chlorine. 
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2.1  แผนท่ีต าบนจอหอ         7 
2.2  เส้นทางคมนาคมต าบลจอหอ       13 
2.3  ระบบการผลิตน ้าประปาแบบบาดาล       19 
2.4  ระบบการผลิตน ้าประปาแบบผวิดิน       20 
2.5  แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บา้น 
 แบบบาดาลขนาดเล็กก าลงัการผลิต 2.5 ลบ.ม./ชม.     25 
2.6  แบบมาตรฐานประปาหมู่บา้น 
  แบบบาดาลขนาดกลางก าลงัการผลิต 7 ลบ.ม/ชม.     26 
2.7  แบบมาตรฐานประปาหมู่บา้น  
 แบบบาดาลขนาดใหญ่ก าลงัการผลิต 10 ลบ.ม/ชม.     27 
2.8  แบบมาตรฐานประปาหมู่บา้น 
  แบบผวิดินขนาดใหญ่มาก าลงัการผลิต 20 ลบ.ม./ชม.     27 
2.9  แบบมาตรฐานประปาหมู่บา้น แบบผวิดินขนาดกลาง ก าลงัการผลิต 5 ลบ.ม./ชม. 28 
2.10  แบบมาตรฐานประปาหมู่บา้น แบบผวิดินขนาดใหญ่มาก  
 ก าลงัการผลิต 20 ลบ.ม./ชม.       29 
4.1  ค่าความเป็นกรด-ด่างน ้าดิบและผา่นการกรองระบบประปา 3 หมู่บา้น   75 
4.2  ค่าความขุ่น (NTU)ระบบประปา 3 หมู่บา้น      75 
4.3  ของแขง็แขวนลอย(mg/l) ระบบประปา 3 หมู่บา้น     76 
4.4  ปริมาณคลอรีนตกคา้ง(mg/l) น ้าจากก๊อกประชาชน 3 หมู่บา้น    76 
4.5  แบคทีเรียตกคา้ง(MPN/100ml) น ้าจากก๊อกประชาชน 3 หมู่บา้น   77 
4.6   คุณภาพน ้าหมู่บา้นบึงทบัชา้ง       77 
4.7   คุณภาพน ้าหมู่บา้นกลว้ย        78 
4.8   คุณภาพน ้าหมู่บา้นหนองออก       78 
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4.9   ระบบหยดคลอรีน สารส้ม และโพลิเมอร์      80 
4.10   สารส้ม  และคลอรีน ท่ีใชท้ั้งสามหมู่บา้น      81 
4.11   หอ้งเก็บ สารส้ม  คลอรีน และโพลิเมอร์      81 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ระบบประปาหมู่บ้านเป็นระบบสาธารณูปโภค ท่ีมีความจ าเป็นต่อชุมชนแต่เดิมมีหลาย
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการก่อสร้างและบริหารจดัการ เน่ืองจากเป็นนโยบายท่ีส าคญัของรัฐบาล
ท่ีจะให้ประชาชนในชนบทไดบ้ริโภคน ้ าสะอาดอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ รัฐบาลแต่ละสมยัจึงทุ่มเท
งบประมาณจ านวนมากเพื่อท าโครงการจดัหาน ้ าสะอาด โดยการตั้งเป้าหมายให้มีระบบประปา
ครอบคลุมทุกหมู่บา้นเร่ือยมา ต่อมาในพ.ศ.2537 ไดมี้การจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนมา
ใหม่ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซ่ึงถือเป็นองค์กรท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงภารกิจหน่ึงขององค์การบริหารส่วนต าบลก็คือให้มีน ้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตรและในปี พ.ศ.2542 มีพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนการในการ
ถ่ายโอนภารกิจงบประมาณ และอตัราก าลงัของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงหน่ึงในภารกิจดังกล่าว คือการให้มีน ้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภคแก่ประชาชนดว้ย  

ดงันั้น ส่วนราชการจึงไดถ่้ายโอนภารกิจและทรัพยสิ์นสาธารณูปโภค (แหล่งน ้ าและระบบ
ประปาชนบท) ไดแ้ก่ การก่อสร้างระบบประปาชนบท เป็นตน้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นผูด้  าเนินการแต่เน่ืองจากองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รท่ีมีภารกิจงานหลายดา้นและมี
บุคลากรในการปฏิบติังานนอ้ย จึงขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ ดา้นการดูแลระบบประปา
ท าให้ระบบประปาท่ีมีอยู่มีการผลิตน ้ าประปาส่งไปยงับา้นของประชาชนไม่มีคุณภาพและระบบ
ประปาขาดการดูแลอย่างเป็นระบบซ่ึงมกัพบปัญหาเร่ืองคุณภาพน ้ าประปาท่ีผลิตออกมาไม่มี
คุณภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมาจงัหวดันครราชสีมา มีจ านวน
หมู่บา้นทั้งหมด9หมู่บา้นมีระบบประปาผิวดินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอ 3 แห่งไดแ้ก่(1) ระบบประปาผิวดินไดแ้ก่ บา้นบึงทบัชา้ง หมู่ท่ี7, (2) ระบบประปาผิว
ดินบา้นกลว้ย หมู่ท่ี2 ซ่ึงจ่ายน ้ าให้แก่บา้นระกาย หมู่ท่ี 6 , บา้นส าโรง หมู่ท่ี 9,, บา้นกรูดหมู่ท่ี 11, 
บา้นสระตาราช หมู่ท่ี 12, (3) ระบบประปาผิวดินบา้นหนองออก หมู่ท่ี 10, ส่วนบา้นหนองกระดงังา 
หมู่ท่ี 15 และบา้นสระธรรมขนัธ์ หมู่ท่ี 8 ใชน้ ้าประปาส่วนภูมิภาค 
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ในปัจจุบนัการด าเนินการผลิตน ้ าประปาในแต่ละแห่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ  
มีปัญหาดา้นคุณภาพน ้ าประปาท่ีผลิตออกมาไม่มีคุณภาพและคุณภาพน ้ าประปาท่ีผลิตไดแ้ตกต่าง
กันทั้ งท่ีระบบการผลิตประปาเป็นแบบเดียวกันเช่นระบบประปาผิวดินบ้านบึงทับช้างหมู่ท่ี 7
น ้าประปาท่ีไดจ้ะมีความกร่อย สีขุ่น มีกล่ินและมีตะกอนส่วนระบบประปาผวิดินบา้นกลว้ย หมู่ท่ี 2
ซ่ึงจ่ายน ้ าให้แก่บา้นระกาย หมู่ท่ี6 , บา้นส าโรง หมู่ท่ี 9, บา้นกรูดหมู่ท่ี 11, บา้นสระตาราช หมู่ท่ี 12 
และระบบประปาผิวดินบา้นหนองออก หมู่ท่ี 10น ้ าประปาท่ีไดจ้ะมีความกร่อยและมีตะกอนดงันั้น
การศึกษาน ้ าประปาจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาคุณภาพของแหล่งน ้ าก่อนเขา้ระบบประปาและ
กระบวนการผลิตประปาผิวดินแต่ละแห่งเพื่อมาใช้เป็นแนวทางในแกไ้ขปัญหาการบริการระบบ
น ้าประปาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ  ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1.2  วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพน ้ าประปาท่ีผลิตไดข้องระบบประปาผิวดิน3 
แห่งคือ (1) บา้นบึงทบัช้าง หมู่ท่ี  7  (2) ระบบประปาผิวดินบา้นกลว้ย หมู่ท่ี 2  ซ่ึง
จ่ายน ้ าให้แก่บา้นระกาย หมู่ท่ี 6, บา้นส าโรง หมู่ท่ี 9, บา้นกรูดหมู่ท่ี 11, บา้นสระตา
ราช หมู่ท่ี 12 และ (3) ระบบประปาผิวดินบ้านหนองออก หมู่ท่ี 10 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

1.2.2 เพื่อใช้ผลศึกษาเป็นแนวทางในการในการแกไ้ข และปรับปรุงคุณภาพบริการระบบ
ประปาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา 

 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อศึกษาคุณภาพของแหล่งน ้าก่อนเขา้ระบบประปา คุณภาพ
น ้าในกระบวนผลิตน ้าประปา และ คุณภาพน ้าประปาท่ีส่งไปยงัผูใ้ชน้ ้ า และปัจจยักระบวนการผลิต
ประปาผวิดินแต่ละแห่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 
1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1  ทราบเหตุผล ปัจจยั ท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้าประปา 
1.4.2 ชาวบ้านผูใ้ช้น ้ าประปามีความพึงพอใจในด้านการให้บริการประปาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมามากข้ึน 



3 
 

1.4.3 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาคุณภาพน ้ าประปาแก่ผูบ้ริหารระบบประปา
หมู่บา้นน าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตน ้ าประปาเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอ
หอ อ าเภอเมืองจงัหวดันครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.1 อ่างเก็บน ้าประปาผิวดินของบา้นกลว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.2 อ่างเก็บน ้าประปาผิวดินของบา้นบึงทบัชา้ง 
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รูปท่ี 1.3 อ่างเก็บน ้าประปาผิวดินของบา้นหนองออก  
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บทที ่2 
ปริทศัน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษากระบวนการผลิตน ้ าประปาหมู่บา้นกรณีศึกษาปัญหาระบบผลิตน ้ าประปากิจการ
ประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

ในการศึกษาน้ีมีแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาดงัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1  พื้นท่ีศึกษา 
2.2  ขอ้มูลทัว่ไปของกิจการประปา 
2.3  ระบบการผลิตน ้าประปาและองคป์ระกอบในระบบประปา 
2.4  รูปแบบประปาและงบประมาณท่ีออกแบบก่อสร้างโดยหน่วยงานราชการ 
2.5  แหล่งน ้าดิบเพื่อการผลิตน ้าประปา 
2.6  มาตรฐานคุณภาพน ้าดิบ น ้าประปา  
2.7  การดูแลระบบการผลิตน ้าประปาแบบผวิดิน 
2.8  การประเมินความตอ้งการใชน้ ้าประปา 
2.9  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  พืน้ทีศึ่กษำ 

2.1.1  ประวติัของต าบลจอหอ 
 ค าว่า "จอหอ" ดร.เจ้าพระคุณอริยานุวตัร เขมะจารีศิละศาสตร์ดุษฏียบัณฑิต
กิตติมศกัด์ิ จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒอธิบายวา่ จอหอ เป็นภาษาจีนจากค าสองค าคือค าวา่ 
จอ้จอ้ เเละค าวา่ ห้อห้อเน่ืองจากใชม้านานเเละความเคยชินกบันิสัยของคนไทย วรรณยกุตบ์างตวัจึง
หายไปเลยกร่อนเสียงเหลือไวเ้ฉพาะค าวา่ จอหอ ดงัปรากฏใหเ้ห็นอยูทุ่กวนัน้ี 
 ในอดีต ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท านาปลูกขา้ว ปลูกปอ ปลูกฝ้ายเล้ียงสัตวถ์า้จะ
น าสินคา้เหล่าน้ีมาขายตอ้งบรรทุกเกวยีนโดยใชเ้เรงววัเเรงควายลากมาขายในเมืองโคราชซ่ึงมีพอ่คา้
คนจีนรับซ้ือสินคา้ ชาวนาท่ีเดินมาจากอ าเภอนอก(บวัใหญ่)อ าเภอวิมายะ(พิมาย) เเละอ าเภอกลาง
(โนนสูง)เดินทางมาถึงดินดอนเนินสูงมีอาหารเเละบริเวณท่ีจะปล่อยให้ววัควายกินหญา้ไดก้็หยุด
บริเวณดินเนินสูงเเห่งจอหอน้ี เพื่อรอพอ่คา้คนจีนมาจากในเมืองโคราชมารับซ้ือสินคา้ 
 ส่วนชาวนาอีกพวกหน่ึงก็เดินทางมาจากจตุัรัส(ส่ีเหล่ียม)หนองบวัโคก โนนลาว 
สันเทียะ(โนนไทยในปัจจุบนั)ก็บรรทุกสินคา้ประเภทเดียวกนักบัสายแรก พอถึงดินดอนเนินสูงมี
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หญ้าอุดมสมบูรณ์มีคลองบริบูรณ์ให้ววั ควาย ด่ืมน ้ านอกจากน้ีเจา้ของยงัมีน ้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 
 พ่อค้าคนจีนเจา้ของค าว่า จ๋อห๋อ ท่ีอยู่ในเมืองโคราชต่างก็ทยอยกันออกมารับซ้ือ
สินคา้จากชาวไร่ชาวนา คนท่ีมาถึงก็จ๋อจ๋อก่อน ตามธรรมเนียมจีนก็มกัเชิญให้คนมาทีหลงันัง่ คน
ท่ีมาทีหลงัก็ตอบรับวา่หอ้หอ้ เม่ือน าค าสองค ามาผสมกนัก็เกิดเป็นค าใหม่และกร่อนมาเป็นค าวา่ จอ
หอ จนถึงทุกวนัน้ี 
 จอหอเก่ียวขอ้งกบัศึกสงครามในอดีต สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพพระบิดา
เเห่งประวติัศาสตร์ไทยได้อธิบายไวว้่าเเผ่นดินสยามน้ีเม่ือก่อนชนชาติไทยปกครองนั้นเป็นของ
ละวา้หรือลวัะ(ลพบุรี)ซ่ึงเเยกออกเป็น 3 อาณาจกัรดงัน้ี    
               1.  อาณาจกัรทวาราวดี ซ่ึงมีเมืองนครปฐมเป็นราชธานี 
                2. อาณาจกัยางหรือโยนก มีเมืองยาง(เชียงเเสน) เป็นราชธานี 
                3. อาณาจกัรโคตรบูรคือพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบนั

มีเมืองนครพนมเป็นราชธานีเเผน่ดินอนัเป็นท่ีตั้งของนครราชสีมาในปัจจุบนัก็
รวมอยูใ่นอาณาจกัรโคตรบูร 

           ต่อมาพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 5 ไดค้รองราชสมบติั ได้เเผ่อ  านาจศิลปวิทยาการมากมาย 
นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าพระเจ้าชัยวรมันท่ี 5 ได้สร้างเมืองพิมายเเละปราสาทหินพิมาย
นอกจากน้ียงัไดส้ร้างเมืองโบราณ ซ่ึงเป็นเมืองหน ้ าด่านของเมืองพิมายคือเมืองเสมากบัเมืองโคราช
(ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นเขตอ าเภอสูงเนิน) ระหวา่งปีพ.ศ. 1511-1544  
                ส่ิงท่ีปรากฏให้เห็นด่านจอหอหรือด่านบา้นจอหอก็คงเป็นหน้าด่านของเมืองพิมาย
เช่นเดียวกบัเมืองเสมาเเละเมืองโคราชนอกจากด่านจอหอเเลว้ยงัมีด่านทองหลางด่านเกวยีน อีกก่อน
ถึงเมืองพิมายเเต่ไม่ปรากฏซากวตัถุให้เห็นเพราะเป็นเพียงหมู่บา้นไม่ใช่เมืองเพราะค าวา่ด่านหนา้ค า
ว่าจอถูกตัดออกไปหลังการเปล่ียนเเปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเปล่ียนเเปลงการบริหาร
ราชการเเผน่ดินส่วนภูมิภาคประมาณ พ.ศ. 2482 จอหอไดย้กฐานะ เป็นก่ิงอ าเภอจอหอ พร้อมกบัยก
ฐานะบา้นท่าชา้งต่อมาก่ิงอ าเภอจอหอถูกยบุเป็นเพียงบา้นจอหอ 
               ขอ้สังเกตุ :พี่นอ้งชาวจอหอท่ีมีนามสกุล กลา้จอหอ, กลา้หาญ, ภกัดีจอหอ, ถมจอหอ, 
ชนะจอหอ, ชาจอหอ, ชวดจอหอ ฯลฯบรรพบุรุษน่าจะสืบเช้ือสายมาจากด่านจอหอท่ีพระเจา้พิมาย
สั่งใหอ้อกรบตา้นขา้ศึก(ต านานบา้นจอหอ, นายประเชษฐศิ์ริพงษพ์ิมสาร) 

2.1.2  ท่ีตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอเป็นต าบลหน่ึงของอ าเภอเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู่

ทางทิศเหนือของอ าเภอเมืองนครราชสีมา อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอเมืองนครราชสีมา 13 กิโลเมตร 
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อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลโคกสูง  อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 ทิศใต ้ ติดต่อกบัอ าเภอหม่ืนไวยและต าบลจอหอ อ าเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลหม่ืนไวยและต าบลพุดซา อ าเภอเมือง จงัหวดั 
  นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 แผนท่ีต าบลจอหอ  

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 26.97 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ  16,856  ไร่ซ่ึงแบ่งเป็นพื้นท่ีสาธารณะ458ไร่และพื้นท่ีท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ 263ไร่ 

หน่วยธุรกิจในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ 
-  โรงแรม  3 แห่ง 
-  ป๊ัมน ้ามนัและก๊าซ 2 แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง 
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-  โรงสี   9 แห่ง 
-  โรงฆ่าสัตว ์  2 แห่ง 

ลกัษณะภูมิประเทศ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ตั้งอยู่บนท่ีราบสูง ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง แบ่งพื้นท่ีเป็น 3 ส่วน ดังน้ี พื้นท่ีส าหรับท่ีอยู่อาศัยประมาณ 50%  เป็นพื้นท่ีส าหรับ
การเกษตร 40 %  และมีพื้นท่ีส่วนอ่ืน 10%   

 ลกัษณะภูมิอากาศ   
 ลกัษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จดัอยู่ภายในเขตภูมิอากาศ

แบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Tropical Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเขตภูมิอากาศ
แบบสวนันา (Savanna Climate) ซ่ึงเป็นลกัษณะอากาศท่ีมีฤดูแลง้สลบัฤดูฝนอย่างเด่นชดัลกัษณะ
อากาศเช่นน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากจงัหวดันครราชสีมาตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือจึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกไดเ้ป็น 3 ฤดู 
ดงัน้ี 

1. ฤดูฝน (Rain Season) เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
2. ฤดูหนาว (Winter Season) เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน

กุมภาพนัธ์  
3. ฤดูร้อน (Summer Season) เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือน

พฤษภาคม  
 ลกัษณะของดิน   
 พื้นท่ีในต าบลจอหอส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  พื้นท่ีนาส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว

ปนทราย พื้นท่ีบางส่วนเป็นดินเคม็     
 ลกัษณะไฟฟ้า 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัว 
เรือน  แต่ยงัขาดโคมไฟฟ้าสาธารณะตามชุมชนและสถานท่ีส าคญับางแห่ง 

  ลกัษณะแหล่งน ้า 
 -   บ่อน ้าต้ืน/สระน ้า                             25            แห่ง 
-   บ่อบาดาล                                         1              แห่ง 
-   ฝาย/ท านบ/พนงักั้นน ้า                      1              แห่ง 
-   ประปาหมู่บา้น                                 4              แห่ง 
-   แหล่งน ้าธรรมชาติ                          11              แห่ง 
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 ลกัษณะการปกครอง 
ต าบลจอหอ เป็นต าบลหน่ึงในเขตปกครองของอ าเภอเมืองนครราชสีมา มีเทศบาล

ต าบลจอหอปกครอง6 หมู่บา้น  มีชุมชนดงัน้ี 
หมู่ท่ี 1 ต าบลจอหอครอบคลุมชุมชนพะเนาวพ์ฒันา, ชุมชนเงาจนัทร์, ชุมชนแสง

ประทีป, ชุมชนร่วมใจพฒันา, ชุมชนบุญชูพฒันา 
หมู่ท่ี 3 ต าบลจอหอ ครอบคลุมชุมชนโนนโพธ์ิพฒันา, ชุมชนประปาจอหอ, ชุมชน

จอหอพฒันา, ชุมชนมิตรภาพพฒันา, ชุมชนหอนวรัตน์ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลจอหอครอบคลุมชุมชนจอหอนิมิตรใหม่, ชุมชนจอหออยูเ่จริญ 
หมู่ท่ี 5 ต าบลจอหอครอบคลุมชุมชนช่องอู่พฒันา, ชุมชนสุขสันต์, ชุมชนรวมใจ

พฒันา 
หมู่ท่ี 13 ต าบลจอหอครอบคลุมชุมชนพิมานธานี, ชุมชนวิมานทองธานี, ชุมชนพร

พูนสุข, ชุมชนพฤกษพ์นา, ชุมชนทรัพยเ์พิ่มพูน, ชุมชนรัตนภิธาน, ชุมชนสุรภิธาน 
หมู่ท่ี 14 ต าบลจอหอครอบคลุมชุมชนบา้นปูน, ชุมชนรัตนวลิล ์
 

หมู่ท่ี ประชากรหญิง ประชากรชาย ประชากรรวม 
1 553 476 1,029 

3 1,416 1,337 2,753 
4 513 441 954 
5 1,206 1,059 2,265 

13 2,935 3,417 6,352 
14 634 542 1,176 
รวม 7,257 7,272 14,529 

หมำยเหตุ : ขอ้มูลจากส านกังานทะเบียนอ าเภอเมืองนครราชสีมา   ณ  เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 
 

ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ มีหมู่บา้นในเขตปกครอง จ านวน 9 หมู่บา้น 
หมู่ 2 บา้นกลว้ย  นายชูชีพ       คชสาร  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ 6 บา้นระกาย    นายฟ้า          บุญสร้าง  ก านนัต าบลจอหอ 
หมู่ 7 บา้นบึงทบัชา้ง นายสุขมุ       พิมพาชาติ  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ 8 บา้นสระธรรมขนัธ์   นายจ านงค ์    ขดัโพธ์ิ  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ 9 บา้นส าโรง    นายสมหมาย    อินทร์โคกสูง ผูใ้หญ่บา้น 
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หมู่ 10 บา้นหนองออก นายบุญชู        ถ่ินโคกสูง  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ 11 บา้นกรูด   นายพิพฒัน์พงษ ์  เอกบุตร ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ 12 บา้นสระตาราช   นายสุรศกัด์ิ    ตุ่นนิราศ  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ 15 บา้นหนองกระดงังา  นายชยัทิตย ์    แชจอหอ  ผูใ้หญ่บา้น 

 ประชากรจ านวนราษฎร   ชาย 6,662 คน   หญิง 7,308 คน  รวมทั้งส้ิน 13,970  คน 
จ านวนครัวเรือนรวมทั้งส้ิน 6,009 ครัวเรือน   แยกตามหมู่บา้นดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ช่ือหมู่บา้น 
จ านวน
ครัวเรือน 

ประชากร
หญิง 

ประชากรชาย ประชากรรวม 

บา้นกลว้ย 722 804 793 1,597 

บา้นระกาย 1,950 2,491 2,136 4,627 
บา้นบึงทบัชา้ง 940 876 780 1,656 
บา้นสระธรรมขนัธ์ 553 555 557 1,112 
บา้นส าโรง 88 163 155 318 
บา้นหนองออก 442 736 731 1,467 
บา้นกรูด 465 806 716 1,522 
บา้นสระตาราช 276 428 395 823 
บา้นหนองกระดงังา 573 449 399 848 
รวม 6,009 7,308 6,662 13,970 

หมำยเหตุ : ขอ้มูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอเมืองนครราชสีมา   ณ วนัท่ี 4  เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ.2559 

 ลกัษณะสภาพทางสังคม 
 การศึกษา ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  มีโรงเรียนในพื้นท่ีระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  4  โรงเรียน คือ  

 1. โรงเรียนบา้นกลว้ย  
 2. โรงเรียนบา้นระกาย     
 3. โรงเรียนบา้นบึงทบัชา้ง  
 4. โรงเรียนบา้นกรูดหนองออก   
      และศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขต 11 นครราชสีมา 
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 การจดัการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ไดด้ าเนินการตามโครงการถ่าย
โอนภารกิจการจดัการศึกษาอนุบาล 3ขวบ  ซ่ึงปฏิบติัตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540  มาตรา 78  และ 
พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พุทธศกัราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจดัการศึกษาอนุบาล 3 
ขวบ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการในปีการศึกษา 2544  โดยให้โรงเรียนในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเขา้เรียน  แต่ใหค้วามร่วมมือ
กบัทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ  โดยสนบัสนุนดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นวิชาการและ
ครูอตัราจ้างหรือครูผูส้อนให้ช่วยด าเนินการสอนต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ได้
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนเด็กก่อนวยัเรียน ระดบัชั้นอนุบาล 2 ขวบ จ านวน 40  คน เกณฑ์
จ านวนครูต่อนักเรียน เฉล่ีย 1 : 14 , ระดับชั้ นอนุบาล  3 ขวบ 38  คน เกณฑ์เฉล่ีย 1 : 19  และ
ระดบัชั้นอนุบาล 4 ขวบ จ านวน 41 คน เกณฑ์เฉล่ีย 1 : 19  รวมทั้งส้ินจ านวนนกัเรียน 116  คน ณ 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลจอหอ มีบุคลากรครูดูแลเด็กก่อนปฐมวยั จ  านวน  8  คน (ขอ้มูลปีการศึกษา 
2558) 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลจอหอ เป็นอาคารเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก
เด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ จ  านวน 3 ห้องเรียน มีสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 15 คน ปัจจุบนัมีนักเรียน 
จ านวน 119 คน 
 การศาสนาประชาชนในต าบลจอหอส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนา
สถาน 5 แห่ง คือ 
 1.  วดัประมวลราษฎร์  ตั้งอยูท่ี่บา้นระกาย หมู่ท่ี  6 
 2.  วดับึงทบัชา้ง   ตั้งอยูท่ี่บา้นบึงทบัชา้ง หมู่ท่ี  7 
 3.  วดับา้นกลว้ย   ตั้งอยูท่ี่บา้นกลว้ย หมู่ท่ี  2 
 4.  วดับา้นกรูด   ตั้งอยูท่ี่บา้นกรูด  หมู่ท่ี 11 
 5.  วดับา้นหนองออก  ตั้งอยูท่ี่บา้นหนองออก  หมู่ท่ี 10 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น  การท านา  

เพาะปลูกพืชไร่  ผกัสวนครัว  และผลไม ้  เม่ือวา่งจากภาคเกษตรกรรมจะเดินทางไปประกอบอาชีพ
เป็นแรงงานรับจา้งทัว่ไป  ตามพื้นท่ีเกษตรกรรม  โรงงานอุตสาหกรรมและเดินทางเขา้ไปในเมือง
เป็นแรงงานช่างฝีมือ  ดงันั้นประชากรส่วนใหญ่ภายในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอจึง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่กบัการรับจา้งทัว่ไป   นอกจากน้ียงัประกอบอาชีพคา้ขายและ
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อาชีพอ่ืน ๆ รวมทั้งอาชีพเสริมท่ีท าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น  การจกัสาน ทอเส่ือ  ทอผา้  
แปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ 

 การรวมกลุ่มของประชาชนดา้นเศรษฐกิจ 
  1.  การรวมกลุ่มเพื่ออาชีพ   จ  านวน   2  กลุ่ม  สมาชิกรวม  250  คน 
  2.  การรวมกลุ่มเพื่อออมทรัพย ์  จ  านวน  4  กลุ่ม  สมาชิกรวม  170   คน                           
  3.  อ่ืน ๆ  จ  านวน   1    กลุ่ม   สมาชิกรวม     270   คน  
 สาธารณสุข  ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของอบต.จอหอ  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล   1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระกาย  ใหบ้ริการในพื้นท่ีรับผดิชอบของอบต.
จอหอ และรวมถึงพื้นท่ีของทางเทศบาลต าบลจอหอด้วย   โรคระบาดท่ีส าคัญท่ีเกิดข้ึนเช่น  
ไขเ้ลือดออก  และโรคระบบทางเดินอาหาร 
 สภาพน ้ าเสีย  ซ่ึงในพื้นท่ีของอบต.จอหอมีสาเหตุจากการระบายน ้ าเสียจากชุมชน   
ซ่ึงมีวิธีการแกไ้ขดว้ยการสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ าบดัน ้ าเสียภายในชุมชน  
และก่อสร้างรางระบายน ้าหรือท่อระบายน ้า  จากงบประมาณของอบต. หรือจากหน่วยงานอ่ืน 
 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 เส้นทางคมนาคมท่ีส าคญัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ 
 1.   ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผา่นต าบลทางทิศตะวนัออกเฉียง

ใต ้เส้นทางน้ีไม่ใคร่มีผลกระทบต่อเขตชุมชนชนบทของต าบลโดยตรงแต่จะ
เป็นเส้นทางท่ีติดต่อกบัการคมนาคมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 205 เพื่อติดต่อ
กบัภายนอกต าบลและขนส่งผลผลิตไปยงัท่ีอ่ืน ๆ 

 2.  ทางหลวงหมายเลข 205 ตดักับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านตอนกลาง
ต าบลในแนว  เหนือ –ใตท้างสายน้ีเป็นเส้นทางท่ีส าคญัของชุมชนไม่วา่จะเป็น
ชุมชนหลกัดา้นตะวนัตกหรือชุมชนหมู่ท่ี 7 ทางดา้นเหนือในการคมนาคมติดต่อ
กบัภายนอกต าบล 

 3.   เส้นทางอ่ืน ๆ ภายในต าบล แบ่งเป็น 2 ฟาก ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 205 มี
แยกโครงข่ายจากการ ทางดา้นตะวนัตกเป็นโครงข่ายของถนนท่ีเขา้ไปบริการ
ชุมชนหมู่ท่ี 6, 2, 12, 11 และ 10 มีถนนแยกเขา้สู่จากภายในชุมชนอีก ท่ีส าหรับ
ทางตะวนัออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นโครงข่ายถนนเพื่อเขา้สู่
หมู่ท่ี 7 เส้นทางท่ีผา่นเขา้ไปในสถานท่ีราชการ  
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 4.  ถนนเล่ียงเมืองสาย สามแยกปักธงชยั – จอหอ เป็นทางหลวงท่ีสร้างใหม่เพื่อช่วย
ระบายการจราจรของรถยนต์ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขดั โดยตดัผา่น พื้นท่ี
หมู่ท่ี 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, และ 15 

 การคมนาคมติดต่อกบัพื้นท่ีภายนอกต าบลในการติดต่อกบัอ าเภอ จงัหวดั ตลาดหรือ
ศูนยก์ลางการซ้ือขาย และการขนส่งผลผลิต ประชาชนต าบลจอหอได้ใช้ในทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 205 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 โดยผ่านไปทางเทศบาลต าบลจอหอใชบ้ริการรถ
โดยสารไดด้งัน้ี 

 1.   รถสองแถวสายหนองออก – โคราช บริการระหว่างหมู่ท่ี 2, 6, 10, 11, 12 ซ่ึงมี
บริการตลอดทั้งวนั ส าหรับหมู่ท่ี 9 นั้นไม่มีรถโดยสารเขา้ถึงหมู่บา้นประชาชน
ตอ้งเดินมาข้ึนรถโดยสารท่ีหมู่ท่ี 2 เป็นระยะทางประมาณ 1 ก.ม. 

 2.   หมู่ท่ี 7 ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง ประชาชนในหมู่บา้นตอ้งเดินทางไปข้ึนรถ
ประจ าทางท่ีทางหลวงหมายเลข 205 คือ ถนนสุรนารายณ์หรือเดินทางสัญจร
ดว้ยยานพาหนะส่วนตวั 

 

 

รูปท่ี 2.2 เส้นทางคมนาคมต าบลจอหอ 
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2.2  ข้อมูลทัว่ไปของกจิกำรประปำ 

 ระบบประปาหมู่บา้นท่ีศึกษา คือระบบประปาน ้ าผิวดินเป็นรูปแบบท่ีออกแบบโดยเป็น
ระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน ส านักบริหารจดัการน ้ า กรมทรัพยากรน ้ า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

รูปแบบทีเ่หมำะสมในกำรบริหำรกจิกำรประปำหมู่บ้ำน 
จากการก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจและทรัพยสิ์นสาธารณูปโภค (แหล่งน ้ าและระบบ

ประปาชนบท) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมทรัพยากรน ้ าได้เล็งเห็นถึงปัญหาในทาง
ปฏิบติัของการบริหารกิจการประปาหมู่บา้นท่ีอาจเกิดข้ึน วา่ใครหรือหน่วยงานใดจะเป็นผูบ้ริหาร
กิจการประปาหมู่บา้นท่ีรัฐบาลไดล้งทุนก่อสร้างไปแลว้จ านวนไม่นอ้ยกวา่ห้าหม่ืนแห่งทัว่ประเทศ 
และรูปแบบการบริหารระบบประปาท่ีดีเหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในชนบทและ
ภาวะการณ์ต่าง ๆ ท่ี เปล่ียนแปลงไปควรเป็นรูปแบบไหน จึงได้ท าการศึกษาหารูปแบบและ
ทางเลือกในการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บา้นส าหรับชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไดพ้ิจารณาเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินของตวัเอง จากผลการศึกษาดงักล่าวกรมทรัพยากรน ้ า 
ขอเสนอแนะรูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการประปาหมู่บา้นใหแ้ก่ อบต. ดงัน้ี 

รูปแบบที ่1 ประชำชนบริหำรเอง 
เป็นการบริหารกิจการประปาโดยประชาชนเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปา และ

ด าเนินการบริหารเองทั้งหมด  ตามรูปแบบของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
กิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ.2535 และ อบต. ท าหนา้ท่ีคอยก ากบัดูแลและให้
ค  าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารกิจการประปา 

 
ข้อดี ข้อเสีย เหมำะส ำหรับ 

ส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่ประชาชน 

ขาดการตรวจสอบการบริหาร
จาก อบต. 

ชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ 
 

มีความคล่องตวัในการ
บริหารงาน 
 

การเก็บรักษาเงินและการจดัท า
บญัชีอาจไม่ถูกตอ้ง การเก็บ
เอกสารการเงินอาจไม่ครบถว้น
สมบูรณ์ 

ชุมชนท่ีผูบ้ริหารชุมชนมีความ
รับผดิชอบสูงและมีความ
เสียสละ 
 

มีผูรั้บผดิชอบแยกกนัแต่ละ
ระบบท าใหก้ารท างานคล่องตวั
รวดเร็ว 

ไม่มีงบประมาณสนบัสนุน 
เพราะไม่มีหน่วยงานเป็นตน้
เร่ืองในการตั้งงบประมาณ 

ชุมชนท่ีมีความโปร่งใสในการ
บริหารกิจการ 
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ข้อดี ข้อเสีย เหมำะส ำหรับ 
ประชาชนมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของ 
 

ล าบากในการท่ีจะหา
งบประมาณมาสนบัสนุน เม่ือ
ตอ้งมีการซ่อมแซมวสัดุ
อุปกรณ์ประปา หรือการขยาย
ระบบประปา 

 

 การใหค้วามส าคญัในเร่ือง
คุณภาพน ้าประปาท่ีผลิตไม่
มากเท่าท่ีควร ท าใหคุ้ณภาพน ้า
ไม่ไดม้าตรฐาน 

 

 

รูปแบบที ่2 ประชำชนและ อบต. ร่วมกนับริหำร 
เป็นการบริหารโดยมีรูปแบบการบริหารตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

บริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ.2535 เห มือนรูปแบบท่ี  1 แต่
คณะกรรมการบริหารกิจการประปามาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกผูใ้ชน้ ้ าส่วนหน่ึง และแต่งตั้งโดย
ต าแหน่งจากเจา้หนา้ท่ีของ อบต.ส่วนหน่ึง 

 

ข้อดี ข้อเสีย เหมำะส ำหรับ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 

อาจเกิดความล่าชา้เน่ืองจาก
ระบบราชการ 

ชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ปาน
กลาง 

มีการจดัท าบญัชีท่ีเป็นระบบ 
และมีการตรวจสอบ 
 

มีความคล่องตวันอ้ยลงกวา่
รูปแบบท่ี 1 
 

ชุมชนท่ีมีปัญหาในการบริหาร 
ในดา้นการตดัสินใจและการสั่ง
การ 

อบต. มีส่วนร่วมและรับรู้ใน
การบริหาร 

 ชุมชนท่ีผูบ้ริหารชุมชนไม่ค่อย
มีเวลาในการด าเนินการ 

สามารถรับการจดัสรร
งบประมาณจาก อบต. 

 อบต. ท่ีมีความเขม้แขง็ปาน
กลาง 

มีการค านึงถึงคุณภาพ
น ้าประปาท่ีผลิตเพิ่มข้ึน 
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รูปแบบที ่3 อบต.บริหำรเอง 
เป็นการบริหารโดย อบต. เป็นผูบ้ริหารกิจการเองทั้งหมด ทั้งในดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นการด าเนินการ ไดแ้ก่ การคดัเลือกและจา้งผูดู้แลระบบประปา การจดัท า
บญัชีรายรับ-รายจ่าย การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การวางระเบียบขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 
ข้อดี ข้อเสีย เหมำะส ำหรับ 

มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเป็น
ระบบ มีการตรวจสอบท่ีดี และ
การเก็บหลกัฐาน ครบถว้น 

ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงาน
โดยตรง 

ชุมชนท่ีไม่เขม้แขง็พอ 
 

มีงบประมาณสนบัสนุน 
 

อาจเกิดความล่าชา้เน่ืองจาก
ระบบของราชการ 
 

ชุมชนท่ีมีปัญหาในการบริหาร 
ในดา้นการตดัสินใจและการสั่ง
การ 

สามารถเลือกสรรและจา้งผู ้
ควบคุมการผลิตน ้าประปาได้
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและให้
ค่าตอบแทนไดด้ว้ยอตัราสูง 

บางหมู่บา้นไม่อยากยกให้
เพราะประชาชนบริหารเอง จึง
ไม่ยอมรับการบริหารจาก 
อบต. 

ชุมชนท่ีผูบ้ริหารชุมชนไม่มี
เวลาในการด าเนินการ 
 

สามารถควบคุมคุณภาพ
น ้าประปาท่ีผลิตไดดี้ข้ึน 
 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
สูงข้ึน อาจจะส่งผลใหค้่า
น ้าประปาสูงข้ึนกวา่รูปแบบ
ท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 

ชุมชนท่ีไม่มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ในดา้นการบริหาร 
 

  อบต. ท่ีมีความเขม้แขง็ แต่มี
ทุนรอนนอ้ย 

 

รูปแบบที ่4 อบต. จ้ำงเอกชนบริหำร 
เป็นรูปแบบท่ี อบต.จา้งเอกชนมาด าเนินการโดย เอกชนเป็นผูบ้ริหารกิจการโดยแบ่งเป็น 2 

ประเภทคือ 
1. เอกชนเป็นผูบ้ริหารกิจการเองทั้ งหมด ทั้ งในด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวสัดุ

อุปกรณ์ รวมถึงการควบคุมการผลิตน ้าประปาและดา้นการด าเนินการ โดยการคดัเลือก
และจา้งผูดู้แลระบบประปา การจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การ
วางระเบียบขอ้บงัคบั เป็นตน้ โดย อบต. เป็นผูค้วบคุมการบริหารงาน 
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2. เอกชนเป็นผูบ้ริหารกิจการประปา โดยการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อ
ด าเนินการผลิตน ้ าประปาและจ าหน่ายน ้ าประปาให้กบัประชาชนผูใ้ช้น ้ า พร้อมทั้ง
บริหารจดัการกิจการระบบประปา โดยท าสัญญากบั อบต. วา่จะขอรับสัมปทานก่ีปี มี
การจดัเก็บค่าน ้ายนิูตละเท่าใด และมีการแบ่งผลประโยชน์กนัอยา่งไร 
 

ข้อดี ข้อเสีย เหมำะส ำหรับ 
บริหารไดมี้ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
 

ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจา้ง
ภาคเอกชน ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึน 

ชุมชนท่ีไม่เขม้แขง็ 
 

อบต.ไม่เปลืองบุคลากร 
 

ราคาค่าประปาน ้าจะสูงกวา่
รูปแบบอ่ืนๆ 

อบต.ท่ีมีความเขม้แขง็ ทนัสมยั
และมีทุนสูง 

สามารถวางแผน และควบคุม
การท างานได ้
 

ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงาน
โดยตรง 

อบต.ท่ีขาดบุคลากรท่ีมีมี
ความรู้ความสามารถในดา้น
การบริหาร 

สามารถควบคุมคุณภาพ
น ้าประปาท่ีผลิตไดดี้ 

  

สามารถใหบ้ริการน ้าประปาท่ี
มีคุณภาพดีและมีปริมาณน ้า
เพียงพอ 

  

 
2.3  ระบบกำรผลติน ำ้ประปำและองค์ประกอบในระบบประปำ 

ระบบการผลิตน ้ าประปา นับว่าเป็นส่วนส าคญัเปรียบเสมือนโรงงานท่ีใช้ผลิตน ้ าประปา
โดยน ้ าดิบเปรียบเสมือนวตัถุดิบ และผลิตภณัฑ์ท่ีไดก้็คือน ้ าประปา การเลือกระบบการผลิตจะเลือก
จากลกัษณะของแหล่งน ้ าดิบ ซ่ึงระบบการผลิตจะส่งผลต่อไปยงัองค์ประกอบในระบบประปา
โดยทั่วไป ระบบการผลิตประกอบด้วย ระบบผลิตน ้ าประปาแบบบาดาล และระบบการผลิต
น ้าประปาแบบผวิดิน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.3.1 ระบบกำรผลติน ำ้ประปำแบบน ำ้บำดำล 
ระบบท่ีใชแ้หล่งน ้าใตดิ้น (บาดาล) เป็นแหล่งน ้าดิบในการผลิตน ้ าประปา ระบบการ

ผลิตเร่ิมจากการสูบน ้ าจากบ่อบาดาลดว้ยเครท่องสูบแบบจมใตน้ ้ า ส่งไปตามท่อน ้ าดิบเขา้สู่ระบบ
ผลิตน ้ าโดยระบบเติมอากาศ และถงักรองสนิมเหล็ก น ้ าท่ีผา่นการกรองแลว้จะถูกส่งเขา้สู่ถงัน ้ าใส 
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ท าการฆ่าเช้ือโรคดว้ยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนเขา้ถงัน ้ าใส และส่งไปยงั
ระบบจ่ายน ้ าโดยสูบน ้ าดีดว้ยเคร่ืองสูบน ้ าแบบหอยโข่งข้ึนหอถงัสูง แลว้จึงท าการจ่ายน ้ าประปาเขา้
สู่ระบบท่อจ่ายน ้าผา่นมาตรวดัน ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ า มีขั้นตอนการผลิตดงัรูปท่ี 2.3 

2.3.2 ระบบกำรผลติน ำ้ประปำแบบน ำ้ผวิดิน 
การผลิตน ้ าประปาท่ีใช้แหล่งน ้ าผิวดิน เช่น แม่น ้ า คลอง สระน ้ าขนาดใหญ่ เป็น

แหล่งน ้าดิบในการผลิต ระบบการผลิตเร่ิมจากการสูบน ้ าจากแหล่งน ้ าผิวดินดว้ยเคร่ืองสูบแบบหอย
โข่งส่งไปตามท่อน ้ าดิบเขา้สู่ระบบผลิตน ้ า โดยการเติมสารส้ม ปูนขาว ซ่ึงจะท าให้ดินตกตะกอน 
เม่ือผา่นกรรมวิธีการรวมตะกอนและตกตะกอน น ้าท่ีผา่นการกรองแลว้จะถูกส่งเขา้ถงัน ้าใส ท าการ
ฆ่าเช้ือโรคดว้ยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนเขา้ถงัน ้าใส และส่งไปยงัระบบจ่าย
น ้ าโดยสูบน ้ าดีดว้ยเคร่ืองสูบน ้ าแบบหอยโข่งข้ึนหอถงัสูง แลว้จึงท าการจ่ายน ้ าประปาเขา้สู่ระบบ
ท่อจ่ายน ้าผา่นมาตรวดัน ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ าดงัมีขั้นตอนการผลิต ดงัรูปท่ี 2.4 
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ระบบน ำ้ดิบ 
บ่อน ำ้บำดำล 

 

ระบบเติมอำกำศ 

 

ผู้ใช้น ำ้ 

หอถังสูง 

ถังน ำ้ใส 

ถังกรองสนิมเหลก็ 

ระบบจ่ำยน ำ้ 

ระบบผลติน ำ้ 

สูบน ้าดิบจากบ่อบาดาลดว้ย

เคร่ืองสูบน ้าแบบซบัเมิสเบิ้ล 

น ้าท่ีผา่นการก าจดัเหล็กไหล

ลงสู่ถงัน ้าใส 

สูบน ้าจากถงัน ้าใสข้ึนหอถงั

สูงดว้ยเคร่ืองสูบน ้า ในขณะ

สูบน ้าจะมีการเติมสารละลาย

คลอรีนเขา้สู่เส้นท่อ 

จ่ายน ้าประปาเขา้สู่ท่อเมนจ่าย

น ้าโดยผา่นมาตรวดัน ้าไปยงั

ผูใ้ชน้ ้ า 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2.3 ระบบการผลิตน ้าประปาแบบบาดาล 
ท่ีมา : มาตรฐานระบบน ้ าสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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ระบบน ำ้ดิบ แหล่งน ำ้ผวิดิน 

 

ระบบกวนเร็ว 

 

ผู้ใช้น ำ้ 

หอถังสูง 

ถังตกตะกอน 

ระบบกวนช้ำ 

ระบบจ่ำยน ำ้ 

ระบบผลติน ำ้ 

สูบน ้าดิบจากแหล่งน ้าผวิดินดว้ยเคร่ือง

สูบน ้ามีการเติมสารส้มและปูนขาว 

ตะกอนท่ีรวมตวักนัแลว้มีเสถียรภาพท่ี

มีขนาดใหญ่ไม่แตกตวัพร้อมตกตะกอน 

สูบน ้าจากถงัน ้าใสข้ึนหอถงัสูงดว้ย

เคร่ืองสูบน ้า ในขณะสูบน ้าจะมีการเติม

สารละลายคลอรีน 

จ่ายน ้าประปาเขา้สู่ท่อเมนจ่ายน ้าโดย

ผา่นมาตรวดัน ้าไปยงัผูใ้ชน้ ้ า 

ตะกอนในน ้าดิบเกิดการรวมตวัมีขนาด

ใหญ่ข้ึน 

ถังกรองน ำ้ผวิ

ดิน

 

น ้าใสท่ีผา่นการตกตะกอนไหลออกจาก

ถงัตกตะกอนเขา้สู่ถงักรอง 

ถังน ำ้

ใส

 

น ้าท่ีผา่นการกรองไหลลงสู่ถงัน ้าใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2.4 ระบบการผลิตน ้าประปาแบบผวิดิน 
ท่ีมา : มาตรฐานระบบน ้ าสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
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น ้ าประปา เป็นน ้ าท่ีผา่นขบวนการต่าง ๆมากมายกวา่จะเป็นน ้ าประปาให้บริการแก่
ประชาชนไดน้ั้น มีขั้นตอนการผลิตหลายชั้นตอน และตอ้งมีการลงทุนท่ีสูงมาก  ดงัขบวนการผลิต
ต่อไปน้ี 

1.  กำรสูบน ำ้     
การผลิตน ้ าประปา เร่ิมจาก "โรงสูบน ้ าแรงต ่า" ท าการสูบน ้ าดิบจากแหล่งน ้ า

ธรรมชาติ เพื่อล าเลียงเขา้สู่ระบบผลิต ซ่ึงน ้ าดิบท่ีสามารถน ามาผลิตน ้าประปาไดน้ั้นตอ้งเป็นน ้าท่ีไม่
มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส ไม่มีส่ิงสกปรกโสโครกปนเป้ือนเกินกว่าท่ีก าหนด ซ่ึงไดผ้่านการวิเคราะห์
ตรวจสอบจากนกัวทิยา ศาสตร์ แลว้วา่สามารถน ามาใชผ้ลิตเป็นน ้ าประปาได ้และตอ้งมีปริมาณมาก
เพียงพอท่ีจะน ามาผลิตน ้าประปาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. กำรปรับปรุงคุณภำพน ำ้ดิบ      
น ้ าดิบท่ีสูบเขา้มาแลว้ จะถูกผสมดว้ยสารเคมี เช่น สารส้มและปูนขาว  เพื่อท า

การปรับปรุงคุณภาพน ้ าดิบ สารละลายสารส้มจะช่วยให้มีการตกตะกอนไดดี้ยิง่ข้ึน และสารละลาย
ปูนขาวจะช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของตะไคร่น ้ าหรือสาหร่ายในน ้ า หรือบางคร้ังจะมีการเติม
คลอรีน เพื่อท าการฆ่าเช้ือโรคท่ีอาจปะปนมากบัน ้าในชั้นตน้น้ีก่อน 

3.  กำรตกตะกอน      
ขั้นตอนน้ีจะปล่อยน ้ าท่ีผสมสารส้มและปูนขาวแล้ว  ท่ีท  าให้เกิดการหมุน

วนเวียนเพื่อให้น ้ ากบัสารเคมีรวมตวักนัจะช่วยให้มีการจบัตวัของตะกอนไดดี้ยิ่งข้ึน และจะน าน ้ า
เหล่านั้นใหเ้ขา้สู่ถงัตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่ เพื่อท าใหเ้กิดน ้าน่ิง ตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่น ้าหนกัมาก จะ
ตกลงสู่กน้ถงั และถูกดูดทิ้ง น ้าใสดา้นบนจะไหลตามรางรับน ้าเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 

4.  กำรกรอง     
ในการกรองจะใช้ทรายหยาบและทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนขนาดเล็ก

มากในน ้ า และให้มีความใสสะอาดมากข้ึน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีน ้ าท่ีผา่นการกรองจะมีความใสมากแต่
จะมีความขุ่นหลงเหลืออยู่ประมาณ 0.2-2.0 หน่วยความขุ่น และทรายกรองจะมีการล้างท าความ
สะอาดอย่างสม ่ าเสมอเพื่อให้การกรองมีประสิทธิภาพการปรับตั้ งอัตราการจ่ายสารละลาย
สารส้ม  เปิดก๊อกจ่ายสารละลายสารส้มเขา้ถงัจ่ายสารละลายสารส้มท าการตวงจบัเวลา โดยใช้ขวด
หรือภาชนะท่ีมีความจุ 100 มิลลิเมตร (ซี ซี) รองรับสารละลายสารส้มท่ีก๊อกจ่ายสารละลายสารส้ม
เข้าสู่ ไฮโดรลิคจัม๊  แล้วปรับประตูน ้ าเพื่อปรับอตัราการจ่ายสารละลายสารส้ม ให้สารละลาย
สารส้มเต็มขวดพอดี ภายในเวลาท่ีค านวณไดก้ารเติมปูนขาว พอปรับสภาพน ้ าให้เหมาะสมส าหรับ
การรวมตวัของตะกอนจะใช้ปริมาณปูนขาวคร่ึงหน่ึงของปริมาณสารส้มท่ีเติมลงในระบบผลิต
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น ้ า  การปรับตั้งอตัราหารจ่ายสารละลายปูนขาว หลงัจากทราบจ่ายสารละลายปูนจากการค านวณ
แลว้ มีวธีิการปรับตั้งอตัราการจ่ายสารละลายปูนขาวใหไ้ดต้ามท่ีค านวณ  

5. กำรฆ่ำเช้ือโรค     
น ้ าท่ีผ่านการกรองมาแล้วจะมีความใส แต่อาจจะมีเช้ือโรคเจือปนมากับน ้ า 

ฉะนั้นจึงจะตอ้งท าการฆ่าเช้ือโรค โดยใช ้คลอรีน ซ่ึงคลอรีนน้ีสามารถฆ่าเช้ือโรคไดเ้ป็นอยา่งดี น ้ า
ท่ีได้รับการผสมคลอรีนแล้ว เรียกกันว่า "น ้ าประปา" สามารถน ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ได ้ และจะท าการจดัเก็บไวใ้นถงัขนาดใหญ่ เรียกวา่ ถงัน ้าใส  
 
การเตรียมและปรับตั้งอตัราท่ีจ่ายสารละลายคลอรีน  

เน่ืองจากคลอรีนมีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือโรคไดดี้และเม่ือเติมในปริมาณท่ีมากพอ จะมี
คลอรีนหลงเหลืออยูใ่นน ้ า สามารถฆ่าเช้ือท่ีอาจปนเป้ือนเขา้มาในท่อประปาในภายหลงัไดค้ลอรีน
ท่ีนิยมใชใ้นระบบประปา มีทั้งท่ีเป็นผงปูนคลอรีน และคลอรีนแก๊ส  ส่วนมากใชผ้งคลอรีน เพราะมี
ราคาถูกหาซ้ือไดง่้าย  ขนส่งสะดวกผงคลอรีนท่ีนิยมใชใ้นระบบประปาคือผงคลอรีน  60%      

1. การตรวจสอบรายละเอียดของเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน (เนมเพลท) 
2.  ปรับอตัราการจ่ายสารละลายของเคร่ืองจ่ายไปท่ีประมาณ 80 %   ของอตัราการ

จ่ายสูงสุด  
3. ตรวจสอบอตัราการจ่ายสารละลายไปท่ีประมาณ 80 %   โดยวธีิการตวงจบัเวลา 

3.1  เตรียมภาชนะท่ีทรายปริมาตรประมาณ 100 % มิลลิลิตร  
3.2  เปิดเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนท่ีปรับตั้งไวท่ี้ประมาณ 80 %  
3.3  น าภาชนะมารองสารละลาย เร่ิมจบัเวลา หาเวลาท่ีรองสารละลายคลอรีนได้

เตม็ภาชนะพอดี หน่วยเป็นวนิาที  
3.4  น าเวลาท่ีได้ไปค านวณหาอตัราการจ่ายสารละลาย หน่วยเป็นมิลลิลิตร / 

นาที   (ซีซี / นาที)  โดยค านวณหาอตัราส่วนหรือใชสู้ตร  
3.5  เปรียบเทียบอตัราการจ่ายสารละลายท่ีได้จากวิธีการตวงจบัเวลากบัอตัรา

การจ่ายสารละลายท่ีไดจ้าก เนมเพลท ว่าตรงกนัหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกนั ให้
บนัทึกอตัราการการจ่ายสารละลายท่ีไดจ้ากวิธีการตวงจบัเวลาไวใ้ช้ในการ
หาปริมาตรสารละลายคลอรีนท่ีตอ้งเตรียม 

3.6  หาปริมาณสารละลายคลอรีนท่ีตอ้งการจะเตรียมไวใ้ช้ให้หมดภายในเวลา
ประมาณ 2 วนัโดยเม่ือได้อัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน   แล้วให้หา
จ านวนชัว่โมงการผลิตน ้าแต่ละวนั 
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3.7  ปริมาณผงปูนคลอรีนท่ีใช้ในการเตรียมสารละลายคลอรีน โดยพิจารณา
เปอร์เซ็นต์ผงปูนคลอรีนท่ีใช้ อตัราการผลิตน ้ าของระบบประปา   จ านวน
ชัว่โมงการผลิตน ้ าในแต่ละวนั และความเขม้ขน้ของสารละลายคลอรีนท่ีใช้
เติมลงในระบบประปา  

3.8 น าถงัพลาสติกส าหรับเตรียมสารละลายคลอรีนขนาดความจุ ประมาณ 20 
ถึง 25  ลิตร ใส่น ้ าสะอาดประมาณคร่ึงถงั น าผงปูนคลอรีนผสมกบัน ้ ากวน
ให้เขา้กนั ทิ้งไวจ้นน ้ าใส เพื่อให้ผงปูนคลอรีนตกตะกอนอยูก่น้ถงัเทเฉพาะ
น ้าส่วนท่ีใสลงในถงัจ่ายสารละลายคลอรีน  

3.9  เติมน ้ าสะอาดลงไปในถังส าหรับจ่ายคลอรีนเพิ่มเติมจนได้ปริมาตร
สารละลายคลอรีนท่ีตอ้งการ  

3.10 เตรียมสารละลายคลอรีนท่ีความเข็มข้น เดิม  เพื่ อส ารองไว้จ  านวน 
10  ลิตร ผสมผงปูนคลอรีนตามปริมาณท่ีไดจ้าการเปรียบเทียบอตัราส่วน 
ลงในน ้าปริมาตร 10  ลิตร จะไดส้ารละลายท่ีเขม็ขน้เดิม  

3.11 เติมสารละลายคลอรีนท่ีส ารองไวล้งในถงัจ่ายสารละลายคลอรีน  
3.12 ทดลองเปิด – ปิด เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนเพื่อตรวจสอบวา่เคร่ืองจ่าย

คลอรีนท างานปกติ  
6.  กำรควบคุมคุณภำพน ำ้ประปำ   
 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั  เพราะน ้ าประปาท่ีท าการผลิตมาแลว้นั้น จะตอ้ง

วิเคราะห์ตรวจสอบอีกคร้ังจากนักวิทยาศาสตร์ และการตรวจสอบน้ีจะด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหไ้ดน้ ้าประปาท่ีสะอาด ปลอดภยั ส าหรับการอุปโภคบริโภค 

7.  กำรสูบจ่ำย    
 น ้าประปาท่ีผลิตมาแลว้นั้น จะตอ้งให้บริการถึงบา้นเรือนของผูใ้ชน้ ้ าโดยส่งผา่น

ไปตามเส้นท่อ ดงันั้นการสูบจ่ายจึงมีความจ าเป็น ด้วยการส่งจากหอถงัสูงท่ีสามารถริการได้ใน
พื้นท่ีใกล้เคียง และในพื้นท่ีท่ีไกลออกไปหรือมีความสูงมากจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองอดัแรงดันน ้ า 
เพื่อใหน้ ้าประปาสามารถบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง   

 เม่ือตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบผลิตน ้าเสร็จแลว้ ขั้นตอนต่อไป
ตอ้งเตรียมความพร้อมในการจ่ายน ้า  

-  การตรวจสอบเคร่ืองสูบน ้ าดีและระบบควบคุม ทั้งน้ีการตรวจสอบเคร่ือง
สูบน ้ าและระบบควบคุมให้ดูรายละเอียดการตรวจสอบเคร่ืองสูบน ้าดิบและ
ระบบควบคุม 
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-  หอถงัสูง  ท าหนา้ท่ีสร้างแรงดนัน ้ า และรักษาแรงดนัน ้าให้คงท่ีสม ่าเสมอใน
ระบบท่อจ่ายน ้าประปา เพื่อจ่ายน ้าประปาใหก้บัผูใ้ชน้ ้ า  

 

2.4  รูปแบบประปำและงบประมำณทีอ่อกแบบก่อสร้ำงโดยหน่วยงำนรำชกำร 
ก่อนการปฏิรูปราชการปี พ.ศ. 2545 มีหน่วยงานราชการ ไดป้ฏิบติัภารกิจในการจดัหาน ้ า 

สะอาดโดยการก่อสร้างระบบประปาให้แก่หมู่บา้นตามพื้นท่ีชนบทเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน 
น ้าในการอุปโภค บริโภค ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบของระบบประปาหมู่บา้นตามแบบมาตรฐาน 
ของหน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการ ส านักงานเร่งรัดพฒันาชนบท กระทรวงมหาดไทย กรม 
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของแต่ 
ละหน่วยงานมีลกัษณะ ดงัน้ี  

2.4.1 ระบบน ำ้สะอำดหมู่บ้ำนตำมแบบโยธำธิกำร  
ลกัษณะหอถงัสูงเป็นโครงเหล็ก ดา้นบนเป็นถงับรรจุน ้าต่อเป็นชุดละ 4 ใบ ใชแ้หล่ง

น ้าบาดาลเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้าประปา มีการออกแบบระบบกรองเป็นชั้นกรองให้ง่ายต่อการ 
บ ารุงรักษาแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบมาตรฐานตามขนาดของจ านวนประชากร ไดแ้ก่  

 มาตรฐานขนาดใหญ่  รองรับผูใ้ชน้ ้ าตั้งแต่  120  หลงัคาเรือนข้ึนไป  
 มาตรฐานแบบ ก   รองรับผูใ้ชน้ ้ าตั้งแต่  50 -120  หลงัคาเรือนข้ึนไป  
 มาตรฐานแบบ ข   รองรับผูใ้ชน้ ้ าตั้งแต่  30 -50  หลงัคาเรือนข้ึนไป  
2.4.2  ประปำหมู่บ้ำนตำมแบบมำตรฐำนสำนักงำนเร่งรัดพฒันำชนบท (ร.พ.ช.) 

ลกัษณะหอถงัสูงเหล็กทรงแชมเปญส่วนใหญ่ใชแ้หล่งน ้าบาดาล บางพื้นท่ีปรับไป
ใช ้แหล่งน ้าผวิดินเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้าประปา ระบบกรอง เป็นแบบภายนอก มีระบบทราย
หยาบ กรองและถ่านในการฟอกสีดบักล่ิน  

2.4.3  ประปำหมู่บ้ำนตำมแบบมำตรฐำนกรมทรัพยำกรธรณ ี 
ลกัษณะหอเหล็กรูปลูกกอลฟ์ แหล่งน ้าใชแ้หล่งน ้าบาดาลระบบกรอง คลา้ยระบบ

ของกรม โยธาธิการ แต่เพิ่มส่วนกรองส่ิงปนเป้ือนเขา้ไปในระบบ รองรับผูใ้ชน้ ้ าตั้งแต่ 30 -120 
หลงัคาเรือน  

2.4.4  ประปำหมู่บ้ำนตำมแบบมำตรฐำนแบบกรมอนำมัย  
ลกัษณะหอถงัสูงคอนกรีต ใชไ้ดท้ั้งแหล่งน ้าผวิดิน และแหล่งน ้าบาดาลเป็นวตัถุดิบ

ในการ ผลิตระบบกรอง ถูกพฒันาเป็นระบบมาตรฐาน มีทั้งส่วนกรองหยาบกรองส่ิงปนเป้ือน ฟอก
สีและ กล่ิน และการใส่สารเคมีก าจดัเช้ือจุลินทรีย ์ 
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2.4.5  ประปำหมู่บ้ำนตำมแบบมำตรฐำน ส ำนักบริหำรจัดกำรน ้ำกรมทรัพยำกรน ้ำ 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม  
หลงัจากการปฏิรูปราชการปีพ.ศ. 2545 ท าใหมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบระบบราชการ

กระทรวงทบวงกรมบางหน่วยงานไดถู้กยบุหรือไปรวมกบักระทรวงทบวงกรมอ่ืนๆทา้ใหภ้ารกิจห
น ้าท่ีดา้นจดัหาน ้าสะอาดใหแ้ก่ประชาชนท่ีหน่วยงานราชการต่าง ๆไดด้ าเนินการก่อสร้างไวต้อ้งทา้
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บางหน่วยงานตอ้งเปล่ียนภารกิจท่ี ตอ้งท า
เป็นหน่วยงานสนบัสนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแทน ปัจจุบนัส านกับริหาร จดัการน ้า 
กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก็ถือเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุน ภารกิจดา้น
จดัหาน ้าสะอาดใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยส านกับริหารจดัการน ้า กรม ทรัพยากรน ้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มไดท้า้การปรับปรุงแบบมาตรฐาน ระบบประปาใหม่
โดย ไดก้ าหนดรูปแบบประเภท และขนาดประปาตามโครงการแกไ้ขปัญหาการ ขาดแคลนน ้า
อุปโภคและบริโภค 2548 ไวด้งัน้ี  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบบำดำลขนำดกลำง  
 แบบมาตรฐานระบบประปาบาดาลขนาดกลาง (ดงัรูปท่ี 2.2) มีก าลงัในการผลิต 7 

ลูกบาศก ์เมตรต่อชัว่โมง จา้นวนผูใ้ชน้ ้ า 50 -120 หลงัคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบดว้ย โรงสูบ
น ้ าระบบ กรองน ้ าบาดาล 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ถงัน ้ าใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หอถงัสูง 15 
ลูกบาศก ์เมตร เคร่ืองสูบน ้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน ้ าดีพร้อมอุปกรณ์
ควบคุม จ านวน 1 ชุด ระบบจ่ายน ้ายาคลอรีนฆ่าเช้ือโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ท่อเมน  

โรงสูบระบบกรอง  
ตอนล่างเป็นถงัน ้าใส 
 

โรงสูบน ้า 
 

หอถงัสูง  
 

บ่อบาดาล  
 

รูปท่ี 2.5 แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดเล็กก าลงัการผลิต 2.5 ลบ.ม./ชม. 
ท่ีมา : ส านกับริหารจดัการน ้ ากรมทรัพยากรน ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2547 
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รูปท่ี 2. 6 แบบมาตรฐานประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดกลางก าลงัการผลิต 7 ลบ.ม/ชม. 

ท่ีมา : ส านกับริหารจดัการน ้ ากรมทรัพยากรน ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2547 

 
แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบบำดำลขนำดใหญ่  
แบบมาตรฐานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (ดงัรูปท่ี 2.7) มีก าลงัในการผลิต 10 

ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง จา้นวนผูใ้ชน้ ้ า 121 -300 หลงัคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบดว้ยโรงสูบ
น ้ าระบบกรองน ้ าบาดาล 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ถงัน ้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถงั สูง 
30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน ้ าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน ้ าดีพร้อม 
อุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน ้ายาคลอรีนฆ่าเช้ือโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ท่อเมน  

โรงสูบระบบ
กรอง 

 

โรงสูบน ้า 
 

หอถงัสูง  
 บ่อบาดาล  

 

ถงัน ้าใส 
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รูปท่ี 2.7 แบบมาตรฐานประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่ก าลงัการผลิต 10 ลบ.ม/ชม. 
ท่ีมา : ส านกับริหารจดัการน ้ ากรมทรัพยากรน ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2547 
 

แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบบำดำลขนำดใหญ่มำก  
แบบมำตรฐำนระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก (ดงัรูปท่ี 2.8) มีก าลงัในการผลิต 

20 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง จ านวนผูใ้ชน้ ้ า 301 -700 หลงัคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบดว้ยโรง
สูบน ้าระบบกรองน ้าบาดาล 20 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง ตอนล่างเป็นถงัน ้าใส ขนาด 100 ลูกบาศก ์
เมตร หอถงัสูง 45 ลูกบาศกเ์มตร เคร่ืองสูบน ้าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบ 
น ้าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน ้ายาคลอรีนฆ่าเช้ือโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น 
ท่อเมนจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2. 8 แบบมาตรฐานประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาดใหญ่มากก าลงัการผลิต 20 ลบ.ม./ชม. 

โรงสูบระบบ
กรอง 

 

โรงสูบน ้า 
 

หอถงัสูง  
 บ่อบาดาล  

 

ถงัน ้าใส 
 

โรงสูบระบบกรอง
ตอนล่างเป็นถงัน ้าใส 

 
 

โรงสูบน ้า 
 

หอถงัสูง  
 บ่อบาดาล  

 

ท่ีมา : ส านกับริหารจดัการน ้ า กรมทรัพยากรน ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2547 
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แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบผวิดินขนำดกลำง  
แบบมำตรฐำนระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ดงัรูปท่ี 2.9) มีก าลงัในการผลิต 5 

ลูกบาศก ์เมตรต่อชัว่โมง จา้นวนผูใ้ชน้ ้ า 51 -120 หลงัคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบดว้ย โรงสูบ
น ้ าระบบ กรองน ้ าผิวดิน15 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง เคร่ืองสูบน ้ าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จ านวน 2 
ชุด ระบบจ่ายน ้ายาคลอรีนฆ่าเช้ือโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.9 แบบมาตรฐานประปาหมู่บา้นแบบผวิดินขนาดกลาง ก าลงัการผลิต 5 ลบ.ม./ชม. 
ท่ีมา : ส านกับริหารจดัการน ้ ากรมทรัพยากรน ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2547 

 
แบบมำตรฐำนระบบประปำหมู่บ้ำน แบบผวิดินขนำดใหญ่มำก 
แบบมาตรฐานระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (ดงัรูปท่ี 2.10) มีก าลงัในการผลิต 

10 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง จา้นวนผูใ้ชน้ ้ า 121 -300 หลงัคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบดว้ยโรง
สูบน ้ าระบบกรองน ้ าผิวดิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ถงัน ้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถงั 
สูง 30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน ้ าผิวดินพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน ้ าดีพร้อม 
อุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน ้ายาคลอรีนฆ่าเช้ือโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย 
 

 

ระบบกรอง
น ้าผวิดิน 

 
 

โรง
สูบ
น ้าดี 

 

หอถงัสูง  
 

แหล่งน ้า 
 

ถงัน ้าใส 
 

โรง
สูบน ้า
ดิบ 
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รูปท่ี 2.10 แบบมาตรฐานประปาหมู่บา้นแบบผวิดินขนาดใหญ่มากก าลงัการผลิต 20 ลบ.ม./ชม. 
ท่ีมา : ส านกับริหารจดัการน ้ า กรมทรัพยากรน ้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  2547 

 
2.5  แหล่งน ำ้ดิบเพ่ือกำรผลติน ำ้ประปำ 

2.5.1  แหล่งน ำ้บำดำล  
การทดสอบปริมาณน ้ าดิบเพื่อผลิตประปาตามความต้องการของประชาชน และ

ขนาด ระบบผลิต (ตามตารางเปรียบเทียบหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขในการพิจารณาคดัเลือกระบบ
ประปา หมู่บา้นขนาดต่าง ๆ) ซ่ึงหากบ่อบาดาลท่ีตรวจวดัให้ปริมาณน ้ าไม่พอ อาจจะตอ้งหาบ่อ
บาดาล มากกวา่ 1 บ่อ ท่ีใกลเ้คียงกนั โดยวิธีท่ีทดสอบปริมาณน ้ า หรือวดัปริมาณน ้ าบาดาล หากจะ
หา ปริมาณน ้ าอย่างละเอียดจะตอ้งใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธี สเตปด
รอร์ ดาวน์ เทส (Step drawdown test) โดยวิธีการสูบน ้ าท่ีมีอตัราการสูบต่าง ๆ กนั ประมาณ 3-4 ค่า 
ซ่ึง แต่ละค่าจะสูบอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา และวดัระดบัน ้ าภายในบ่อบาดาลดว้ย เพื่อให้ ทราบว่า
บ่อบาดาลให้ปริมาณน ้ าไดต่้อเน่ือง ไม่แห้งขณะสูบใช้งาน ตวัอยา่งการหาปริมาณน ้ า อตัรา การให้
น ้าขั้นต ่าของบ่อบาดาลท่ีตอ้งการ  

สมมุติวา่ ในชุมชนมีความตอ้งการใชน้ ้า วนัละ 78,000 ลิตร (78 ลูกบาศก์เมตร) ปกติ
จะคิด วา่ ระบบผลิตน ้าประปาดา้เนินการผลิตวนัละ 8 ชัว่โมง จะได ้ผลิต = 78,000 ÷ 8 = 9,750 ลิตร
ต่อ ชัว่โมง หรือ 9.75 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ดงันั้น บ่อน ้ าบาดาลจะตอ้งมีอตัราการให้น ้ า หรือบ่อ 
บาดาลนั้นสามารถจะสูบน ้ าข้ึนมาใช้ได้อย่างปลอดภยัและต่อเน่ืองตลอดเวลา ไม่น้อยกว่า 9.75 
ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง หรือประมาณ 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง  

ระบบกรอง
น ้าผวิดิน 

 
 

โรง
สูบ
น ้าดี 

 

หอถงัสูง  
 

ถงัน ้าใส 
 

โรง
สูบน ้า
ดิบ 

 

แหล่งน ้า 
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2.5.2  แหล่งน ำ้ผวิดิน  
เร่ิมจากการตรวจสอบระดบัน ้าสูงสุดและต ่าสุดจากประวติัเดิม เพื่อประโยชน์ในการ 

ออกแบบโรงสูบน ้ าและเคร่ืองสูบน ้า และตอ้งส้ารวจขอ้มูลแหล่งน ้ าวา่มีน ้ าเพียงพอตลอดปี ไม่เคยมี 
ประวติัน ้ าแห้ง เพื่อให้แน่ใจวา่มีน ้ าดิบมาผลิตน ้ าประปาไดท้ั้งปี นอกจากน้ี จะตอ้งทดสอบปริมาณ 
น ้าของแหล่งน ้ าวา่เพียงพอกบัความตอ้งการของชุมชนหรือไม่ สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะการเก็บ 
กกั และการไหลเติมของน ้า ไดด้งัน้ี  

2.5.2.1  กรณแีหล่งน ำ้ทีใ่ช้มีลกัษณะเป็นทีก่กัเกบ็น ำ้ไม่มีน ำ้ไหลเข้ำ  
โดยค านวณหาปริมาณน ้ าว่าน ้ ามีเพียงพอกบัความตอ้งการตลอดทั้งปีจาก

สูตร : ปริมาณน ้า = พื้นท่ีแหล่งน ้ า x ความลึกของน ้ าก็จะทราบปริมาตรของน ้า จากนั้นก็มา ค านวณ
ความตอ้งการใชน้ ้า 

สมมุติวา่แหล่งน ้ า เช่น สระ มีความกวา้ง 60 เมตร ยาว 120 เมตรและมีความ
ลึกของน ้ าใน ฤดูฝนโดยเฉล่ีย 4.5 เมตร ถ้าตอ้งการจะรู้ว่าเพียงพอความตอ้งการของชุมชนตาม
ตวัอย่างขา้งตน้มี ความตอ้งการใช้น ้ า 78,000 ลิตรต่อวนั หรือ 78 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั เราสามารถ
ค านวณ ไดด้งัน้ี  

ปริมาตรของน ้ าในแหล่งน ้ า = 60 x 120 x 4.5 = 32,400 ลูกบาศก์เมตร หัก
การสูญเสียน ้ า เน่ืองจากการระเหยของน ้ า คิดถวัเฉล่ียเท่ากบัความลึกของน ้ า 1 เมตร และส่วนของ
น ้ากน้บ่อท่ีไม่ สามารถสูบข้ึนมาใชไ้ด ้และอ่ืน ๆ คิดถวัเฉล่ียเท่ากบัความลึกของน ้ า 0.50 เมตร รวม 
= 1.50 เมตร: คิดเป็นปริมาณน ้ าสูญเสีย = 60 x 120 x 1.5 = 10,800 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง คงเหลือ
น ้ าท่ีจะ น ้ ามาใช้ได ้= 32,400 – 10,800 = 21,600 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยปกติจะคิดวา่ใน 1 ปี 
มีช่วงฤดู ฝน 4 เดือน ซ่ึงจะมีน ้ าฝนไหลเติมเขา้มาในแหล่งน ้ าจนเต็ม ส่วนอีก 8 เดือน ไม่มีน ้ าไหล
เขา้แหล่งน ้ า เลย น ้ าท่ีมีอยู่ในแหล่งน ้ าจะต้องเพียงพอท่ีจะใช้ใน 8 เดือน หรือ 240 วนั เฉล่ียแล้ว
สามารถสูบน ้ า ข้ึนมาใช้ได้วนัละ 21,600÷240 = 90ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ดังนั้ น แหล่งน ้ าผิวดิน
ดงักล่าวจึงเพียงพอ ส าหรับน ้ามาเป็นแหล่งน ้าดิบได ้ 

2.5.2.2  กรณแีหล่งน ำ้ทีใ่ช้มีลกัษณะเป็นทีก่กัเกบ็น ำ้ และมีน ำ้ไหลเข้ำ  
แหล่งน ้ าดงักล่าว เช่น สระน ้ า หนองน ้ า สามารถสูบน ้ าจากแหล่งอ่ืนหรือมี

การปล่อยน ้ าจาก คลองชลประทานมาเติมได ้ขนาดของแหล่งน ้ าก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใหญ่มาก เช่น มี
สระน ้ าท่ีมีความกวา้ง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร และมีการปล่อยน ้ าจากคลองชลประทาน
มาเติมให้ไดทุ้ก 4 เดือน เราก็ท าการค านวณวา่ ปริมาณน ้ าท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้ าเพียงพอส าหรับการใช้
ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน หรือ 120 วนั หรือไม่ ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี: ปริมาตรน ้ าในแหล่งน ้ า 
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= 40 x 100 x 4 = 16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง : หกัการสูญเสียน ้ าเน่ืองจากการระเหยของน ้ า คิด
ถวัเฉล่ียเท่ากบั ความลึก ของน ้า 1 เมตร และส่วนของน ้ากน้บ่อท่ีไม่สามารถสูบข้ึนมาใชไ้ด ้และอ่ืน  

คิดถัวเฉล่ียเท่ากับความลึกของน ้ า 0.50 เมตร รวม = 1.50 เมตร คิดเป็น
ปริมาณน ้ าสูญเสีย = 40 x 100 x 1.5 = 6,000 ลูกบาศก์เมตร: คงเหลือน ้ าท่ีจะน ้ ามาใชไ้ด ้= 16,000 – 
6,000 = 10,000 ลูกบาศกเ์มตร ดงันั้น สามารถสูบน ้าข้ึนมาใชไ้ด ้= 10,000÷78 = 128 วนั ซ่ึงสามารถ
สูบน ้ าได ้128 วนั มากกวา่ 120 วนั แสดงวา่มีปริมาณน ้ าเพียงพอท่ีจะน ้ ามาเป็นแหล่งน ้ าดิบส าหรับ
ผลิตน ้ าประปา ในท านองเดียวกนั หากช่วงระยะเวลาการสูบน ้ ามาเติมมีระยะเวลาห่างกนัน้อยลง 
เช่น ทุก 3 เดือน 2 เดือน หรือทุก 1 เดือน ขนาดของสระเก็บน ้ าก็มีขนาดเล็กลงได ้แต่ปริมาณน ้ าท่ีจะ
สูบหรือปล่อยเขา้ มาจะตอ้งมีปริมาณเพียงพอ  
 2.2.3  กรณแีหล่งน ำ้ทีใ่ช้มีลกัษณะน ้ำไหล  

แหล่งน ้ าดงักล่าว ไดแ้ก่ แม่น ้ าล าคลอง ห้วย เป็นตน้ เราสามารถตรวจสอบปริมาณ 
น ้ าได้ โดยตรวจสอบข้อมูลสภาพการไหลของน ้ าในฤดูแล้งจากประวติัยอ้นหลัง หรือจาก การ
ส ารวจ แลว้น ้ ามาค านวณจากสูตร : อตัราการไหลของน ้ า = พื้นท่ีหนา้ตดัของแหล่งน ้ า x อตัราการ
ไหลของน ้าแลว้น ้ ามา เปรียบเทียบกบัอตัราการใชน้ ้ า หรืออตัราการผลิตเช่นเดียวกบักรณีของแหล่ง
น ้าบาดาล ตวัอยา่ง หากสภาพแหล่งน ้ าในฤดูแลง้กวา้ง 1 เมตร ลึก 0.5 เมตร อตัราการไหลของน ้ า 1 
เมตรต่อนาที และ อตัราการใช้น ้ าของชุมชน หรืออตัราการผลิต = 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
สามารถค านวณ ไดด้งัน้ี : อตัราการไหลของน ้า = 1 x 0.5 x 1 = 0.5 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที= 0.5 x 60 
= 30 ลูกบาศก์เมตรต่อ ชม. ซ่ึงมากกว่าท่ีตอ้งการ คือ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง นั่นแสดงว่า มี
ปริมาณเพียงพอท่ีจะน ้ามา เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับผลิตน ้าประปา  
 
2.6  มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ดิบ น ำ้ประปำ  
 ปัจจยัในการเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ านั้นตอ้ง
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 2.6.1 คุณภำพน ำ้ของแหล่งน ำ้ดิบ   
  ในการเลือกแหล่งน ้ าดิบนั้ น นอกจากต้องพิจารณาในด้านปริมาณของน ้ าต้อง
เพียงพอต่อความต้องการใช้น ้ าแล้ว การพิจารณาทางด้านคุณภาพของน ้ ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากจะเป็นปัจจยัซ่ึงก าหนดระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าวา่จะตอ้งใชก้ระบวนการอะไรบา้ง และ
มีจ านวนมากนอ้ยเพียงใด ดงันั้นโดยทัว่ไปจึงตอ้งมีการเก็บน ้ าตวัอยา่งจากแหล่งน ้ าดิบนั้นไปตรวจ
วเิคราะห์คุณภาพ ก่อนตดัสินใจเลือกระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า และถา้เป็นไปได ้ควรพยายามเลือก
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แหล่งน ้ าดิบท่ีมีคุณภาพดี หรือสะอาดมากท่ีสุดเพราะจะส่งผลให้มีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ า
นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงจะท าใหป้ระหยดัในการลงทุนก่อสร้างและด าเนินการ (ปราโมทย ์ เช่ียวชาญ 2551) 
 2.6.2  กำรก ำหนดประเภทแหล่งน ำ้ผวิดิน 

  ประเภทท่ี 1 แหล่งน ้ าท่ีมีคุณภาพน ้ ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน ้ าทิ้ง
จากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

 -  การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน 
 - การขยายพนัธ์ุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวติระดบัพื้นฐาน 
 -   การอนุรักษร์ะบบนิเวศน์ของแหล่งน ้า 

  ประเภทท่ี 2 แหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 

 -   การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อนและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 

 -   การประมง 
 -   การอนุรักษส์ัตวน์ ้า 
 -   การวา่ยน ้าและกีฬาทางน ้า 

  ประเภทท่ี 3 แหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อ 

 -   การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อนและผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 

 -   การเกษตร 
  ประเภทท่ี 4 แหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น

ประโยชน์เพื่อ 
 -   การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อนและผ่าน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทัว่ไปก่อน 
 -   การอุตสาหกรรม 

  ประเภทท่ี 5 แหล่งน ้ าท่ีได้รับน ้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็น
ประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
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ตารางท่ี  2.1 มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดิน 
 

พำรำมเิตอร์ 
 

หน่วย 
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ประเภทที ่
1 

ประเภทที ่
2 

ประเภทที ่
3 

ประเภทที ่
4 

ประเภทที ่
5 

 คุณภำพน ำ้ทำงกำยภำพ 
ความเป็นกรด-ด่าง(pH) pH at 25°C ธ 5-9 5-9 5-9 - 

ออกซิเจนละลาย(DO)² มิลลิกรัม/ลิตร ธ 6.0 4.0 2.0 - 

สี (Colour) แพลตตินมั
โบอลท์ 

ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 

บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 1.5 2.0 4.0 - 
อุณหภูมิ(Temperature) องศาเซลเซียส ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 
คุณภำพน ำ้ทำงเคมีทัว่ไป 
แอมโมเนีย(NH3) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.5 - 

ฟีนอล(Phenols) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.005 - 

ไนเตรท(Nitrate as 
Nitrate) 

มิลลิกรัม/ลิตร ธ 5.0 - 

คุณภำพน ำ้ทำงโลหะหนักทัว่ไป 
นิคเกิล (Ni) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.1 - 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 1.0 - 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร ธ  0.1 - 
 สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 1.0 - 

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.005*,0.05* - 

คุณภำพน ำ้ทำงโลหะหนักสำรเป็นพษิ 

ตะกัว่ (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.05 - 
ปรรอททั้งหมด (Total 
Hg) 

มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.002 - 

สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.01 - 

ไซยาไนด ์(Cyanide) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.005 - 
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ตารางท่ี  2.1  (ต่อ) 
 

พำรำมเิตอร์ 
 

หน่วย 
เกณฑ์ที่ก ำหนด 

ประเภทที ่
1 

ประเภทที ่
2 

ประเภทที ่
3 

ประเภทที ่
4 

ประเภทที ่
5 

สารฆ่าศตัรูพืชและสัตว์
ชนิดท่ีมีคลอรีนทั้งหมด
(Total Organochlorine 
Pesticides) 

มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.05 - 

ดีดีที(DDT) ไมโครกรัม/ลิตร ธ 0.005 -   
บีเอชซีชนิดแอลฟ่า
(Alpha-BHC) 

ไมโครกรัม/ลิตร ธ 0.02 - 

ดิลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/ลิตร ธ 0.1 - 
อลัดริน (Aldrin) ไมโครกรัม/ลิตร ธ 0.1 - 
เอนดริน(Endrin) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ตอ้งตรวจไม่พบ - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
(Coliform Bacteria) 

เอน็พีเอน็/100
มิลลิลิตร 

ธ 5,000 20,000 - - 

ฟีคลัโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย(Faecal 
Coliform Bacteria) 

เอน็พีเอน็/100
มิลลิลิตร 

ธ 1,000 4,000 - - 

หมำยเหตุ :  ธ  เป็นไปตามธรรมชาติ 
  ธ’ อุณหภูมิของน ้าจะตอ้งไม่สูงกวา่อุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3  องศาเซลเซียส 

 น ้าท่ีมีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกวา่ 100 มิลลิกรัม/ลิตร 
 น ้าท่ีมีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 เกินกวา่ 100 มิลลิกรัม/ลิตร 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2537 

 
ตารางท่ี  2.2 มาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น 

พำรำมเิตอร์ หน่วย เกณฑ์ทีก่ ำหนด 
 สารอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compound) 
เบนซีน(Benzene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 5 
คาร์บอนเตตระคลอไรด ์(Carbon Tetrachloride) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 5 
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ตารางท่ี  2.2 (ต่อ) 
พำรำมเิตอร์ หน่วย เกณฑ์ทีก่ ำหนด 

1,2-คลอโรอีเทน(1,2Dichloroethane) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 5 
1,1-ไคคลอโรเอทธิลีน (1,1-Dichloroethylene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 7 
ซิส-1,2-ไคคลอโรเอทธิลีน (cis-1,2-Dichloroethylene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 70 
ทรานส์-1,2-ไคคลอโรเอทธิลีน (trans-1,2-Dichloroethylene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 100 
ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 5 

เอทธิลเบนซีน(Ethylbenzene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 700 

สไตรีน(Styrene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 100 
เตตระคลอโรเอทธิลีน(Tetrachoroethylene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 5 
โทลูอีน (Toluene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 1,000 
ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichoroethylene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 5 
1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,1-Trichoroethylene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 200 
1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน (1,1,2-Trichoroethylene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 5 
ไซลีนทั้งหมด (Total Xylenes) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 1,000 
 โลหะหนกั (Heavy metals) 
แคทเมียม (Cadmium) มิลลิกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.003 
โครเมียมชนิดเฮก็ซาวาเลนท ์(Hexavalent Chromium) มิลลิกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.05 
ทองแดง (Copper) มิลลิกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 1.0 
ตะกัว่ (Lead) มิลลิกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.01 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.5 
นิกเกิล (Nickel) มิลลิกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.02 
สงักะสี (Zinc) มิลลิกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 5.0 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.01 

ซีลีเนียม (Selenium) มิลลิกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.01 
ปรอท (Mercury) มิลลิกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.001 
สำรป้องกนัก ำจดัศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides) 
คลอเดน (Dieldrin) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.2 
ดิลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.03 
เฮปตาคลอร์(Heptachlor) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.4 
เฮปตาคลอร์  อีพอกไซด(์Heptachlor Epoxide) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.2 
ดีดีที (DDT) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 2 
2,4-ดี (2,4-D) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 30 
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ตารางท่ี  2.2 (ต่อ) 
พำรำมเิตอร์ หน่วย เกณฑ์ทีก่ ำหนด 

อะทราซีน (Atrazine) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 3 

ลินเดน (Lindane) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.2 

เพนตะคลอโรฟีนอล(Pentachlorophenol) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 1 
สำรพษิอ่ืนๆ 
เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo pyrene) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.2 
ไซยาไนด ์(Cyanide) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 200 
พีซีบี (PCBs) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 0.5 
ไวนิลคลอไรด ์(Vinyl Chloride) ไมโครกรัม/ลิตร ตอ้งไม่เกิน 2 
ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 20 พ.ศ. 2543 

 
 2.6.3  คุณภำพน ำ้ทีต้่องกำร   
  ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าโดยทั่วไป คุณภาพน ้ าท่ีต้องการคือมีความสะอาด 
ปลอดภยั และมีลกัษณะน่าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน หรือกล่าวได้ว่ามีคุณภาพน ้ า
ตามมาตรฐานน ้ าด่ืม ดงันั้นหลงัจากท่ีทราบคุณภาพของแหล่งน ้ าดิบแลว้ เราตอ้งพิจารณาวา่คุณภาพ
น ้าดา้นใดหรือพารามิเตอร์ใดไม่ไดต้ามมาตรฐานน ้ าด่ืมและจ าเป็นตอ้งเลือกหรืออาศยักระบวนการ
ใดมาปรับปรุงคุณภาพน ้ าดังกล่าว เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานน ้ าด่ืม (ปราโมทย์  เช่ียวชาญ  2551) 
เกณฑคุ์ณภาพน ้าประปาด่ืมได ้พ.ศ.2553 ของกรมอนามยั ตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี  2.3  เกณฑคุ์ณภาพน ้าประปาด่ืมไดข้องกรมอนามยั พ.ศ.2553 

พำรำมเิตอร์ หน่วย เกณฑ์ทีก่ ำหนด 

คุณภำพน ำ้ทำงกำยภำพ  
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) pH at 25°C 6.5 – 8.5 
ความขุ่น (Turbidity) เอน็ทีย ู ไม่เกิน 5 
สี (Colour) แพลตตินมัโคบอลท์ ไม่เกิน 5 
คุณภำพน ำ้ทำงเคมทีัว่ไป 
ปริมาณสารทั้งหมดท่ีเหลือจากการระเหย (TDS) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 1,000 
ความกระดา้ง (Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 500 
ซลัเฟต (Sulfate) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 250 

คลอไรด ์(Chloride) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 250 

ไนเตรท (Nitrate as Nitrate) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 50 
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ตารางท่ี  2.3  (ต่อ) 
พำรำมเิตอร์ หน่วย เกณฑ์ทีก่ ำหนด 

ฟลูออไรด ์(Fluoride) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.7 
 คุณภำพน ำ้ทำงโลหะหนักทัว่ไป 
เหลก็ (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.5 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.3 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 1.0 
สงักะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 3.0 
 คุณภำพน ำ้ทำงโลหะหนักสำรเป็นพษิ 
ตะกัว่ (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.01 
โครเมียม (Cr) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.05 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.003 
สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.01 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เกิน 0.001 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย Coliform Bacteria) เอน็พีเอน็/100มิลลิลิตร ตอ้งตรวจไม่พบ 
ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform Bacteria) เอน็พีเอน็/100มิลลิลิตร ตอ้งตรวจไม่พบ 

 
หมายเหตุ      1.    คลอรีนอิสระคงเหลือ (Reridual Free Chlorine) ก าหนดใหมี้ท่ี 0.2-0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ใชใ้น

ระบบการ  เฝ้าระวงัคุณภาพน ้ าประปา 
2. วธีิตรวจวเิคราะห์เป็นไปตามวธีิการในหนงัสือ Standard Methods for the Examination of 

Water wasterwaterEdittion 212005 APHA AWWA WEF 
3. ประกาศกรมอนามยั (13 ตุลาคม 2553)  (ท่ีมา : http://rldc.anamai.moph.go.th) 

 

ตารางท่ี  2.4 มาตรฐานน ้าประปาตามมาตรฐานการประปานครหลวง 
พำรำมเิตอร์ หน่วย เกณฑ์ทีก่ ำหนด เกณฑ์ทีก่ ำหนดให้ 

คุณลกัษณะทำงกำยภำพ  
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) pH at 25°C 6.5 – 8.5 ไม่เกิน 9.2 
ความขุ่น (Turbidity) ซิลิกา 5.0 20.0 
สี (Colour) แพลตตินมัโคบอลท์ 5.0 15.0 
กล่ิน (Odour) - ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ 
รส (Taste) - ไม่น่ารังเกียจ ไม่น่ารังเกียจ 
คุณลกัษณะทำงเคม ี
ปริมาณมวลสารทั้งหมด (Total Solids) มิลลิกรัม/ลิตร 500 1,500 
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ตารางท่ี  2.4 (ต่อ) 
พำรำมเิตอร์ หน่วย เกณฑ์ทีก่ ำหนด เกณฑ์ทีก่ ำหนดให้ 

เหลก็ (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 0.5 1.0 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.3 0.5 

เหลก็และแมงกานีส มิลลิกรัม/ลิตร 0.5 1.0 

ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร 1.0 1.5 
สงักะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 5.0 15.0 
แคลเซียม (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร 75 200 
แมกนีเซียม (Mg) มิลลิกรัม/ลิตร 50 150 
ซลัเฟต (Sulfate) มิลลิกรัม/ลิตร 200 250 
คลอไรด ์(Chloride) มิลลิกรัม/ลิตร 250 600 
ฟลูออไรด ์(Fluoride) มิลลิกรัม/ลิตร 0.7 1.0 
ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัม/ลิตร 45 45 
อลัคินเบนซิลโฟเนต (ABS) มิลลิกรัม/ลิตร 0.5 1.0 
ฟิโนลิกซบัสแตนซ์(Phenol) มิลลิกรัม/ลิตร 0.001 0.002 
  คุณลกัษณะทำงด้ำนสำรเป็นพษิ  เกณฑ์ก ำหนดสูงสุด 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร 0.001 
ตะกัว่ (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร 0.05 
อาร์เซนิค(As) มิลลิกรัม/ลิตร 0.05 
เซเลเนียม (Se) มิลลิกรัม/ลิตร 0.01 
โครเมียม (Cr) มิลลิกรัม/ลิตร 0.05 
ไซยาไนต(์Cn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.2 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร 0.01 
  คุณลกัษณะทำงด้ำนสำรเป็นพษิ  เกณฑ์ก ำหนดสูงสุด 
บาเรียม (Ba) มิลลิกรัม/ลิตร 1.0 
คุณลกัษณะทำงจุลชีววทิยำ 
แบคทีเรียทั้งหมด โคโลนี/มิลลิกรัม 500 
เอม็พีเอน็ โคลิฟอร์มออร์แกนิ

ซมั/100 ลบ.ซม. 
นอ้ยกวา่ 2.2 

อี โค ไล(E.coli)  ไม่มี 
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ตารางท่ี  2.5 มาตรฐานน ้าประปาตามมาตรฐานการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
พำรำมเิตอร์ หน่วย เกณฑ์ทีก่ ำหนด 

คุณลกัษณะทำงกำยภำพ  
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) pH at 25°C 6.5 – 8.5 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 5.0 
สี (Colour) แพลตตินมัโคบอลท์ 15 
กล่ิน (Odour) - ไม่น่ารังเกียจ 
รส (Taste) - ไม่น่ารังเกียจ 
คุณลกัษณะทำงเคม ี
ปริมาณมวลสารทั้งหมด (Total Solids) มิลลิกรัม/ลิตร 600 
เหลก็ (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 0.3 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.4 

ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร 2.0 
สงักะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 3.0 
ความกระดา้งทั้งหมด (Total hardness) มิลลิกรัม/ลิตร 300 
ซลัเฟต (Sulfate) มิลลิกรัม/ลิตร 250 
คลอไรด ์(Chloride) มิลลิกรัม/ลิตร 250 
ฟลูออไรด ์(Fluoride) มิลลิกรัม/ลิตร 1.0 

ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัม/ลิตร 50 

คุณลกัษณะทำงด้ำนสำรเป็นพษิ 
ปรอท (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร 0.001 
ตะกัว่ (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร 0.01 
สารหนู (As) มิลลิกรัม/ลิตร 0.01 
ซิลิเนียม (Se) มิลลิกรัม/ลิตร 0.01 
โครเมียม (Cr Hexavalent) มิลลิกรัม/ลิตร 0.05 
ไซยาไนต ์(Cn) มิลลิกรัม/ลิตร 0.07 
แคดเม่ียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร 0.003 
แบเรียม (Ba) มิลลิกรัม/ลิตร 0.7 

คุณลกัษณะทำงจุลชีววทิยำ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร ตอ้งตรวจไม่พบ 
อี โค ไล (E.coli) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร ตอ้งตรวจไม่พบ 

สแตฟฟิลโลคอ็กคสั ออเรียส 
(Stapphylococcus aureus) 

เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร ตอ้งตรวจไม่พบ 
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ตารางท่ี  2.5  (ต่อ) 
พำรำมเิตอร์ หน่วย เกณฑ์ทีก่ ำหนด 

แซลโมเนลลา (Salmonella) เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร ตอ้งตรวจไม่พบ 

คลอสทริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium 
perfringens) 

เอม็พีเอน็/100 มิลลิลิตร ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

ตารางท่ี  2.6   วธีิการก าจดัสารอินทรียต่์าง ๆออกจากน ้าประปา 

Contaminant Method %Removal 
Arsenic   
AS+3 Oxidation to As+5 required >90 
AS+5 Ferric sulfate coagulation,pH 6-8 >90 
 Alum coagulation pH 6-7 >90 
 Lime softening,pH 11 >90 
Barium Lime softening,pH 10-11 >90 
 Ion exchange >90 
Cadmium Ferric sulfate coagulation,> pH 8 >90 
 Lime softening,> pH 8.5 >95 
Chromium   
Cr+3 Ferric sulfate coagulation,pH 6-9 >95 
 Alum coagulation pH 7-9 >90 
 Lime softening,> pH 10.5 >95 
Cr+6 Ferric sulfate coagulation,pH 6.5-9 >95 

 (pH may have to be adjusted after 
coagulation toallow reduction to Cr+3 

>95 

Fluoride Ion exchange with activated  
 Alumina or bone char media (limited 

full-scale experience),pH slightly 
above 7 

>90 

Leada Ferric sulfate coagulation, pH 6-9 >95 
 Alum coagulation, pH 6-9 >95 
 Line softening, pH 7 – 8.5 >95 
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aNo full-scalle experience 
 

ตารางท่ี  2.7 คุณสมบติัท่ีส าคญัของสารเคมีท่ีใชใ้นระบบน ้ าประปา 
Chemical Melecular 

Weight 
Apparent 
Density 

Approx.Max.so 
Lubility 

In Water at 75 F 
% by Weight 

pH of 1% 
Solution 

Typical Analysis 
Or Composition 
of Commercial 

Product 
Aluminum 
Sulfate 

594 38-71 50% 3.4 17%AL2O3,Al2(S
O4)314H2O 

Sodium 
Aluminate 

 50-66 45% 11.5 45%Al2O3 

Soda Ash 106 30-60 22% 11.0 58%Na2O or 
99%Na2Co3 

Contaminant Method %Removal 

Mercurya   
   Inorganic Ferric sulfate coagulation, pH 7-8 >60 
   Organic Granular activated carbon >90 
Nitrate Ion exchange  
 (Limited full-scale experience) >90 

Seleniuma   
Se+4 Ferric sulfate coagulation, pH 6-7 70-80 
 Ion exchange >90 
 Reverse osmosis >90 
Se+6  Ion exchange >90 
 Reverse osmosis >90 
Silver Ferric sulfate coagulation, pH 7-9 70-80 
 Alum coagulation, pH 6-8 70-80 
 Lime softening, pH 7-9 70-80 

ตารางท่ี  2.6   (ต่อ) 
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ตารางท่ี  2.7 (ต่อ) 
Chemical Melecula

r 
Weight 

Apparent 
Density 

Approx.Max.so 
Lubility 

In Water at 75 F 
% by Weight 

pH of 1% 
Solution 

Typical Analysis 
Or Composition 
of Commercial 

Product 
Calcium 
Carbonate  
(200 mesh) 

 45-70 Not Soluble  17%CaCO3 or 
CaCO2+MgCO2 

Activeted Carbon  10-25 Not Soluble  Carbon plus 
Variable% of Ash 

Hydrated Lims 74 30-50 0.15% 12.2 90%Avaliable 
Hrdrate 

Pulverized 
Quicklime 

56 50-70 0.1% 12.2 90%AvaiableCa
O 

Diatomite  8-10 Not Soluble  Essentially SiO2 
Copper Sulfate 250 87 18% 4.5 CuSO45H2O 
Disodium 
Phosfate 

142 50-82 11% 8.9 Na2HPO449% 
P2O3 

Disodium 
Phosfate 

178 73 13% 8.9 Na2HPO42H2O, 
40%P2O3 

TrisodiumPhosfate 164 58-66 12% 11.4 Na2PO442 
TrisodiumPhosfate 182 45 13% 11.4 Na2PO412H2O, 

19%P2O3 
TrisodiumPhosfate 380 55-60 27% 11.4 Na2P2OT, 

58%P2O3 
Sodium 
Tripolyphosfate 

368 49-70 14% 9.7 Na2P2OT, 
53%P2O3 

Tetrasodium 
Pyrophosfate 

266 45-65 5% 10.2 Na1HPO42H2O, 
40%P2O3 
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ตารางท่ี  2.7 (ต่อ) 
Chemical Melecula

r 
Weight 

Apparent 
Density 

Approx.Max.so 
Lubility 

In Water at 75 F 
% by Weight 

pH of 1% 
Solution 

Typical Analysis 
Or Composition 
of Commercial 

Product 
HemisodiumPhos
fate 

218 50 80% 2.2 HaH2PO4H2PO4, 
64%P2O3 

Monosodium 
Phosfate 

120 50-60 48% 4.5 NaH2PO4 
59% P2O3 

Monosodium 
Phosfate 

138 62 48% 4.5 NaH2PO4 H2O 
53% P2O3 

Sodium 
Bicarbonate 

84 71 9% 8.1 NaH2PO4 H2O 
53% P2O3 

Clay  65 Not Soluble  Aliminum 
Silicate 

Magmesium 
Oxide 

40 5-60 Not Soluble  97%MgO 

Ferric sulfate 400 70-80 >30% 2.0 Fe2(SO4)3 
Ferrous Sulfate 278 65-70 23% 3.8 FeSO47H2O 
Sodium Fluoride 42 50-86 4% 9.5 NaF 
Sodium 
Silicofloride 

188 70-95 0.7%  Na2SiF3 

Ammonium 
Sulfate 

132 47 40 5.6 (NH1)2SO4 

Ammonium 
Chloride 

53.5 50 28% 5.4 NH1Cl 

 



44 
 

ตารางท่ี 2.8  ลกัษณะสมบติัของน ้าบริสุทธ์ิระดบัต่าง ๆ 
 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Unit Chemically 
And 

Biologically 
Pure water 

Chemically 
Pure 

Water with 
Trace 

organics 

Purified 
water 

With trace 
Dissolved 

solids 
And gases 

Purified water 
With trace 
Dissolved 

solids; 
Si and Co2 as 

feedwater 
Conductivity,µS/cm* 0.1-0.055 0.1-0.055 2.1 5.2 
Resistivity,MΩ/cm at 25 oC 10-20 10-20 0.5-1 0.2-0.5 
Total suspemded solids ppm At limit of 

Detection 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 

Orgenic solutes oxygen 
Absorb,ppm+ 

At limit of 
Detection 

< 0.1 < 0.1 < 0.1 

pH range 6.5-7 6.5-7 5.8-8.5 4-8.5 
Bacterial 
Count,Colony/100ml 

Nil Nil N/A N/A 

Silica SiO2,ppm < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
Colloidal mater At limit of 

Detection 
As feedwater As feedwater As feedwater 

Carbon dioxide At limit of 
Detection 

At limit of 
Detection 

1.0 As feedwater 

Quality assessment Conductivity, 
Ph, Si and 

TOD+ 
measurement 

Conductivity, 
pH 
Si 

measurement 

Conductivity, 
pH 
Si 

measurement 

Conductivity, 
pH 
Si 

measurement 
+Total oxygen demand 
*micromho/cm (µS = microsiemen) 
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น ้าบริสุทธ์ิระดบัท่ี 4 (ต ่าสุด) น ้าระดบัน้ียงัมีสารละลายแต่มีในปริมาณท่ีนอ้ยมาก (trace) อาจมี 
ซิลิกาและคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มากกว่าปริมาณท่ียอมให้มีในหมอ้ไอ
น ้า 

น ้าบริสุทธ์ิระดบัท่ี 3 น ้าระดบัน้ีมีสารละลายอินทรียแ์ละก๊าซในปริมาณท่ีนอ้ยมาก (Trace) 
น ้าบริสุทธ์ิระดบัท่ี 2 น ้ าระดับ 2 น้ีมีแต่สารอินทรีย์ละลายอยู่ ในปริมาณน้อยมาก (วดัด้วย

 เคร่ือง TOD เท่านั้น) 
น ้าบริสุทธ์ิระดบัท่ี 1 (ดีท่ีสุด) น ้าระดบัน้ีจดัเป็นน ้าบริสุทธ์ิท่ีสุดทั้งทางเคมีและทางชีววทิยา 
 

ตารางท่ี  2.9  มาตรฐานแหล่งน ้าเพื่อการประปา 
พำรำมิเตอร์ หน่วย เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพแหล่ง

น ำ้เพ่ือกำรประปำ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5-9 
สี (Color) แพลตตินมัโคบอลท ์ 300 
ความกระดา้ง (Hardness) มิลลิกรัม/ลิตร 500 
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายได ้(DS) มิลลิกรัม/ลิตร 1,500 
เหล็ก (Fe) มิลลิกรัม/ลิตร 50 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร 5 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร 1.5 
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร 1.5 
ตะกัว่ (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร 0.05 
แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร 0.005*,0.05* 
ฟลูออไรด ์(F) มิลลิกรัม/ลิตร 1.5 
ไนเตรท (NO3 as N) มิลลิกรัม/ลิตร 10 
บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร 6 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

- 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal 
Coliform Bacteria) 

เอม็พีเอน็/100 
มิลลิลิตร 

- 

หมายเหต ุ* = น ้ าท่ีมีความกระดา้งไม่เกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 
 ** = น ้ าท่ีมีความกระดา้งเกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูป CaCO3 

 *** = โครเมียม (Cr hexavalent) ค่าสูงสุดท่ียอมรับใหมี้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 
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ตารางท่ี  2.10  คุณภาพน ้าดิบท่ีไดม้าตรฐาน 
ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย ค่ำคุณภำพน ้ำดิบที่ยอมรับได้ 

สี กล่ิน และรส (Colour ,Odour and Taste ) - - 
อุณหภูมิ (Water Temperature) 0 ซ (0 c) º 
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)   5.0-9.0 
 มก./ล. (mg/l) ไม่นอ้ยกวา่  4.0 Check 
บีโอดี (BOD) มก./ล. (mg/l) ไม่นอ้ยกวา่  2.0 Check 
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย MPN /100/มล.   
-โคลิฟอร์มรวม (Total Coliform ) MPN /100/มล. ไม่เกินกวา่ 20,000 
-โคลิเฟอร์มชนิดฟีคอล (Faccal Coliform) MPN /100/มล. ไม่เกินกวา่   4,000 
ไนเตรทในรูปไนโตรเจน (NO3 –N) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 5.0 
แอมโมเนียในรูปไนโตรเจน(NH3 –N) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 0.5 
ฟีนอล (Phenols ) มก./ล. ไม่เกินกวา่ 0.005 
ทองแดง(Cu ) มก./ล. ไม่เกินกวา่  0.1 
 มก./ล. ไม่เกินกวา่  0.1 
แมงกานีส (Mn) มก./ล. ไม่เกินกวา่  1.0 
สงักะสี (Zn) มก./ล. ไม่เกินกวา่  1.0 
ปรอททั้งหมด (Total Hg) มก./ล. ไม่เกินกวา่  0.002 
แคดเมียม (Cd) มก./ล. ไม่เกินกวา่  0.005 
โครเมียม (Cr Hexavalent) มก./ล. ไม่เกินกวา่  0.05 
ตะกัว่ (Pb) มก./ล. ไม่เกินกวา่  0.05 
สารหนู(As) มก./ล. ไม่กินกวา่  0.01 
ไซยาไนด ์(CN) มก./ล. ไม่เกินกวา่  0.005 
 เบคเคอเรล/ล.   
-ความแรงรังสีรวมแอลฟา (Bequerel/l) สูงสุดไม่เกิน  0.1 
-ความแรงรังสีรวมเบตา (Bequerel/l) สูงสุดไม่เกิน  1.0 
ค่ารวมของสารเคมีท่ีใชใ้นการป้องกนัก าจดั     
ศตัรูพืชและสตัว(์ Pesticides) มก./ล. สูงสุดไม่เกิน  0.05 
-ดีดีที (DDT) ไมโครกรัม/ล./(µg/l) สูงสุดไม่เกิน  1.0 
- แอลฟา – บีเอชชี (-BHC) ไมโครกรัม/ล./(µg/l) สูงสุดไม่เกิน  0.02 
 ไมโครกรัม/ล./(µg/l) สูงสุดไม่เกิน  0.1 
-อลัดริน (Aldrin) ไมโครกรัม/ล./(µg/l) สูงสุดไม่เกิน  0.1 
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ตารางท่ี  2.10  (ต่อ) 
ดัชนีคุณภำพน ำ้ หน่วย ค่ำคุณภำพน ้ำดิบที่ยอมรับได้ 

-เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลออีปอกไซค ์ ไมโครกรัม/ล./(µg/l) สูงสุดไม่เกิน  0.2 
(Heptachor& Heptachlor epoxide)     
-เอนดริน (Endrin) ไมโครกรัม/ล./(µg/l) ตอ้งตรวจไม่พบ 

 +    =   เป็นไปตามธรรมชาติ                              
 º   =  เป็นไปตามธรรมชาติแต่เปล่ียนแปลงไดไ้ม่เกิน 3º C 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล :   ประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการพลงังานเร่ืองก าหนดมาตรฐานและ

วิธีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าผิวดิน  ซ่ึงมิใช่ทะเล   ตีพิมพใ์นราชกิจจา
นุเบกษาเล่ม 103  ตอนท่ี  60  ลงวนัท่ี  15  เมษายน  2529  

 
2.7  กำรดูแลระบบกำรผลติน ำ้ประปำแบบผวิดิน 
 กำรดูแลระบบกำรผลติน ำ้ประปำผวิดิน  

ในการบริหารกิจการระบบน ้ าสะอาด หรือ การบริหารกิจการประปาหมู่บา้น หรือ ชุมชน 
นั้นเพื่อให้ระบบน ้ าสะอาดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม ต่อเน่ือง และย ัง่ยืน 
ตลอดไป ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการจดัท าแผนพฒันาและงบประมาณค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล 
ระบบน ้ าสะอาด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่ากระแสไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจบ ารุง 
ระบบให้สามารถใช้การได้อย่างปกติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและย ัง่ยืนตลอดไป ทั้งยงัเป็นการช่วยลดตน้ทุนในการผลิตได้อีกด้วย และเหตุผล 
ประการส าคญั คือ เพื่อให้ผูรั้บบริการไดใ้ช้น ้ าประปาท่ีสะอาด ไดม้าตรฐาน เหมาะแก่การอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ มาตรฐานระบบน ้ าสะอาด กรมส่งเสริมการ 
ปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (2548 ) ไดร้วบรวมวธีิการดูแลระบบการผลิตน ้ าประปาแบบ 
ผวิดิน โดยมีขั้นตอนการบ ารุงรักษาระบบประปามีรายละเอียดดงัน้ี 

2.7.1  กำรบ ำรุงรักษำระบบน ำ้ดิบ  
2.7.1.1  กำรบ ำรุงรักษำระบบน ำ้ดิบ  

แหล่งน ้ าดิบเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งของระบบประปา เพราะปัจจุบนั
ปัญหาการเกิด มลภาวะกับแหล่งน ้ าเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวของชุมชน และการเติบโตทาง
อุตสาหกรรม แต่การ ดูแลรักษาแหล่งน ้ าถูกปล่อยปละละเลย ท าให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงและ
กวา้งขวาง ทั้งคน สัตว ์เล้ียง ส่ิงแวดลอ้ม และผูใ้ช้ทรัพยากรจากแหล่งน ้ าทุกประเภท โดยปัญหา
มลภาวะเกิดจากสาเหตุ ส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ ประการท่ีหน่ึง การซึมลงดินสู่ชั้นให้น ้ าหรือผ่าน
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ชั้นให้น ้ าของส่ิงสกปรก สารเคมีมีพิษต่าง ๆ ท าให้ชั้นให้น ้ าเกิดความสกปรก หรือไปท าลายชั้นน ้ า
ให้เป็นอนัตราย และ ประการท่ีสอง การไหลลงสู่แหล่งน ้ าโดยตรงทั้งจากการชะลา้งของฝน และ
การทิ้งของเสียลงสู่ แหล่งน ้ าของมนุษย ์ดงันั้น จึงเป็นหน้าท่ีส าคญัท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และประชาชนตอ้ง ช่วยกนัดูแลรักษา และเฝ้าระวงัแหล่งน ้ า รวมทั้งหยดุก่อปัญหามลภาวะแก่แหล่ง
น ้าอยา่งจริงจงัการ ดูแลบ ารุงรักษาบ่อน ้าบาดาลใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ ดงัน้ี  

•   อย่าป ล่อยให้ มีน ้ าทิ้ ง  ห รือน ้ าโสโครกจากชุมชน  เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมท่ียงัไม่ได้บ  าบัดให้มีคุณภาพท่ีดีข้ึนในระดับหน่ึงลงสู่
แหล่ง น ้ า โดยเฉพาะถา้แหล่งน ้ านั้นเป็นแหล่งน ้ าท่ีขงัอยู่กบัท่ีและใช้
เป็นแหล่ง น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น สระ หนอง บึงเป็นตน้  

•    รักษาสภาพป่าเท่าท่ี เหลืออยู่บริเวณต้นน ้ าล าธารให้คงสภาพป่าท่ี
สมบูรณ์ และควรมีการ   ปลูกป่าเสริมเท่าท่ีจะท าได ้ 

•   ปรับปรุงสระน ้ า ขุดลอกคลอง หนอง บึงท่ีต้ืนเขิน ให้เก็บกกัน ้ าไดเ้ต็มท่ี 
วางแผนการใชน้ ้าของชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

•    ควรมีการก าจดัขยะ และ ส่ิงปฏิกูลให้ไดม้าตรฐาน เพื่อป้องกนัมลภาวะ 
และส่ิงสกปรกต่าง ๆ ปนเป้ือนหรือซึมลงสู่แหล่งน ้า 

2.7.1.2  กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองสูบน ำ้ดิบ และระบบควบคุม  
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ ผูค้วบคุมการผลิตควรมีสมุดประวติัการ

ใช้งานและ บ ารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาส าหรับ ตรวจสอบและบ ารุงรักษาท่ีแน่นอน โดยอาจ
แบ่งออกเป็น การตรวจสอบประจ าวนั การตรวจสอบเป็นระยะ และการตรวจสอบประจ าปี  

กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองสูบน ำ้แบบหอยโข่ง  
 รายการตรวจสอบประจ าวนั  

อุณหภูมิท่ีผิวของห้องหล่อล่ืน อาจตรวจโดยใชเ้คร่ืองจบั  

•  วดัความดนัดา้นดูดและความดนัดา้นจ่าย โดยใชเ้กจวดั  

•  ความดนับวกและเกจวดัความดนัลบ  

•  สังเกตดูการร่ัวไหลจากส่วนอดัท่ีกนัร่ัว  

•  วดักระแสไฟฟ้าท่ีเขา้มอเตอร์  

•  ฟังการสั่นสะเทือนและเสียง  
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•  สังเกตปริมาณน ้ าหล่อล่ืนในเส้ือเคร่ืองสูบน ้ า โดยดูการหมุนของแหวน 
น ้ามนั  

 รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน  

•  ตรวจท่ีอดักนัร่ัวและปลอกเพลาตรงท่ีอดัเพลา ถา้เกิดร่องลึกข้ึนท่ีปลอก 
ตรงท่ีอดักนัร่ัว จะตอ้งเปล่ียนทั้งท่ีอดักนัร่ัว และปลอกเพลา  

•  การเติมน ้ามนัหรือไขใหก้บัรองล่ืน  

•  ตรวจศูนยร์ะหวา่งเคร่ืองสูบน ้าและตน้ก าลงัวา่ไดศู้นยห์รือไม่  
 รายการตรวจสอบประจ าปี  

•  ตรวจกนัร่ัวตามเพลา และซ่อมบ ารุงกนัร่ัว  

•  การสึกของปลอกเพลา  

•  ช่องวา่งระหวา่งใบพดักบัแหวนกนัสึกทดสอบและปรับแกเ้กจวดัต่าง ๆ 
ท่ี ใช้วดัปริมาณน ้ า/แรงดนัน ้ า และกระแสไฟฟ้า เปล่ียนน ้ ามนัหล่อล่ืน
และ ไขท่ีรองล่ืน  

•  ตรวจการผกุร่อนของช้ินส่วนท่ีเปียกน ้า 
กำรบ ำรุงรักษำระบบควบคุม  

•  ตรวจสอบแรงเคล่ือนไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าจากหนา้ปัทมตู์ค้วบคุม  

•  ตรวจสอบการท างานของระบบควบคุมทุกอาทิตย ์ 

•  ท าความสะอาดตูค้วบคุมทุก 6 เดือน  

•  ท าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า ทุก 2 ปี  
2.7.1.3 กำรบ ำรุงรักษำท่อส่งน ำ้ดิบ  

ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีมกัจะเกิดข้ึนกบัท่อส่งน ้ าดิบ ไดแ้ก่ ท่อแตกร่ัว ซ่ึงทา้ให้
เกิดการสูญเสีย น ้ าโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนั้น ยงัตอ้งจ่ายค่าไฟเพิ่มข้ึน และหากหยุดจ่ายน ้ า
อาจท าใหส่ิ้ง สกปรก เช้ือโรคเขา้สู่เส้นท่อได ้ดงันั้น เม่ือเกิดปัญหาดงักล่าวผูค้วบคุมการผลิตควรรีบ
ตรวจสอบ และซ่อมแซมทนัที โดยสาเหตุท่ีท่อส่งน ้ าดิบแตกร่ัวอาจเกิดจากอายุการใช้งานของท่อ 
เกิดการ กระแทกกลบัของน ้ าจากการหยุดของน ้ าอยา่งกะทนัหัน จ่ายน ้ ามากเกินอตัราปกติ เกิดจาก
ทรุดตัว ของบล็อกค ้ ายนั เน่ืองจากมีการขุดดินบริเวณใกล้เคียง การทรุดตัวของท่อจากการ
เปล่ียนแปลงทางน ้ าไหลบริเวณรอบ ๆ น ้ าท่วม และถูกรถชนกรณีท่อท่ีวางโผล่พน้ผิวจราจร ทั้งน้ี 
สามารถส ารวจการ ร่ัวไหลของน ้าในเส้นท่อไดด้ว้ยวธีิต่อไปน้ี  
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การร่ัวไหลท่ีปรากฏบนพื้นดินสามารถตรวจดูไดด้ว้ยตาเปล่าไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใชเ้คร่ืองมือ หรือวธีิการพิเศษในการคน้หา โดยการสังเกตความผดิปกติบริเวณรอบ ๆ เช่น  

•  มีหญา้ข้ึนหนาแน่นงอกงามในบริเวณใกลเ้คียงแนวท่อมากกว่าบริเวณ
อ่ืน ๆ  

•  มีน ้าขงั หรือมีโคลนในบริเวณแนวท่อซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากฝนตก หรือมีการ 
ระบายน ้ามาจากจุดอ่ืน  

•  มีน ้าขงัในบ่อประตูน ้า 

•  มีน ้ าไหลในรางระบายน ้ ามากผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
กลางคืน การร่ัวไหลใตดิ้น ไม่สามารถเห็นดว้ยตา จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิค 
หรือ เคร่ืองมือพิ เศษค้นหา ได้แก่ การว ัดความดันของน ้ า การใช้
เคร่ืองมือวดั คล่ืนเสียง หากจุดใดเกิดการร่ัวไหลจะเกิดเสียงไหลของน ้ า
ข้ึน ณ จุดนั้ น เคร่ืองมือน้ีจะขยายเสียงร่ัวให้ได้ยินอย่างชัดเจน การ
ส ารวจด้วยวิธีน้ี จ  าเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้เคร่ืองมือ
ประเภทน้ีมาก พอสมควร  

2.7.2  กำรบ ำรุงรักษำระบบผลติน ำ้ประปำ  
2.7.2.1  กำรบ ำรุงรักษำถังสร้ำงตะกอนและถังตกตะกอน  

•  เปิดประตูน ้ าระบายตะกอนหลังเสร็จส้ินการผลิตในแต่ละวนั เพื่อ
ระบาย ตะกอนท่ีตกค้างในถัง หากเกิดตะกอนแข็งอุดตันท าให้ไม่
สามารถระบาย ตะกอนออกได ้ให้สูบน ้ าออกจากถงัให้หมดแลว้จึงขุด
ลา้งตะกอนแขง็ ออกจากถงั  

•  ตรวจสอบและซ่อมแซมประตูน ้าระบายตะกอนท่ีช ารุดร่ัวซึม  

•  ตกัตะไคร่น ้า ตะกอนเบาท่ีเป็นฟองลอยน ้า เศษใบไมอ้อก และท าความ 
สะอาดดา้นบนรอบถงัตกตะกอน และรางรับน ้าเขา้กรองใหส้ะอาดไม่มี 
ตะไคร่น ้าจบั  

•  ลา้งถงัทุก 3 – 6 เดือน  

2.7.2.2  กำรบ ำรุงรักษำถังกรองน ำ้ 

•  อยา่ปล่อยใหน้ ้าหนา้ทรายกรองแหง้  
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•  ดูแลรักษาอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น พวงมาลัยเปิด – ปิดประตูน ้ าให้อยู่ใน
สภาพ ดี ถา้มีการร่ัวซึมช ารุดใหซ่้อมแซมหรือเปล่ียนใหม่  

• ขดัลา้งท าความสะอาดถงักรองทุก 3 – 6 เดือน  

• ท าความสะอาดทรายกรองเม่ือถึงเวลาท่ีก าหนดไว ้ 

2.7.2.3  กำรบ ำรุงรักษำถังน ำ้ใส  

•  ตอ้งดูแลรักษาปิดฝาใหมิ้ดชิดไม่ใหมี้ส่ิงของตกลงไปได ้ 
• ตดัหญา้ท าความสะอาดโดยรอบถงัน ้าใส  
•  ตรวจสอบป้ายบอกระดบัน ้ าให้อยูใ่นสภาพดี เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

ปริมาตรน ้าในถงั และใชดู้วา่มีการร่ัวหรือแตกร้าวหรือไม่  
•  ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูน ้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากช ารุด

ร่ัวซึม ตอ้งซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่  
• ขดัลา้งท าความสะอาดถงัทุก 1 ปี  

 2.7.3  กำรบ ำรุงรักษำระบบจ่ำยน ำ้ประปำ  
2.7.3.1  กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองสูบน ำ้ดี และระบบควบคุม  

เคร่ืองสูบน ้าดีระบบจ่ายน ้าประปาส่วนใหญ่มกัจะใชเ้คร่ืองสูบน ้าหอยโข่ง 
เพราะเหมาะสม ต่อการใชง้าน และง่ายต่อการบ ารุงรักษา โดยปกติจะติดตั้งใชง้านจ านวน 1 หรือ 2 
ชุด และส ารอง อีกจ านวน 1 ชุด เม่ืออายกุารใชง้านประมาณ 1 ปี หรือเม่ือมีอาการ ไดแ้ก่ (1) สูบน ้า
ไดน้อ้ยลง ใช ้เวลาในการสูบน ้าข้ึนหอถงัสูงนานกวา่ปกติ (2) เม่ือมีกล่ินไหมห้รือเสียงดงัผดิปกติ
ขณะท างาน และ (3) มอเตอร์ร้อนผดิปกติ เกิดโอเวอร์โหลดบ่อย ดงันั้น ควรมีการตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ดงัน้ี  

รายการตรวจสอบประจ าวนั  

•  อุณหภูมิท่ีผิวของห้องหล่อล่ืน อาจตรวจโดยใช้เคร่ืองจบัวดัความดนั
ด้าน ดูดและความดนัด้านจ่าย โดยใช้เกจวดัความดนับวกและเกจวดั
ความดนัลบ  

•  สังเกตดูการร่ัวไหลจากส่วนอดัท่ีกนัร่ัว  

•  วดักระแสไฟฟ้าท่ีเขา้มอเตอร์  

•  ฟังการสั่นสะเทือนและเสียง  
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•  สังเกตปริมาณน ้ าหล่อล่ืนในเส้ือเคร่ืองสูบน ้ า โดยดูการหมุนของแหวน 
น ้ามนั  

รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน  

•  ตรวจท่ีอดักนัร่ัวและปลอกเพลาตรงท่ีอดัเพลา ถา้เกิดร่องลึกข้ึนท่ีปลอก 
ตรงท่ีอดักนัร่ัว จะตอ้งเปล่ียนทั้งท่ีอดักนัร่ัว และปลอดเพลา  

•  การเติมน ้ามนัหรือไขใหก้บัร่องล่ืน  

•  ตรวจศูนยร์ะหวา่งเคร่ืองสูบน ้าและตน้ก าลงัวา่ไดศู้นยห์รือไม่  
รายการตรวจสอบประจ าปี  

•  ตรวจกนัร่ัวตามเพลา และซ่อมบ ารุงกนัร่ัว  

•  การสึกของปลอกเพลา  

•  ช่องวา่งระหวา่งใบพดักบัแหวนกนัสึก  

•  ทดสอบและปรับแกเ้กจวดัต่าง ๆ ท่ีใช้วดัปริมาณน ้ าต่อแรงดนัน ้ า และ 
กระแสไฟฟ้า  

•  เปล่ียนน ้ามนัหล่อล่ืนและไขท่ีร่องล่ืน  

•  ตรวจการผกุร่อนของช้ินส่วนท่ีเปียกน ้า 
2.7.3.2  กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจ่ำยสำรเคมี  

การตรวจสอบประจ าวนั  

•  ตรวจดูแรงดนัและอตัราจ่ายวา่อยูใ่นจุดท่ีตั้งไวห้รือไม่  

•  ตรวจดูการร่ัวซึมของระบบท่อและอุปกรณ์  

•  ตรวจดูชุดขับ (Drive Unit) ของเคร่ืองจ่ายว่าน ้ ามันพร่อง หรือมีการ
ร่ัวซึม หรือไม่  

•  ตรวจดูการกินกระแสของมอเตอร์  

•  ตรวจดูเคร่ืองจ่ายส ารอง (ถา้มี) วา่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านหรือไม่  
รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน  

•  ชุดวาลว์ควรตรวจทุก 6 เดือน ถา้มีการสึกหรอควรเปล่ียนใหม่  
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•  แผ่นไดอะแฟรม ควรตรวจทุก 1– 2 เดือน ว่ามีการร่ัวหรือยืดหยุ่นไม่ 
สมบูรณ์หรือไม่ ทั้งน้ี อายุการใชง้านข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น แรงดนั, 
อุณหภูมิ และประเภทของสารเคมี  

รายการตรวจสอบประจ าปี  

•  ควรเปล่ียนน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีชุดขบัทุกปี แต่ถา้น ้ ามนัเกิดการแยกตวัให ้
เปล่ียนทนัที การเปล่ียนให้คลาย Drain plug ท่ีชุดขบัออก เม่ือน ้ ามนัเก่า 
ไหลออกจากชุดขบัหมดก็ขนั Drain plug ให้แน่น และเติมน ้ ามนัใหม่
เขา้ ไปให้ถึงระดบัอา้งอิง ส าหรับน ้ ามนัท่ีใช้ให้เป็นไปตามค าแนะน า
ของ ผูผ้ลิต  

2.7.4  กำรบ ำรุงรักษำหอถังสูง  
2.7.4.1  ตรวจสอบป้ำยบอกระดับน ำ้ให้สำมำรถใช้งำนได้ดี  

•  ตรวจสอบไฟแสงสวา่งท่ีป้ายบอกระดบัน ้ า และไฟกระพริบบนยอดหอ
ถงัสูง หากช ารุดใหเ้ปล่ียนทนัที  

•  สายล่อฟ้าอยู่ในสภาพดีไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผสั
กบัหอถงั สูงตวัหอถงัสูงตอ้งไม่ร่ัวซึม  

•  ขดัลา้งท าความสะอาด ระบายตะกอนน ้าทิ้งทุก 1 ปี  

•  ควรปรับปรุงทาสีใหม่ทุก 5 ปี  
2.7.5  กำรบ ำรุงรักษำท่อเมนจ่ำยน ำ้ 

2.7.5.1 ท่อเมนทุกเส้นจะต้องท าการล้างอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง โดยการเปิดหัว
ดบัเพลิง หรือประตูน ้ าระบายตะกอนท่ีจุดปลายของท่อเมนและปล่อยน ้ า
ไหลทิ้งลงราง ระบายน ้า 

2.7.5.2  ประตูน ้าทุกตวัในระบบจ่ายน ้า จะตอ้งท าการทดสอบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  

2.7.5.3  ตรวจชุดปะเก็น หรือแหวนรูปตวัโอ ถา้จ าเป็นให้ขนัให้แน่นหรือเปล่ียนท า 
ความสะอาด ปรับระดับเท่าท่ีจ  าเป็นอย่าปล่อยประตูน ้ าไวใ้นสภาพเปิด
เตม็ท่ี หรือปิดเตม็ท่ีใหห้มุนกลบัสัก 1-2 รอบ  

2.7.5.4  หวัดบัเพลิงทุกตวั จะตอ้งตรวจสอบอยา่งนอ้ย 6 เดือนต่อคร้ัง  

2.7.5.5  การส ารวจความดนัในระบบจ่ายน ้ าทั้งหมด ควรท าปีละคร้ังเพื่อให้ทราบถึง 
ต าแหน่งของรอยร่ัวขนาดใหญ่ ท่อท่ีอุดตนั ท่อเมนท่ีมีขนาดเล็กเกินไป  



54 
 

2.7.5.6  การส ารวจหารอยร่ัว จะกระท าเม่ือพบวา่ปริมาณน ้ าสูญเสียเป็นจ านวนมาก 
กล่าวคือ ตั้งแต่ร้อยละ 20 ข้ึนไป อยา่งไรก็ตาม การส ารวจบนดินอยา่งคร่าว 
ๆ ซ่ึงเป็นการตรวจตามปกตินั้น ควรกระท าเป็นประจ า โดยการเดินตรวจให้
ทัว่ ทั้งระบบ การเจาะจงตรวจท่ีท่อ ประตูน ้ า หวัดบัเพลิง และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ท่ีอยู่ บนดินหากมีรอยร่ัวปรากฏให้เห็นจะต้องรีบท าการซ่อมแซมทันที
ไม่เช่นนั้น จะท าให้ตอ้งส ารวจละเอียดบ่อยข้ึน และยงัเป็นการสูญเสียทั้งน ้ า
และรายไดอี้กดว้ย  

2.7.6  กำรท ำควำมสะอำดอำคำรทัว่ไป  
การท าความสะอาดทัว่ไปอาคารของระบบประปาจ าเป็นตอ้งมีการท าความสะอาด

ทัว่ไป เช่น โรงสูบน ้า ระบบกรองน ้า ถงัน ้าใส หอถงัสูง อาคารเหล่าน้ีควรมีการลา้งท าความสะอาด
เป็น คร้ังคราวตามความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ ไม่ปล่อยทิ้งไวใ้หดู้สกปรก ตลอดจนการดูแลภูมิ
ทศัน์ของบริเวณการประปาใหส้ะอาด ตดัตน้ไม ้ เก็บกวาดขยะ และปลูกตน้ไมใ้หมี้ความร่มร่ืน จะ
ท าให ้ ประชาชนเกิดความไวใ้จวา่ระบบประปาจะสามารถผลิตน ้าท่ีสะอาดปราศจากโรค เพื่อการ
อุปโภค บริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2.7.7  ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ  
2.7.7.1  กรณกีำรบ ำรุงรักษำตำมปกติ  

เป็นลกัษณะงานบ ารุงรักษาท่ีตอ้งท าเป็นประจ าทุก ๆ ปี ทุกวนั ทุกสัปดาห์ 
หรือ ทุกเดือน เพื่อใหร้ะบบการผลิตน ้าประปาท างานไดอ้ยา่งเป็นปกติ และต่อเน่ือง เช่น การดูแล
สภาพแวดลอ้ม ของท่ีตั้งประปา ตรวจสอบตะกอน ใส่น ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนตก์ารบ ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้า เป็นตน้ การคิดค่าใชจ่้ายในงานเหล่าน้ีสามารถระบุไวล่้วงหนา้ได ้ วา่มีกิจกรรม
อะไรบา้ง ช่วงเวลาใด และ คิดเป็นค่าใชจ่้ายเท่าไร ยกตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนถ่ายน ้ามนัหล่อล่ืน
เคร่ืองยนต ์ก าหนดไวทุ้กๆ การ เดินเคร่ืองนานเป็นจ านวนหลายชัว่โมง เม่ือถึงเวลาก็ด าเนินการตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้และในแต่ละ คร้ังตอ้งใชว้สัดุเท่าไร คิดเป็นค่าใชจ่้ายเท่าไร เป็นตน้  

2.7.7.2  กรณกีำรบ ำรุงรักษำแบบซ่อมแซม  
เป็นลกัษณะงานท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีส่วนประกอบของระบบการผลิตน ้ าประปา

เกิดการช ารุด เสียหายข้ึนมาจนใช้การไม่ได้ เช่น เคร่ืองสูบน ้ าเสีย คลองส่งน ้ าพังทลาย การ
บ ารุงรักษาเหตุการณ์ เหล่าน้ีไม่สามารถคาดการณ์ช่วงเวลาการเกิดได้ และไม่สามารถประเมิน
ค่าใชจ่้ายไวล่้วงหนา้ได ้วิธีการด าเนินการอาจใชว้ิธีตั้งค่าบ ารุงรักษาแบบซ่อมแซมไวล่้วงหนา้ หรือ
ใชก้ารของบสนบัสนุน จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2.7.7.3  ปริมำณงำนในงำนบ ำรุงรักษำ  
เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบของระบบการผลิตน ้ าประปาสามารถ

พิจารณาเพื่อคิด ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาออกเป็นประเภทงานใหญ่ๆ ดงัน้ี  

•  ค่าใชจ่้ายเพื่อดูแลสภาพแวดลอ้มของท่ีตั้งประปา  

•  ค่าใชจ่้ายเพื่อดูแลแหล่งน ้าดิบ  

•  ค่าใชจ่้ายเพื่อดูแลอาคารระบบผลิตน ้าประปา ไดแ้ก่ โรงสูบน ้า ระบบ 
กรองถงัน ้าใส และหอถงัสูง  

•  ค่าใชจ่้ายเพื่อดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน ้า และระบบควบคุม  

โดยการคิดค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาระบบผลิตน ้าประปามีขั้นตอนในการ
คิดโดยราคา งานค่าบ ารุงรักษามีค่าเท่ากบั  

ประมาณราคางาน = ปริมาณงาน x (ราคาวสัดุต่อหน่วย + ราคาค่าแรงต่อ
หน่วย)  

2.7.7.4  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ  
ซ่ึงจากงานดูแลรักษารักษาระบบประปาของกิจการประปาได้ก าหนด

ค่าใชจ่้ายในการ บ ารุงรักษาปกติตามระยะเวลาทุก ๆปี ทุก 2 ปี และทุก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

•  การบ ารุงรักษาปกติตามระยะเวลาทุก ๆ ปี ไดแ้ก่  
การดูแลสภาพแวดลอ้มของท่ีตั้งประปา  

การคูแลท าความสะอาดกวาดขยะ ค่าใชจ่้าย = 0 บาท  
การถางหญา้และวชัพืช ค่าใชจ่้าย = 0 บาท  

การดูแลระบบน ้าดิบ  
ก าจดัขยะและเศษวชัพืชในแหล่งน ้าดิบ ค่าใชจ่้าย = 0 บาท  
ขดุลอกแหล่งน ้าดิบ พื้นท่ี 19,656 ตารางเมตร ค่าใชจ่้ายตารางเมตรละ 2  
บาท  คิดเป็นค่าใชจ่้าย = 9,828 บาท  

การดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน ้าและระบบควบคุม  
เติมน ้ามนัหรือไขท่ีรองล่ืน จ านวน 4 เคร่ือง ค่าใชจ่้าย = 120 บาทต่อ 1   
เคร่ือง คิดเป็นค่าใชจ่้าย = 480 บาท  
เปล่ียนน ้ามนัหล่อล่ืนและไขท่ีรองล่ืน ค่าใชจ่้าย = 120 บาทต่อ 1 เคร่ือง  
คิดเป็นค่าใชจ่้าย = 480 บาท  
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การดูแลระบบการผลิต  
ลา้งถงัสร้างตะกอน ถงัตกตะกอน และถงักรอง ค่าใชจ่้าย = 400 บาททุก 6  
เดือน คิดเป็นค่าใชจ่้าย = 800 บาท  
ลา้งท าความสะอาดถงัน ้าใส ค่าใชจ่้าย = 300 บาท  
ลา้งท าความสะอาดหอถงัสูง ค่าใชจ่้าย = 500 บาท  

การบ ารุงรักษาปกติตามระยะเวลาทุก 2 ปี ไดแ้ก่  
ท าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้าเคร่ืองสูบน ้า ค่าใชจ่้าย = 200 บาทต่อ 1 เคร่ือง  
คิดเป็นค่าใชจ่้าย = 880 บาท  

การบ ารุงรักษาปกติตามระยะเวลาทุก 5 ปี ไดแ้ก่  
ตรวจสอบโครงสร้างทัว่ไป และทาสีโรงสูบน ้า พื้นท่ี 69 ตารางเมตร  
พื้นท่ี 69 ตารางเมตร x (35 + 30) ค่าใชจ่้าย = 4,485 บาท  

ตรวจสอบโครงสร้างทัว่ไป และทาสีระบบกรองน ้า พื้นท่ี 180 ตารางเมตร  
พื้นท่ี 180 ตารางเมตร x (35 + 30) ค่าใชจ่้าย = 11,700 บาท  
ตรวจสอบโครงสร้างทัว่ไป และทาสีถงัน ้าใส พื้นท่ี 57 ตารางเมตร  
พื้นท่ี 57 ตารางเมตร x (35 + 30) ค่าใชจ่้าย = 3,705 บาท  

ตรวจสอบโครงสร้างทัว่ไป และทาสีหอถงัสูง พื้นท่ี 214 ตารางเมตร  
พื้นท่ี 214 ตารางเมตร x (35 + 30) ค่าใชจ่้าย = 13,910 บาท  
กรณีท่ีค่าใชจ่้ายเป็น 0 บาท เน่ืองจากผูดู้แลระบบประปาเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การบ ารุงรักษา  

 
2.8 กำรประเมินควำมต้องกำรใช้น ำ้ประปำ 

ปริมาณน ้ าใช ้ทวีศกัด์ิ วงัไพศาล (2554) ไดอ้ธิบายถึงปริมาณน ้ าใชส้ามารถประเมินไดจ้าก
อตัราการใช้น ้ า ทุกประเภท รวมทั้งค่าตวัคูณส าหรับเผื่อในกรณีต่าง ๆ ท่ีจา้เป็น อตัราการใชน้ ้ าเป็น
หน่วยปริมาตร ต่อเวลา เช่น ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมงลูกบาศก์เมตรต่อวนั อตัราการใชน้ ้ าอาจบอก
เป็นปริมาตรต่อ คนต่อวนัได ้เช่นลิตรต่อนาที ยเูอสแกลลอนต่อวนั หรือ ยเูอสแกลลอนต่อคนต่อวนั
คนต่อวนัได ้เช่นลิตรต่อนาที ยเูอสแกลลอนต่อวนั หรือ ยเูอสแกลลอนต่อคนต่อวนั  

อัตรำกำรใช้น ้ำเฉลี่ยในรอบวันโดยทัว่ไปแลว้อตัราการใช้น ้ าเฉล่ียในรอบวนัจะถูกใช้เป็น
หน่วยพื้นฐานของอตัราการใช้น ้ าประปาซ่ึงใช้ในการค านวณหรือแปลงอตัราการใช้น ้ าในหน่วย
อ่ืนๆไดท้ั้งน้ีอตัราการใชน้ ้ าเฉล่ียในรอบวนัสามารถหาไดจ้ากปริมาณน ้ าใชใ้นรอบหน่ึงปีหารดว้ย
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จ านวนวนัใน 1 ปีส าหรับอตัราการใชน้ ้ าเฉล่ียต่อคนต่อวนัจะหาไดจ้ากอตัราการใชน้ ้ าเฉล่ียในรอบ
วนัหารดว้ยจ านวนประชากรในชุมชนโดยความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการใชน้ ้าพื้นฐานต่าง ๆ 
 

2.9 งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
เตรียมศกัด์ิ ใจสนุก และคณะ (2540) ได้ศึกษาการปฏิบัติงาน ของผูดู้แลระบบประปา 

หมู่บ้านท่ีได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมอนามัยปี  2508 – 2538 ในเขตรับผิดชอบของศูนย ์
อนามยัส่ิงแวดลอ้มเขต 6 ขอนแก่น พบวา่ ผูดู้แลระบบประปาเฉพาะแบบผิวดินขนาดใหญ่จะเติม 
สารส้มร้อยละ 92.3 โดยมีการเติมสารส้มทุกวนัร้อยละ 75.4 การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรคนั้น จะ 
พบเฉพาะระบบระประปาผิวดินขนาดใหญ่และระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เท่านั้น คิดเป็นร้อย
ละ 50.4โดยความถ่ีในการการเตรียมคลอรีนในระบบประปาผวิดินทุกวนัร้อยละ 77.4  

เชษฐพันธ์ุ กาฬแก้ว และคณะ (2543) ได้ศึกษาสถานการณ์การด าเนินกิจการประปา 
หมู่บา้นแบบผิวดินของกรมอนามยั และการเตรียมการรับวิกฤตการณ์ภยัแลง้ของประชาชนผูใ้ชน้ ้ า 
ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 76 แห่ง ประชาชนผูใ้ช้น ้ า 1,046 คน พบว่า ระบบประปา 
หมู่บา้นท่ีศึกษา ใชแ้หล่งน ้ าดิบจากสระ หนอง บึง ในการผลิตประปามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.4 
ผลิตน ้ าประปาเฉล่ีย เดือนละ 2,711.3 ลูกบาศก์เมตร รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 2,762.81 บาท/เดือน ตอ้งจ่าย 
ค่าไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน ้ าประปาเฉล่ีย 4,269.81 บาท/เดือน สามารถให้บริการผูใ้ช้น ้ าเฉล่ีย 
316 หลังคาเรือน 1,436 คน ครอบคลุมประชาชนผูใ้ช้น ้ าร้อยละ 80 หรือมากกว่าร้อยละ 80 ของ 
ประชากรทั้งหมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 72.4 ได้อย่างเพียงพอ ส่วนคุณภาพน ้ า พบว่า คุณภาพน ้ าดิบ 
โดยรวม (ค่าเฉล่ียจากการวิเคราะห์) ไดเ้กณฑ์มาตรฐานแหล่งน ้ าเพื่อการประปา ส่วนการตรวจหา 
สาหร่ายสีน ้ าเงินแกมเขียวท่ีผลิตสารพิษ พบวา่ ปนเป้ือนในน ้ าดิบ 3 แห่ง และค่าท่ีตรวจพบไม่เกิน 
ค่ามาตรฐาน แต่ตอ้งท าการเฝ้าระวงัคุณภาพแหล่งน ้ าดิบเพื่อป้องกนัการแพร่ขยายของสารพิษท่ีอาจ 
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน ส าหรับคุณภาพน ้าประปาพบวา่ยงัมีปัญหาเร่ืองความ 
ขุ่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในส่วนพฤติกรรมการใชน้ ้ า พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.5 ให้ความเห็นวา่ 
ปริมาณน ้ าประปาท่ีระบบประปาหมู่บา้นผลิตมีพอส าหรับใชกิ้จกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน แต่ในช่วง
ฤดูแลง้ตอ้งใชป้ริมาณน ้ าประปาเพิ่มข้ึน หรือใชเ้ท่าเดิม แมจ้ะไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการรณรงคก์าร 
ใชน้ ้ าแบบประหยดั เน่ืองจากอากาศร้อน แห้งแลง้ ท าใหข้าดแคลนน ้าจากแหล่งอ่ืนมาเสริม ส าหรับ 
การศึกษาความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใชน้ ้ าและการเจ็บป่วยดว้ยโรคทางเดิน 
อาหาร ในรอบปีท่ีผา่นมา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีด่ืมน ้ าจากแหล่งอ่ืนๆท่ีไม่ใช่น ้ าประปามีอตัราเส่ียง 
ในการเจ็บป่วยสูงกวา่กลุ่มท่ีใชน้ ้ าประปาทั้งน ้ าด่ืม และน ้ าใช ้ถึง 2.43 เท่า และพฤติกรรมการใชน้ ้ า 
ของประชาชนและการเจ็บป่วยดว้ยโรคทางเดินอาหารในรอบ 2 เดือนท่ีผา่นมา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 
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ท่ีด่ืมน ้าจากแหล่งอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่น ้าประปา มีอตัราเส่ียงในการเจบ็ป่วยสูงกวา่กลุ่มท่ีใชน้ ้าประปาเป็น 
ทั้งน ้าด่ืม และน ้าใชถึ้ง 4.80 เท่า  

นิยม ไชยอรรจนาภรณ์ (2543) ไดศึ้กษาสถานการณ์และระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบประปา 
หมู่บา้นของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บา้น กรมอนามยั จงัหวดัอ านาจเจริญ โดยศึกษา 
ในระบบประปา 60 แห่ง และคณะผูบ้ริหาร 80 คน พบว่ามีคณะกรรมการท่ีเคยผ่านการอบรม 
เก่ียวกบัระบบประปาหมู่บา้นส่วนใหญ่ร้อยละ 46.3 คณะกรรมการส่วนใหญ่ร้อยละ 63.4 ได้จาก 
การเลือกตั้ง และระบบประปาส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัชดัเจนเป็นรายลกัษณ์ 
อกัษร มีการประชุมและการจดบนัทึกการประชุมร้อยละ 86.7 มีการก าหนดวาระการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการร้อยละ 61.6 ส าหรับความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการในภาพรวม คณะกรรมการ 
มีความรู้อยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 76.3 แต่เม่ือพิจารณาแยกเป็นหมวดค าถามแลว้ พบว่า ส่วน 
ใหญ่มีความรู้ไม่ดีในเร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมขั้นตอนในการผลิตน ้ าประปา แต่หมวดท่ีมี 
ความรู้คือเร่ืองการบริหารกิจการประปา และเร่ืองเก่ียวกบัเคร่ืองสูบน ้า 

เกษม ประสาทเขตการ (2544) ไดป้ระเมินระบบการบริหารของการประปาหมู่บา้นแบบผิว 
ดินท่ีสนบัสนุนการก่อสร้างโดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวดัอุทยัธานี จ านวน 30 
แห่งพบว่า ในแง่ก าลงัคน งบประมาณส่วนใหญ่มีความพร้อม ดา้นโครงสร้าง มีปัญหาเร่ืองเคร่ือง 
จ่ายคลอรีนเสียเสียกว่าร้อยละ 50 ไม่มีระบบไฟฟ้าอตัโนมติัร้อยละ 30 ในด้านการบริหาร พบว่า 
กว่าร้อยละ 50 ขาดการก าหนดกฎระเบียบท่ีชัดเจน ส่วนด้านคุณภาพน ้ าพบว่าคุณภาพน ้ าไม่ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานดา้นกายภาพร้อยละ 26.7 ดา้นเคมีทัว่ไปร้อยละ 20 ดา้นโลหะหนกัและสารพิษร้อย 
ละ 30 และด้านแบคทีเรียร้อยละ  66.7 ส าหรับการประเมินในด้านผลก าไร พบว่า ระบบประปา 
หมู่บา้นร้อยละ 23. ประสบปัญหาขาดทุน ส่วนการประเมินปัจจยัจากภายนอก พบว่า มีองค์การ 
บริหารส่วนต าบลพยายามเขา้มาบริหารจดัการระบบประปาหมู่บา้นท่ีมีผลประกอบการก าไร ร้อย 
ละ 46.7  

นฤมล ประภาสมุทร (2549) ไดศึ้กษาการดูแลระบบผลิตและคุณภาพน ้ าประปาขอระบบ 
ประปาหมู่บา้นแบบผิวดินในเขตจงัหวดัขอนแก่น ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาสภาพการดูแล
ระบบผลิตน ้ าประปา ของผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้น รวมถึงคุณภาพน ้ าของระบบประปาหมู่บา้น 
แบบผิวดิน ในเขตจงัหวดัขอนแก่น โดยการคดัเลือกระบบประปาหมู่บา้นของกรมอนามยั จ านวน 
11 แห่ง และระบบประปาขนาดเล็กของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ท่ีมีลูกจา้งเป็นผูดู้แลจา้นวน 
6 แห่ง เก็บขอ้มูลในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ และเก็บตวัอยา่งน ้ าประปาวิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ไดแ้ก่ ค่ามฐัย
ฐาน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ การปฏิบติังานตามรอบการบ ารุงรักษาอยูใ่นระดบั 
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ต ่า ร้อยละ 90.10 ส่วนลูกจา้งเหมาซ่ึงดูแลระบบผลิตน ้ า ประปาขนาดเล็กของ กปภ. การปฏิบติังาน 
ตามรอบการบ ารุงรักษาอยูใ่นระดบัสูง ส่วนผลการส ารวจสภาพระบบประปา พบวา่ ระบบประปา 
หมู่บา้นร้อยละ 59.11 จดัอยู่ในระดบัปานกลาง ขณะท่ีระบบประปาขนาดเล็กของ กปภ. จดัอยู่ใน 
ระดบัดีร้อยละ 83.33 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าประปาหมู่บา้น ร้อยละ 90.10 พบว่า ไม่ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานน ้ าบริโภคส่วนคุณภาพน ้ าประปาของ กปภ. ผา่นเกณฑ์มาตราฐานทั้งหมด ซ่ึงส่ิงท่ี 
ระบบประปาหมู่บา้นแต่ละแห่งควรค านึงถึงนอกจากคุณภาพน ้ าดิบและน ้ าประปาท่ีผลิตแลว้ ก็คือ 
การจดัการกากตะกอนสารส้มท่ีเกิดข้ึนจากระบบประปา เพื่อป้องกนัปัญหาการระบายตะกอนกาก 
สารส้มกลับลงสู่แหล่งน ้ าดิบ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรให้ความส าคญักับการฝึกอบรม 
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาคุณภาพน ้าประปาหมูบ่า้นใหดี้ข้ึน และน าไปสู่การบริหารระบบแบบ 
พึ่งตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

รัตนา พลอิสริยะกุล (2550) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของ โครงการ
น ้ าประปาด่ืมได ้กรณีศึกษาพื้นท่ีส านกังานประปาอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมุ่งเนน้ท่ี ศึกษาถึง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชน้ ้ าเพื่อการบริโภค ก่อนและหลงัมีโครงการ น ้ าประปาด่ืมได ้
และวิเคราะห์ต้นทุนต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ของโครงการน ้ าประปา ด่ืมได้ของ
ส านกังานประปาอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่หลงัมีโครงการ ประชาชนมี
ความพึงพอใจในการบริโภคน ้ าประปามากข้ึน ซ่ึงก่อนมีโครงการประชากรมีการ บริโภคน ้ าด่ืม
บรรจุขวด น ้ ากรอง และน ้ าตม้ หลงัจากมีโครงการการบริโภคน ้ าด่ืมบรรจุขวดลดลง 0.31 ลิตรต่อ
คนต่อวนั น ้ากรองลดลง 0.16 ลิตรต่อคนต่อวนั และน ้ าตม้ลดลง 0.38 ลิตรต่อคนต่อวนั ผลการศึกษา
ตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการ พบวา่ประชากรสามารถประหยดัการใช้ ทรัพยากรเพื่อการ
ด่ืมน ้ าบรรจุขวดและน ้ าตม้ไดท่ี้อตัราคิดลดท่ีแทจ้ริง 6.00 % ผลจากการค านวณได ้ว่า NPV เท่ากบั 
3,979,183 บาท และไดค้่า BCR เท่ากบั 10.50 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ โครงการ ไดค้่าการ
เปล่ียนแปลงดา้นตน้ทุนเท่ากบั 905.65 และการเปล่ียนแปลงดา้นผลประโยชน์ เท่ากบั 90.06 จาก
การศึกษาน้ีสรุปได้ว่าโครงการน ้ าประปาด่ืมไดข้องส านักงานประปาอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรีมี
ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจและมีความเส่ียงต ่า 

กิติมาภรณ์ ปลอดโคกสูง (2553) ได้ท าการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงานกิจการประปาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษา สภาพปัญหาการ 
ด าเนินงานหลงัจากถ่ายโอน และความตอ้งการพฒันาระบบประปาหมู่บา้นขององคก์ารบริหารส่วน 
ต าบลจอหอและแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีพึงพอใจของ 
ประชาชนผู ้รับบริการ การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธี 
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มแบบมีโครงสร้าง กบักลุ่มผูบ้ริหาร พนกังานส่วนต าบล และ เจา้หน ้ า
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ท่ี ท่ีปฏิบัติงาน  รวม  30 คน เก็บข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ประชาชน 
ผูรั้บบริการ เก็บขอ้มูล โดยสุ่มตวัอยา่งสองขั้นตอน รวม 100 คน น าขอ้มูลท่ีไดม้ารวมรวมและเรียบ 
เรียงในวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) ผลการศึกษาปรากฏว่า ปัญหาด้านการ 
บริหารจดัการ แยกออกเป็น 2 ประเด็น ในดา้นบุคลากรนั้นมีปัญหาในดา้นการวางแผนในการขยาย 
เขต ความเพียงพอของน ้ า รวมไปถึงการไม่มีความเตรียมพร้อมในการรองรับภารกิจใหม่ การ 
บริหารจดัการไม่เป็นอิสระ รวมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของหวัหน ้ า 
ส่วนงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานอย่างมาก การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีเป้าหมายท าให้การ 
ประเมินผล ตรวจสอบและติดตามนั้นเป็นไปไดย้าก ส าหรับดา้นบริการประชาชนยงัไม่เพียงพอกบั 
ความตอ้งการ ดว้ยก าลงัการผลิตและปริมาณน ้ าดิบ ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ตอ้งเร่ิม 
ตั้งแต่การวางแผนท่ีรัดกุมและชดัเจนให้มากข้ึน ในดา้นการเตรียมความพร้อมนั้น ตอ้งศึกษาดา้น 
เทคนิค บุคลากรและงบประมาณ ดา้นงบประมาณนั้นตอ้งขอรับการสนบัสนุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง 
กระบวนการผลิตทั้งหมดและจดัหาท่ีดินเพื่อท าเป็นแหล่งน ้ าดิบเพิ่ม รวมไปถึงตอ้งร่วมมือ กบับา้น
จดัสรรดว้ย ในดา้นการบริการประชาชน ตอ้งท าความเขา้ใจและเพิ่มช่องทางการ ติดต่อส่ือสารหรือ
ประชาสัมพนัธ์ และพฒันาคุณภาพน ้ าให้มีคุณภาพให้ไดม้าตรฐาน รวมไปถึง สนบัสนุนให้มีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการดว้ย 

คมศร อนุปัญญาวฒัน์ (2557) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพน ้ าประปาท่ีผลิตได้
ภายในต าบลสามง่าม ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง 
เน่ืองจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผูใ้ช้น ้ าเก่ียวกับปัญหาด้านคุณภาพน ้ าประปาท่ีผลิต
ออกมาไม่มีคุณภาพโดยระบบการผลิตน ้ าประปา บาดาล บ้านสามง่าม หมู่ท่ี 1 ระบบบการผลิต
น ้ าประปาผิวดิน บา้นโพธ์ิเกรียบ หมู่ท่ี 6 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพน ้ า
ดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตน ้ าประปา แลละคุณภาพน ้ าประปาของทั้งสองหมู่บา้น ท าการเก็บ
ตวัอยา่งน ้าดิบและน ้าประปาท่ีผลิตได ้ไปตรวจวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ ดงัน้ี ความขุ่น ความเป็น
กรดด่าง ความกระดา้ง ปริมาณคลลอรีนตกคา้ง และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ผลการศึกษาพบวา่คุณภาพ
น ้ าบาดาลบ้านสามง่าม มีโคลิฟอร์มแบคทีเรียท่ีสูงกว่ามาตรฐานของกรมอนามัย ส่วนระบบ
น ้ าประปาผิวดินบา้นโพธ์ิเกรียบมีความขุ่นท่ีสูงกว่ามาตรฐานของกรมอนามยั ดงันั้นระบบบการ
ผลิตน ้าประปาบา้นสามง่าม ควรท าความสะอาดท่อ ระบบผลิต ถงัน ้าใส หอถงัสูง เพื่อลดปริมาณโค
ลิฟอร์มแบคทีเรีย และระบบผลิตน ้ าประปาผวิดินบา้นโพธ์ิเกรียบเพิ่มปริมาณการใชส้ารส้ม เพื่อลด
ความขุ่นของน ้าประปาใหไ้ดม้าตรฐาน 

นายสุวรรณ์  เพ็ชรรัตน์ (2552) ได้ศึกษาระบบผลิตและคุณภาพน ้ าประปาผิวดินพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัอ าเภอหนองบวัจงัหวดันครสวรรค ์



61 
 

1.  การดูแลระบบประปาของผูดู้แล 
ผลการศึกษาพบวา่ผูดู้แลระบบประปาผิวดินพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวั

ส่วนใหญ่มีคะแนนการปฏิบติังานตามรอบระยะเวลาในการบ ารุงรักษาระบบผลิตน ้ าประปาอยูใ่น
ระดบัต ่า (คะแนนการปฏิบติังานเฉล่ียร้อยละ 42.18) และคะแนนประเมินโครงสร้างระบบผลิตและ
การดูแลบ ารุงสภาพระบบอยู่ในระดบัต ่าเช่นกนั (คะแนนสภาพระบบประปาเฉล่ียร้อยละ 46.23) 
ปัญหาท่ีพบไดแ้ก่การบ ารุงดูแลตามรอบเวลาการบ ารุงรักษาระบบไม่เป็นไปตามเกณฑคู์่มือการดูแล
ระบบประปากรมทรัพยากรน ้าก าหนด 

2.  คุณภาพน ้าประปาดา้นกายภาพเคมีและจุลชีววทิยา 
ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน ้ าของระบบประปาผิวดินท่ีศึกษาทั้ง 5 แห่งไม่ผา่นเกณฑ์

มาตรฐานน ้ าประปากรมอนามยัพ.ศ. 2543 โดยมีปัญหาดา้นจุลชีววิทยาโดยพบปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมดและฟีคลัแบคทีเรียทางดา้นกายภาพและเคมีอยูใ่นเกณฑ์ปกติไม่เกินค่ามาตรฐาน
นอกจากปริมาณคลอรีนหลงเหลือไม่พบทั้ง5 แห่งและเป็นท่ีน่าสังเกตว่าคุณภาพดา้นกายภาพและ
เคมีของสถานท่ีผลิตกบับริเวณบา้นผูใ้ช้น ้ ามีค่าพารามิเตอร์สูงกวา่บริเวณแหล่งผลิตประปาซ่ึงอาจ
แสดงวา่มีการปนเป้ือนจากแหล่งน ้ าภายนอกเขา้ไปสู่เส้นท่อในระบบประปาได ้(นายสุวรรณ์เพช็ร
รัตน์ (2552) ) 

นางสาวขตัตยรัตน์ สงวนสัตย ์(2554) ไดศึ้กษาระบบการผลิตน ้ าประปาของกิจการประปา
กระฉอดเพื่อหารูปแบบในการปรับปรุงระบบการผลิตน ้าประปาท่ีมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการให้
เพียงพอกบัความตอ้งการของประชาชนท่ีใชน้ ้ าประปาในปัจจุบนัและสามารถรองรับความตอ้งการ
ในอนาคต 20 ปีขา้งหน้าจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากิจการประปากระฉอดมีปริมาณน ้ าท่ี
จ  าหน่ายให้แก่ผูใ้ช้น ้ าในปีพ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 204.24 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัขณะท่ีกาลงัการผลิต
ของกิจการประปากระฉอดสามารถผลิตน ้ าเต็มก าลงัการผลิตคือ 240 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนัจะเห็นได้
วา่ความตอ้งการน ้ าประปาของประชาชนผูใ้ช้น ้ ามีจ  านวนใกลเ้คียงกบัก าลงัการผลิตสูงสุดและจา
การคาดการณ์จ านวนประชากรในอนาคต 20 ปีพบวา่จะมีประชากรทั้งส้ิน 2,617 คนมีอตัราการใช้
น ้ าเฉล่ียในรอบ 10 ปีเท่ากับ 0.148 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวนัท าให้มีปริมาณการใช้ต่อปีทั้งส้ิน 
141,368 ลูกบาศกเ์มตรต่อปีโดยใชน้ ้ าดิบจากสระน ้ าวดับ ารุงธรรมเป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้าประปา
ซ่ึงแนวทางเลือกเพื่อออกแบบระบบการผลิตน ้ าประปาของกิจการประปากระฉอดให้สามารถผลิต
น ้าประปาให้เพียงพอกบัความตอ้งการในปัจจุบนัและสามารถรองรับความตอ้งการใชน้ ้าในอนาคต
เป็นระยะเวลา 20 ปีโดยใช้รูปแบบมาตรฐานประปาหมู่บา้นสานกับริหารจดัการน ้ า กรมทรัพยากร
น ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวทางในออกแบบระบบการผลิตน ้าประปา 
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นายชินวฒัน์  เรือนใหม่ (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพน ้ าประปาท่ีผลิตได้
ของชุมชน 4 หมู่อ าเภอโนนไทยจงัหวดันครราชสีมาโดยไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจากชาวบา้นเก่ียวกบั
ปัญหาดา้นคุณภาพน ้าประปาท่ีผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ระบบการผลิตน ้าประปา 
ผวิดินบา้นโนนหวาย หมู่ท่ี 4, ระบบประปาผิวดินบา้นด่านกรงกราง หมู่ท่ี 6, ระบบระปาผวิดินบา้น
สระจระเข ้หมู่ท่ี 13 และระบบประปาผิวดินบา้นดอนโบสถ์ หมู่ท่ี14 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อหาปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อคุณภาพการผลิตน ้ าประปาของทั้ง 4 หมู่ โดยท าการเก็บตวัอยา่งน ้ าท่ีผา่น
กระบวนการต่าง ๆในการผลิตน ้ าประปา ไปท าการตรวจวดัความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง และ
ปริมาณคลอรีนตกคา้ง ผลการศึกษาพบวา่มีการใชป้ริมาณสารส้มไม่เหมาะกบัสภาพของน ้าดิบ และ
พบว่าระบบผลิตประปาทั้ง 4 หมู่ใช้ปริมาณสารส้มคงท่ีตลอดเวลา ดงันั้น ปริมาณสารส้มท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตน ้ าประปาจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อคุณภาพของน ้ าประปา นอกจากน้ี ยงัพบวา่
ถงัตกตะกอนของบางหมู่ควรมีการท าความสะอาดดว้ย 

เชษฐพนัธ์ุ  กาฬแกว้ (2542) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บา้น
แบบผิวดินของกรมอนามยัเพื่อทราบประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดินของกรม
อนามยัท่ีใช้ในปัจจุบนัเพื่อหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบประปา
หมู่บา้นแบบผิวดินของกรมอนามยัและเพื่อจดัท ากราฟมาตรฐาน (Standard curve) แสดงค่าความ
ขุ่นของน ้ าดิบกบัปริมาณสารส้มท่ีเหมาะสมกลุ่มตวัอยา่งเป็นระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดินของ
กรมอนามยัในเขตภาคกลางจานวน 21 แห่งโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัไดแ้ก่แบบสัมภาษณ์แบบส ารวจรายงานรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนและเก็บตวัอยา่งน ้ าเพื่อส่ง
วิเคราะห์คุณภาพน ้ าทางเคมีและแบคทีเรียและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม  SPSS for 
WINDOWS สถิติทีใชคื้อค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าไคสแควร์และค่ารีเกรสชัน่ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดินของกรมอนามยัสามารถแบ่งเป็น 4 ดา้น
คือด้านแหล่งน ้ าดิบและคุณภาพน ้ าดา้นการผลิตและบ ารุงรักษาระบบน ้ าประปาด้านรูปแบบการ
บริหารจดัการกิจการระบบน ้ าประปาหมู่บ้านและด้านบุคลากรเม่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นต่าง ๆกบัประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดินของกรมอนามยัโดย
พิจารณาจากผลก าไรของการด าเนินงานและคุณภาพน ้ าประปาไดต้ามเกณฑ์ขององค์การอนามยั
โลกปี 2527 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อก าไรของการด าเนินงานอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติ (p-value<0.05) 
คือรูปแบบการบริหารจดัการกิจการระบบประปาหมู่บา้นตามรูปแบบของกรมอนามยัผูดู้แลระบบ
ประปาหมู่บา้นผา่นการอบรมและความเอาใจใส่ในการปฏิบติังานของผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้น
ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดินของกรมอนามยัโดยใช้ค่า
ความขุ่นตามเกณฑ์มาตรฐานน ้ าด่ืมขององคก์ารอนามยัโลกปี 2527 (ความขุ่น) เป็นดชันีช้ีวดัพบวา่
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ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินของกรมอนามัยจ านวน 13 แห่ง (ร้อยละ 61.9) อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับไดแ้ละจากผลการศึกษาจากตวัอย่างของระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดินของกรมอนามยั
จ านวนทั้งส้ิน 21 แห่งพบว่าได้สูตรหาค่าปริมาณสารส้มท่ีเหมาะสมของระบบประปาหมู่บา้นคือ
ปริมาณค่าสารส้มท่ีเหมาะสม = 21.0965 x (1.042 ^ ความขุ่นของน ้ าดิบ), ความขุ่นของน ้ าดิบ> 5 
NTU (p-value<0.05)  
 นางสาวณัฐชญา   ปานโตนด (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพน ้ าประปา
ของโรงประปาส่ีแห่งในต าบลก าปังอ าเภอโนนไทยจงัหวดันครราชสีมาโดยไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจาก
ชาวบา้นเก่ียวกบัคุณภาพของน ้ าประปาท่ีจ่ายสู่บา้นเรือนประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ระบบการ
ผลิตน ้ าประปาผิวดินบา้นจาน หมู่ท่ี 4, ระบบประปาผิวดินบา้นใหม่นารี หมู่ท่ี 9, ระบประปาผิวดิน
บา้นไพล หมู่ท่ี 12 และระบบประปาผิวดินบา้นออ้เหนือ หมู่ท่ี14 วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี เพื่อ
ตรวจหาแหล่งท่ีมาของปัญหาท่ีส่งผลต่อคุณภาพของน ้ าประปาของทั้ง 4 หมู่ การศึกษาท าโดยการ
เก็บตวัอยา่งน ้ าในช่วงต่าง ๆของกระบวนการผลิตน ้ าประปาไปท าการตรวจวดัความขุ่น ความเป็น
กรด-ด่าง รวมทั้งท าการตรวจสอบประวติัการท าความสะอาดระบบผลิต ผลการศึกษาพบวา่ระบบ
ผลิตแต่ละหมู่มีสาเหตุท่ีแตกต่างกนั อย่างไรก็ตามปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือคุณภาพของแหล่งน ้ าดิบ 
และปริมาณการใชส้ารส้มในการตกตะกอน ผลการวเิคราะห์เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในพื้นท่ีศึกษา ในการน าน ้าไปปรับคุณภาพการผลิตน ้าประปาของพื้นท่ี 

นฤมล  ประภาสมุทร (2549) ไดศึ้กษาการดูแลระบบผลิตและคุณภาพน ้ าประปาของระบบ
ประปาหมู่บา้นแบบผิวดินในเขตจงัหวดัขอนแก่นในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นศึกษาสภาพการดูแล
ระบบผลิตน ้ าประปาของผูดู้แลระบบประปาหมู่บา้นรวมถึงคุณภาพน ้ าของระบบประปาหมู่บา้น
แบบผิวดินในเขตจงัหวดัขอนแก่นโดยการคดัเลือกระบบประปาหมู่บา้นของกรมอนามยัจ านวน11 
แห่งและระบบประปาขนาดเล็กของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ท่ีมีลูกจา้งเป็นผูดู้แลจ านวน 6 
แห่งเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนธนัวาคมพ.ศ. 2548 ถึงกุมภาพนัธ์พ.ศ. 2549 โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบ
ส ารวจและเก็บตวัอย่างน ้ าประปาวิเคราะห์คุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ค่ามฐัยฐาน
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา่การปฏิบติังานตามรอบการบ ารุงรักษาอยูใ่นระดบัต ่าร้อย
ละ 90.10 ส่วนลูกจา้งเหมาซ่ึงดูแลระบบผลิตน ้ าประปาขนาดเล็กของกปภ. การปฏิบติังานตามรอบ
การบ ารุงรักษาอยูใ่นระดบัสูงส่วนผลการส ารวจสภาพระบบประปาพบวา่ระบบประปาหมู่บา้นร้อย
ละ 59.11 จดัอยูใ่นระดบัปานกลางขณะท่ีระบบประปาขนาดเล็กของกปภ. จดัอยูใ่นระดบัดีร้อยละ 
83.33 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าประปาหมู่บา้นร้อยละ 90.10 พบวา่ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานน ้ า
บริโภคส่วนคุณภาพน ้ าประปาของกปภ. ผา่นเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดซ่ึงส่ิงท่ีระบบประปาหมู่บา้น
แต่ละแห่งควรค านึงถึงนอกจากคุณภาพน ้ าดิบและน ้ าประปาท่ีผลิตแลว้ก็คือการจดัการกากตะกอน
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สารส้มท่ีเกิดข้ึนจากระบบประปาเพื่อป้องกนัปัญหาการระบายตะกอนกากสารส้มกลบัลงสู่แหล่ง
น ้าดิบและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันา
คุณภาพน ้าประปาหมู่บา้นใหดี้ข้ึนและน าไปสู่การบริหารระบบแบบพึ่งตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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บทที ่3 
วธิีกำรด ำเนินโครงกำร 

 

3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
เป็นการศึกษาเชิงส ารวจขอ้มูลคุณภาพน ้าภาคสนามและใหข้อ้เสนอแนะ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล 
- เคร่ือง Turbidimeter 
- เคร่ือง พี เอช มิเตอร์ 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทดสอบ MPN 
- การวเิคราะห์คุณภาพน ้า ของระบบประปาผวิดิน3 แห่ง คือ (1)ระบบประปาหมู่บา้น

บา้นบึงทบัชา้ง หมู่ท่ี7, (2) ระบบประปาผวิดินบา้นกลว้ย หมู่ท่ี2 ซ่ึงจ่ายน ้าใหแ้ก่บา้น
ระกาย หมู่ท่ี 6 ,บา้นกรูดหมู่ท่ี 11, บา้นสระตาราช หมู่ท่ี 12 บา้นส าโรง หมู่ท่ี 9  และ(3) 
ระบบประปาผวิดินบา้นหนองออก หมู่ท่ี 10   
 คุณภาพแหล่งน ้าดิบ 
 คุณภาพของน ้าในระบบผลิตน ้าประปาขั้นตอนต่าง ๆ และคุณภาพน ้าท่ีออกจาก

ระบบผลิตน ้าประปาทั้ง 3 แห่ง  
 คุณภาพของน ้าท่ีผูใ้ชน้ ้ า ปลายท่อส่งน ้า 

 
3.2 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 เน่ืองจากระบบผลิตน ้ าประปาประกอบดว้ยสามขั้นตอน ไดแ้ก่การตกตะกอน  การกรอง  
และการเติมคลอรีน  ดงันั้นจึงจะท าให้การเก็บตวัอย่างน ้ าตามจุดต่าง ๆ หลงัน ้ าผ่านขั้นตอนแต่ละ
ขั้นตอน  จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  สามารถสรุปไดด้งัแสดงรายละเอียดดงัน้ี 

1. เก็บตัวอย่างน ้ าดิบก่อนเข้าระบบประปาผิวดินทั้ งสามโรงประปาเพื่อตรวจสอบ
คุณสมบติัของน ้าดิบไดแ้ก่ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- ความขุ่น (Turbidity)  
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

2.  เก็บตวัอยา่งน ้ าท่ีออกจากถงักรองของโรงประปาทั้งสามเพื่อตรวจสอบคุณสมบติัของ
ของน ้าท่ีออกจากถงักรองไดแ้ก่ 
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- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- ความขุ่น (Turbidity)  
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
- ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ (Chlorine Residual)  

3.  เก็บตวัอยา่งน ้าประปาท่ีก๊อกน ้าของผูใ้ชน้ ้ า ปลายท่อส่งน ้ าประปา 
-  ค่าแบคทีเรีย 
- ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ (Chlorine Residual) 

4.  น าข้อมูลคุณภาพของแหล่งน ้ าดิบก่อนเข้าระบบ, คุณภาพของน ้ าท่ีออกจากถังตก 
ตะกอน ถงักรองคุณภาพของน ้ าท่ีออกจากระบบการผลิตและคุณภาพน ้ าท่ีก้อกน ้ าของผูใ้ช้น ้ า ท่ี
รวบรวมไดข้องทั้งสามแห่งมาท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างโรงประปาแต่ละแห่งและ
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานน ้ าประปาของกรมอนามยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเสนอแนะการแกไ้ข
และปรับปรุงระบบผลิตน ้าประปาผวิดินของอบต.จอหอใหคุ้ณภาพดีข้ึน 

5.   จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 
กำรเกบ็ตัวอย่ำงน ำ้น ำมำทดสอบในห้องปฏิบัติกำร 
วธีิกำรวดัควำมขุ่นโดยกำรวัดระยะควำมลกึจำกกำรมองเห็น 

 เตรียมอุปกรณ์ 
 น าไมท่ี้ติดลวดแลว้จุ่มลงในน ้าดิบ 
 วดัความยาวจากลวดท่ีปลายไม ้
 อ่านค่าสเกลแผน่เทียบระยะความลึกจากการมองเห็น 

 
ตารางท่ี 3.1 ค่าความขุ่นของน ้าดิบกบัปริมาณสารส้มท่ีใช ้
ระยะ
ควำมลกึ 
(ซม.) 

ค่ำ 
ควำม
ขุ่น 
(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น ำ้ 
1 ลบ.ม. 

ระยะ
ควำมลกึ 
(ซม.) 

ค่ำ 
ควำม
ขุ่น 
(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น ำ้ 
1 ลบ.ม. 

ระยะ
ควำมลกึ 
(ซม.) 

ค่ำ 
ควำม
ขุ่น 
(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น ำ้ 
1 ลบ.ม. 

1.5 3,000 372 9.7 110 34 37.2 24 19 
1.8 2,000 252 10.4 100 33 39.8 22 18 
2.1 1,500 192 10.9 95 32 43.1 20 14.4 
2.4 1,000 132 11.5 90 32 45.3 19 14.2 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
ระยะ
ควำมลกึ 
(ซม.) 

ค่ำ 
ควำม
ขุ่น 
(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น ำ้ 
1 ลบ.ม. 

ระยะ
ควำมลกึ 
(ซม.) 

ค่ำ 
ควำม
ขุ่น 
(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น ำ้ 
1 ลบ.ม. 

ระยะ
ควำมลกึ 
(ซม.) 

ค่ำ 
ควำม
ขุ่น 
(NTU) 

สำรส้ม 
กรัม/น ำ้ 
1 ลบ.ม. 

2.7 800 108 12 85 31 47.4 18 13.5 
3.2 600 84 12.6 80 31 49.8 17 12.7 
3.6 500 72 13.4 75 30 52.6 16 12 
4 400 60 14.1 70 29 55.8 15 11 

4.5 350 54 15.1 65 28 59.3 14 2 
4.7 300 48 16.2 60 26 63.2 13 10.5 
5.4 250 45 17.3 55 25 67.9 12 9.7 
6.1 200 42 19 50 24 73.9 11 9 
6.7 180 39 21 45 23 80.2 10 7.5 
7.1 160 37 23.4 40 22 88 9 6.7 
7.6 150 36 26.3 35 21 97.8 8 6 
8.1 140 35 30.1 32 20 110.9 7 52 
8.6 130 35 32 28 20    
9 120 34 34.1 26 19    

ท่ีมา : ส านกับริหารจดัการน ้ากรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2547 
 
 วธีิกำรวดัควำมขุ่นด้วยเคร่ืองวดั 
 การวดัหาความขุ่นในน ้ าจะใช้หลกัการกระเจิงแสง ซ่ึงจะเกิดจากรังสีแสงท าปฏิกิริยากบั
สสาร (อนุภาคคอลลอยด์) หรือสารแขวนลอยพวกดิน , ตะกอน. สารอนินทรีย์, แพลงตอน , 
ส่ิงมีชีวิตเล็กๆอ่ืนท่ีมีอยู่ในน ้ าแล้วแสงก็จะเปล่ียนทิศทางการเดินทางจึงตอ้งมีเคร่ืองมือส าหรับ
ตรวจหาแสงท่ีกระเจิงอยู่ในสารแขวนลอยพวกน้ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัความขุ่นจะต้องมี
แหล่งก าเนิดแสงท่ีให้แสงชนสารตวัอยา่งแลว้ใชเ้คร่ืองตรวจหาโฟโตอิ้เล็คทริกวดัแสงท่ีถูกกระเจิง
โดยอนุภาคท่ีเกิดความขุ่น ค่าท่ีอ่านไดเ้ป็นความเขม้ขน้ของความขุ่น ในปัจจุบนัหน่วยท่ินิยมใชใ้น
การวดัจะเป็น 
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 หน่วย NTU (Nephelometric Turbidity Unit) หน่วยท่ีจะใช้วดัความขุ่น โดยเคร่ืองตรวจหา
จะท ามุม 90 องศา กบัทางเดินแสง หน่วย NTU น้ีเป็นหน่วยสากลท่ีใช้กบัการวดัความขุ่นของน ้ า
และนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง 
 ข้ันตอนกำรวดัควำมขุ่นด้วยเคร่ือง Turbidimeter 

 น าน ้าตวัอยา่งเติมลงใน Sample Cell ประมาณ 15 มล. (ก่อนท าการวดัใหล้า้ง Sample 
Cell ดว้ยน ้าตวัอยา่งท่ีจะวดั 2-3 คร้ัง) 

 ท าความสะอาดภายนอก Sample Cell ดว้ย Silicone Oil หรือผา้เช็ดใหป้ราศจากรอยน้ิวมือ 
 กดปุ่ม I/O เปิดเคร่ืองโดยวางตวัเคร่ืองไวบ้นพื้นโตะ๊หรือพื้นราบ 
 น าตวัอยา่งท่ีอยูใ่น Sample Cell วางลงในช่องใส่ตวัอยา่ง โดยหนัดา้นท่ีมีลูกศรให้ตรง

กบั Mark ของตวัเคร่ือง ปิดฝา 
 กดปุ่ม Range เพื่อเลือกช่วงในการวดัโดยใหห้นา้จอปรากฏ “AUTO” เคร่ืองจะท าการ

เลือกช่วงในการวดัอตัโนมติั 
 กดปุ่ม Signal Averangeหนา้จอจะปรากฏ “SIG AVG” เพื่อเลือกอ่านค่าเป็นค่าเฉล่ียใน

การวดั 
 กดปุ่ม Read จอปรากฏ “……………..NTU” อ่านค่าความขุ่นในตวัอยา่ง เม่ือค่าท่ีวดั

หยดุกระพริบ 
หมายเหตุ รายละเอียดการใชเ้คร่ืองมือใหป้ฏิบติัตามวธีิการท่ีบริษทัผูผ้ลิตก าหนดไว ้

 

กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมต่อกำรรวมตะกอนของน ำ้ดิบ 
 เตรียมอุปกรณ์ 
 น าแกว้ใสมา 2 ใบ ใส่น ้าดิบเท่าๆกนั 
 น าแกว้ใสมา 2 ใบ ใชปู้นขาว 1 ชอ้นโตะ๊ละลายกบัน ้าสะอาดท่ีสะอาดคร่ึงแกว้ 
 ใช้หลอดดูดน ้ าปูนขาวท่ีเตรียมไวใ้นข้อ 3 หยดลงในแก้วน ้ าดิบแก้วใดแก้วหน่ึง

ประมาณ 6-7 หยด 
 ใชห้ลอดดูดสารละลายสารส้มจากถงัเตรียมสารละลายสารส้ม หยดลงในแกว้น ้าดิบทั้ง 

2 แกว้ ประมาณ 6-7 หยด (เท่าๆกนั) 
 กวนน ้ าทั้ งสองแก้วโดยเร็ว ประมาณ 1 นาที เพื่อผสมจนทั่วแล้วกวนอย่างช้าๆ

ประมาณ 5 นาที แลว้หยดุกวนพร้อมๆกนัปล่อยใหน่ิ้ง 
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สังเกตการณ์รวมตะกอนหากน ้าในแกว้ทั้ง 2 ใบ จบัตะกอนไดดี้เหมือนกนั แสดงวา่ปูนขาว
ไม่ไดช่้วยใหต้กตะกอน ฉะนั้นไม่ตอ้งเติมปูนขาว แต่ถา้แกว้ท่ีเติมปูนขาวจบัตะกอนเม็ดโตกวา่และ
น ้าส่วนบนใสกวา่ แสดงวา่ควรเติมปูนขาว 

 
กำรใช้ พ ีเอช มิเตอร์ 

พี เอช มิเตอร์ สามารถใช้งานไดท้ั้งท่ีน ้ าท่ีมีความขุ่นและน ้ าท่ีใสได ้เคร่ือง  เอช มิเตอร์ มี
ขั้นตอนและวธีิการใชด้งัน้ี 

 ปรับความถูกตอ้งของเคร่ือง พี เอช มิเตอร์ (Calibrate) ตามวธีิท่ีระบุไวใ้นเอกสารคู่มือ
การใชง้านของเคร่ือง 

 จุ่ม พี เอช มิเตอร์ ลงในน ้าตวัอยา่งอ่านค่า พี เอช ของน ้าดิบ 
 ลา้ง พี เอช มิเตอร์ ดว้ยน ้ากลัน่หรือน ้าด่ืม เช็ดใหแ้หง้ดว้ยกระดาษช าระ 

หมายเหตุ รายละเอียดการใชเ้คร่ืองมือใหป้ฏิบติัตามวธีิการท่ีบริษทัผูผ้ลิตก าหนดไว ้
 
กำรใช้เคร่ืองวเิครำะห์ควำมเป็นกรด-ด่ำงโดยวธีิกำรเทยีบสี 

การวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน ้าดิบโดยใชว้ธีิการเทียบสี วธีิน้ี เหมาะสมกบัน ้ าดิบ
ท่ีมีสภาพใส มีขั้นตอนและวิธีการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 น าน ้าตวัอยา่งใส่ในหลอดทดลองจนถึงขีดท่ีก าหนดทั้งสองหลอดใส่หลอดตวัอยา่งน ้า
ทั้งสองในช่องของเคร่ืองมือวดั 

 เติมสารละลายหรือผงเคมี ลงในหลอดใส่น ้าตวัอยา่งดา้นขวามือ แลว้ปิดฝาจุก เขยา่ให้
เขา้กบัน ้าตวัอยา่ง 

 เทียบสีน ้าตวัอยา่งกบัสีมาตรฐาน โดยใหมี้สีใกลเ้คียงกนั อ่านค่าความเป็นกรด-ด่าง
ตามสเกล 

หมายเหตุ รายละเอียดการใชเ้คร่ืองมือใหป้ฏิบติัตามวธีิการท่ีบริษทัผูผ้ลิตก าหนดไว ้
 
ขั้นตอนกำรใช้เคร่ืองวเิครำะห์ควำมเป็นกรด-ด่ำงด้วยกำรเทยีบสี 

 เตรียมอุปกรณ์ 
 น าน ้าตวัอยา่งใส่หลอดทดลองจนถึงขีดท่ีก าหนด 
 เติมสารละลายหรือผงเคมี 
 อ่านค่าสเกลแผน่เทียบสี 
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วธีิกำรตรวจคลอรีนอสิระคงเหลือ  (Residual  Free  Chlorine) 
การตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน ้า  (Residual  Free  Chlorine)  สามารถใชชุ้ดทดสอบ

แบบ  Test  Kits  (ว.720)  ซ่ึงคิดคน้โดยกรมอนามยัเป็นวธีิการตรวจท่ีง่ายและสะดวกโดยการอ่าน
ค่าของคลอรีนคงเหลือ  จากการเปรียบเทียบสีกบัสีมาตรฐานของชุดตรวจสอบ  ซ่ึงอาศยัการเกิดสี
ตามวธีิมาตรฐานของ  Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater. 12 
thed.  มีสีมาตรฐาน  3  ระดบัแตกต่างกนั  มีวธีิตรวจสอบ  ดงัน้ี 

 เติมตวัอยา่งน ้าลงในหลอดเปล่ามีขีดบอกระดบัของน ้ าตวัอยา่งท่ีตอ้งใชใ้นการตรวจวดั
คลอรีนอิสระคงเหลือถึงขีดท่ีก าหนดไว ้

 หยดน ้ ายาตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ  (สารละลายออโธโทลิดิน)  จ  านวน  4  
หยด  ปิดฝาใหส้นิทผสมใหเ้ขา้กนัโดยกลบัขวดไปมา 

 อ่านผลทันทีโดยเทียบกับสีมาตรฐานท่ีอยู่ด้านข้างของกล่อง  ค่าท่ีอ่านได้  คือ  ค่า
คลอรีนอิสระคงเหลือ 
 

วธีิกำรวดัค่ำโคลฟิอร์มแบคทีเรียโดยวธีิ Most probablenumber(MPN) 
ก. การตรวจสอบขั้นประมาณการณ์ (Presumtive test) 

การตรวจสอบขั้นน้ี ท าโดย 
 น าน ้าท่ีตอ้งการตรวจสอบ ลงในหลอดทดลองท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ Lauryl tryptose 

broth ความเขม้ขน้ 2 เท่า จ  านวน 5 หลอด ๆ ละ 10 มิลลิลิตร 
 น าน ้าท่ีตอ้งการตรวจสอบ ลงในหลอดทดลองท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ Lauryl tryptose 

broth ความเขม้ขน้ 1 เท่า จ  านวน 5 หลอด ๆ ละ 1 มิลลิลิตร 
 น าน ้าท่ีตอ้งการตรวจสอบ ลงในหลอดทดลองท่ีมีอาหารเล้ียงเช้ือ Lauryl tryptose 

broth ความเขม้ขน้ 2 เท่า จ  านวน 5 หลอด ๆ ละ 0.10 มิลลิลิตร 
 น าหลอดอาหารทั้งหมด ไปบ่มเพาะเช้ือ ในตูบ้่มเช้ืออุณหภูมิ37 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา 24-48 ชัว่โมง แลว้น าหลอดทดลองทั้งหมดมาตรวจผล สังเกตก๊าซในหลอด
ดกัก๊าซ ถา้เกิดดก๊าซมากกวา่ 1 ใน 10 ของหลอดดกัก๊าซ ใหร้ายงานผลเป็นบวก ถา้
ไม่เกิดรายงานผลเป็นลบ 

 น าหลอดก๊าซท่ีใหผ้ลบวก ไปๆท าการตรวจยนืยนัขั้นต่อไป 
ในการหาวา่คุณภาพของน ้านั้นมีมากนอ้ยเพียงใด อาจดูไดจ้ากปริมาณของ Coliform ท่ีมีอยู่

ในน ้านั้นโดยเอาผลจากการตรวจสอบขั้นประมาณการณ์ไปเทียบกบัปริมาณโคลิฟอร์มท่ีน่าจะเป็น
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จริง (Most probable number table) ก็จะทราบจ านวนแบคทีเรีย น าสะอาดจะตอ้งมีจ านวน Coliform 
ไม่เกิน 2.2 (MPN/100 ml.) 

ข. การตรวจสอบขั้นยนืยนั (Confirmed test) 
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
 ใชห่้วงถ่ายเช้ือ ลนไฟฆ่าเช้ือ ทิ้งไวใ้ห้เยน็ จากนั้นเช้ือจากหลอดอาหาร LST ท่ีเกิด

ก๊าซในขั้นประมาณการณ์ แต่ละหลอดลงในอาหาร Briliant green lactose bile 
broth (BGLB) 2% หลอดต่อหลอดจ านวน 2-3 loop 

 บ่มหลอดอาหาร BGLB ไวท่ี้อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง 
 เม่ือครบ 48 ชัว่โมง น าหลอดทั้งหมดมาตรวจผล สังเกตการณ์เกิดก๊าซในหลอดดกั

ก๊าซ ถา้เกิดก๊าซมากกวา่ 1 ใน 10 ของหลอดดกัก๊าซ แสดงวา่ผลในขั้นยนืยนัเป็น
บวก ยนืยนัวา่เป็น Coliform bacteria 

 นับจ านวนหลอดท่ีให้ผผลบวกของแต่ละความเจือจาง น าผลท่ีได้ไปเทียบกับ
ตาราง MPN เพื่ออ่านค่า MPN ค่าท่ีได้คือ ปริมาณของ Coliform bacteria/100 
มิลลิลิตร 

การวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน ้ าและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลโดยจะเทียบกบัมาตรฐาน
คุณภาพน ้าของกรมกรมอนามยั 
 จดัท ารายงาน, สรุปขอ้เสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพน ้าพร้อมใหข้อ้มูลทั้งหมดแก่ อบต.
จอหอ   อ.เมืองจ.นครราชสีมา 
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บทที ่4  
ผลกำรทดลองและวเิครำะห์ 

 

 การศึกษาน้ีเป็นการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าในแต่ละขั้นตอนของ ระบบประปาผิวดินได้แก่ 
บา้นบึงทบัช้าง หมู่ท่ี7, ระบบประปาผิวดินบา้นกลว้ย หมู่ท่ี2 ซ่ึงจ่ายน ้ าให้แก่บา้นระกาย หมู่ท่ี 6 , 
บ้านส าโรง หมู่ท่ี 9, บ้านกรูดหมู่ท่ี 11, บ้านสระตาราช หมู่ท่ี 12, และ ระบบประปาผิวดินบ้าน
หนองออก หมู่ท่ี 10 มาท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างโรงประปาแต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแกไ้ขและปรับปรุงคุณภาพบริการระบบประปา 
 
4.1 ข้อมูลทำงเทคนิคในปัจจุบันของระบบกำรผลติประปำ 
 4.1.1  ระบบกำรผลติประปำผวิดินบ้ำนบึงทบัช้ำง หมู่ที ่7 
 ระบบการผลิตประปาผวิดินบา้นบึงทบัชา้ง หมู่ท่ี 7 เป็นระบบการผลิตประปาผวิดิน
ขนาดใหญ่ มีก าลงัในการผลิต 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง รายการก่อสร้างประกอบดว้ยโรงสูบน ้ า 
ระบบกรองน ้าผวิดิน 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง ถงัน ้าใส ขนาด 100 ลูกบาศกเ์มตร หอถงัสูง 20 
เมตรความจุ 30 ลูกบาศกเ์มตร เคร่ืองสูบน ้าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน ้าดี
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายคลอรีนฆ่าเช้ือโรค ส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น ท่อเมน
จ่าย 

  การผลิตน ้ าประปา เร่ิมจากโรงสูบโดยจะท าการสูบน ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าบึงทบั
ชา้ง เพื่อเขา้สู่ระบบผลิต สารส้มจะช่วยให้มีการตกตะกอนไดดี้ยิ่งข้ึน มีการเติม
คลอรีนประมาณ 1 กรัม ผสมกบัน ้ า 1 ลบ.ม. เพื่อท าการฆ่าเช้ือโรคท่ีอาจปะปน
มากบัน ้าในชั้นตน้น้ี 

  การตกตะกอน ขั้นตอนน้ีใชเ้วลาประมาณไม่เกิน 5 นาที ไหลเขา้สู่ถงัตกตะกอน 
เพื่อท าให้เกิดน ้ าน่ิง ตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่น ้ าหนกัมากจะตกลงสู่กน้ถงั ส่วนน ้ า
ดา้นบนจะไหลตามรางรับน ้าเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 

  ถงักรองน ้ า จะรับน ้าใสดา้นบนจากถงัตกตะกอน ภายในถงักรองบรรจุดว้ยทราย
หยาบ และทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนขนาดเล็กมากในน ้ า และไหลลงสู่
ถงัน ้าใส เพื่อรอสูบเขา้สู่ระบบจ่ายน ้าต่อไป 

  การสูบน ้ าประปาจากถงัน ้ าใส เพื่อส่งข้ึนหอถงัสูงก่อนปล่อยสู่ท่อเมนจ่ายแก่
ประชาชน  
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4.1.2 ระบบกำรผลติประปำผวิดินบ้ำนกล้วย หมู่ที2่ 
 ระบบการผลิตประปาผวิดินบา้นบึงทบัชา้ง หมู่ท่ี 7 เป็นระบบการผลิตประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ มีก าลงัในการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง รายการก่อสร้างประกอบดว้ยโรงสูบน ้ า 
ระบบกรองน ้ าผิวดิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถงัน ้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถงัสูง20
เมตรความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถงั  เคร่ืองสูบน ้ าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด 
เคร่ืองสูบน ้ าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายคลอรีนฆ่าเช้ือโรค ส่วนประกอบอ่ืนๆ 
เช่น ท่อเมนจ่าย 

  การผลิตน ้ าประปา เร่ิมจากโรงสูบโดยจะท าการสูบน ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าหลงัวดั
บา้นกลว้ยท่ีไหลมาจาก คลองน ้ าล าตะคลอง เพื่อเขา้สู่ระบบผลิต เขา้สู่ภายในถงั
กรองบรรจุดว้ยทรายหยาบ และทรายละเอียด เพื่อการกรองตะกอนขนาดเล็ก
มากในน ้า และไหลเขา้สู่ถงัคลอรีน ถงัโพลิเมอร์และถงัสารส้มท่ีมีความจุ 1,000 
ลิตรต่อสารคลอรีนน ้ า10%, สารส้มผง และโคลิฟอร์ม ในปริมาณ 1 กรัม ผสม
กบัน ้า 1 ลบ.ม. โดยสารทั้งหมดจะหยดตลอดเวลา 

  การตกตะกอน ขั้นตอนน้ีสารสารทั้งหมดผสมกบัน ้าดิบแลว้ ใชเ้วลาประมาณไม่
เกิน 5 นาที ไหลเขา้สู่ถงัตกตะกอน เพื่อท าให้เกิดน ้ าน่ิง ตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่
น ้ าหนกัมากจะตกลงสู่กน้ถงั ส่วนน ้ าดา้นบนจะไหลตามรางรับน ้ าเขา้สู่ขั้นตอน
ต่อไป 

  ถงักรองน ้ า จะรับน ้ าใสดา้นบนจากถงัตกตะกอน และไหลลงสู่ถงัน ้ าใส เพื่อรอ
สูบเขา้สู่ระบบจ่ายน ้าต่อไป 

  การสูบน ้ าประปาจากถงัน ้ าใส เพื่อส่งข้ึนหอถงัสูง ไหลเขา้ท่อเมนประปา เพื่อ
จ่ายน ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ า 

4.1.3   ระบบกำรผลติประปำผวิดินบ้ำนหนองออก หมู่ที ่10 
 ระบบการผลิตประปาผิวดินบา้นหนองออก หมู่ท่ี 10  เป็นระบบการผลิตประปาผิว
ดินขนาดใหญ่ มีก าลงัในการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง รายการก่อสร้างประกอบดว้ยโรงสูบ
น ้า ระบบกรองน ้ าผิวดิน 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง ถงัน ้ าใส ขนาด 100 ลูกบาศกเ์มตร หอถงัสูง20
เมตรความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน ้ าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน ้ าดี
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ านวน 2 ชุด ระบบจ่ายคลอรีนฆ่าเช้ือโรค ส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น ท่อเมน
จ่าย 
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  การผลิตน ้ าประปา เร่ิมจากโรงสูบโดยจะท าการสูบน ้ าดิบจากอ่างเก็บน ้ าท่ีไหล
มาจากคลองน ้ าล าตะคลอง เพื่อเขา้สู่ระบบผลิต เขา้สู่ภายในถงักรองบรรจุดว้ย
ทรายหยาบ และทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนขนาดเล็กมากในน ้า  

  การตกตะกอน ขั้นตอนน้ีจะมีสารส้มกอ้นให้น ้ าดิบไหลผา่นก่อนน ้ านั้นจะไหล
เขา้สู่ถงัตกตะกอน เพื่อท าให้เกิดน ้ าน่ิง ตะกอนท่ีมีขนาดใหญ่น ้ าหนกัมากจะตก
ลงสู่กน้ถงั ส่วนน ้าดา้นบนจะไหลตามรางรับน ้าเขา้สู่ขั้นตอนต่อไป 

  ถงักรองน ้ า จะรับน ้ าใสดา้นบนจากถงัตกตะกอน และไหลลงสู่ถงัน ้ าใส เพื่อรอ
สูบเขา้สู่ระบบจ่ายน ้าต่อไป 

  การสูบน ้ าประปาจากถงัน ้ าใส เพื่อส่งข้ึนหอถงัสูง ไหลเขา้ท่อเมนประปา เพื่อ
จ่ายน ้าใหแ้ก่ผูใ้ชน้ ้ า 

 
4.2 ข้อมูลจำกกำรเกบ็ตัวอย่ำงน ำ้และกำรวเิครำะห์ 
 4.2.1   ตัวอย่ำงน ำ้ดิบจำกสำมหมู่บ้ำน เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัของน ้าดิบไดแ้ก่ 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- ความขุ่น (Turbidity)  
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

 4.2.2 ตัวอย่ำงน ำ้ทีอ่อกจำกถังกรองสำมหมู่บ้ำน เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัของน ้าท่ีออกจาก
ถงักรองไดแ้ก่ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
- ความขุ่น (Turbidity)  
- สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
- ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ (Chlorine Residual)  

 4.2.3 ตัวอย่ำงน ำ้จำกก๊อกน ำ้ของผู้ใช้น ำ้สำมหมู่บ้ำน เพื่อตรวจสอบคุณสมบติั 
-  ค่าแบคทีเรีย 
- ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ (Chlorine Residual) 
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รูปท่ี 4.1 ค่าความเป็นกรด-ด่างน ้าดิบและผา่นการกรองระบบประปา 3 หมู่บา้น 

 

รูปท่ี 4.2 ค่าความขุ่น (NTU)ระบบประปา 3 หมู่บา้น 
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รูปท่ี 4.3 ของแขง็แขวนลอย(mg/l) ระบบประปา 3 หมู่บา้น 

 

 

รูปท่ี 4.4 ปริมาณคลอรีนตกคา้ง(mg/l) น ้าจากก๊อกประชาชน 3 หมู่บา้น 
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รูปท่ี 4.5 แบคทีเรียตกคา้ง (MPN/100ml) น ้าจากก๊อกประชาชน 3 หมู่บา้น 

 

รูปท่ี 4.6  คุณภาพน ้าหมู่บา้นบึงทบัชา้ง 
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รูปท่ี 4.7  คุณภาพน ้าหมู่บา้นกลว้ย 

 

รูปท่ี 4.8  คุณภาพน ้าหมู่บา้นหนองออก 
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จากรูปท่ี 4.1 ค่าความเป็นกรด-ด่างน ้าดิบและผา่นการกรองระบบประปา 3 หมู่บา้น พบวา่
น ้าดิบบา้นบึงทบัชา้ง ค่า 7.7 pH at 25องศา ผา่นการกรอง 8.1 pH at 25 องศา น ้าดิบบา้นกลว้ย 7.8 
pH at 25องศา ผา่นการกรอง  8.0 pH at 25 องศา  น ้าดิบบา้นหนองออก 8 pH at 25องศา  ผา่นการ
กรอง  8.0 pH at 25 องศา  ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน ้าดิบและน ้าท่ีผา่นการกรองสามหมู่บา้น อยู่
ในเกณฑท่ี์ก าหนดคือ 6.5 – 8.5 pH at 25 องศา ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐานของกรมอนามยัท่ีก าหนดไว ้

จากรูปท่ี 4.2 ค่าความขุ่น (NTU)ระบบประปา 3 หมู่บา้น จากรูปพบวา่ น ้าดิบบา้นบึงทบั
ชา้ง ค่าความขุ่น3.9 NTU และเม่ือผา่นการกรองแลว้เท่ากบั 8 NTU น ้าดิบบา้นกลว้ย ค่าความขุ่น
15.2 NTU และเม่ือผา่นการกรองแลว้เท่ากบั 34 NTU   บา้นบึงทบัชา้ง, บา้นกลว้ย ซ่ึงเกินเกณฑค์่า
มาตรฐานของกรมอนามยัท่ีก าหนดไว ้5 NTU ส่วนน ้าดิบบา้นหนองออก ค่าความขุ่น 3.9 NTU และ
เม่ือผา่นการกรองแลว้เท่ากบั 10 NTU  เม่ือผา่นถงักรองแลว้จะเห็นวา่มีค่าสูงข้ึนแสดงวา่ถงักรองท่ี
ไม่ผา่นการบ ารุงรักษา  

 จากรูปท่ี 4.3 ค่าสารแขวนลอยของระบบประปา 3 หมู่บา้น น ้ าดิบบา้นบึงทบัช้าง 19 mg/l 
และน ้ าผ่านการกรอง 9.6 mg/l น ้ าดิบบา้นกล้วย ค่าสารแขวนลอยของน ้ าดิบ 17 mg/l และน ้ าผ่าน
การกรอง 15.5 mg/l เกินค่าเกณฑ์ค่ามาตรฐานของกรมอนามยัท่ีก าหนดไว ้5 mg/l ส่วนน ้ าดิบบา้น
หนองออก ค่าสารแขวนลอยของน ้ าดิบ 7 mg/l และน ้ าผ่านการกรอง 1.5 mg/l อยู่ในเกณฑ์ค่า
มาตรฐานของกรมอนามยัท่ีก าหนดไว ้5 mg/l 

จากรูปท่ี 4.4  ปริมาณคลอรีนตกคา้ง (mg/l) น ้าจากก๊อกประชาชน 3 หมู่บา้นปริมาณ
คลอรีนหลงเหลือบา้นบึงทบัชา้งและบา้นกลว้ยเท่ากบั 0.02 mg/l และบา้นหนองออก 0.03mg/l ต ่า
กวา่เกณฑม์าตรฐานกรมอนามยัท่ี 0.2 mg/l   

จากรูปท่ี 4.5 แบคทีเรียตกค้าง (MPN/100ml) น ้ าจากก๊อกประชาชน 3 หมู่บ้านส่วนค่า
แบคทีเรียตกคา้งตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามยัตอ้งไม่มีเลย แต่บา้นบึงทบัชา้งมี 79 MPN/100ml 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก , บ้านกล้วยและบ้านหนองออกมี -1.8 MPN/100ml ต ่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามยั 

จากรูปท่ี 4.6 คุณภาพน ้ าหมู่บา้นบึงทบัช้าง น ้ าประปาบ้านบึงทบัช้างน ้ าดิบค่าความเป็น
กรด-ด่าง 7.7 pH at 25องศา  ค่าความขุ่น น ้ าดิบ 3.9 NTU และเม่ือผ่านการกรองแลว้เท่ากบั 8 NTU  
ค่าสารแขวนลอยน ้ าดิบ 19 mg/l และน ้ าผา่นการกรอง 9.6 mg/l ปริมาณคลอรีนตกคา้ง น ้ าจากก๊อก
ใช้ประชาชน เท่ากบั 0.02 mg/l แบคทีเรียตกคา้ง (MPN/100ml) น ้ าจากก๊อกประชาชน ตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามยัตอ้งไม่มีเลย แต่บา้นบึงทบัชา้งมี 79 MPN/100ml  

จากรูปท่ี 4.7  คุณภาพน ้ าหมู่บา้นกลว้ยน ้ าประปาบา้นกลว้ยน ้ าดิบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่
ในเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 7.8 pH at 25องศา ค่าความขุ่น 15.2 NTU และเม่ือผ่านการกรองแลว้เท่ากบั 
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34 NTU  ค่าสารแขวนลอยของน ้ าดิบ17 mg/l และน ้ าผ่านการกรอง 15.5 mg/l  ปริมาณคลอรีน
ตกคา้ง(mg/l) น ้าจากก๊อกใชป้ระชาชน เท่ากบั 0.02 mg/l แบคทีเรียตกคา้ง (MPN/100ml)  

จากรูปท่ี 4.8  คุณภาพน ้ าหมู่บา้นหนองออกน ้ าประปาบา้นหนองออกน ้ าดิบค่าความเป็น
กรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 8.0 pH at 25 องศา ค่าความขุ่น 3.9 NTU และเม่ือผ่านการกรอง
แล้วเท่ากับ 10 NTU  ค่าสารแขวนลอยของน ้ าดิบ 7 mg/l และน ้ าผ่านการกรอง 1.5 mg/l ปริมาณ
คลอรีนตกคา้ง(mg/l) น ้ าจากก๊อกใช้ประชาชน เท่ากบั 0.03mg/l แบคทีเรียตกคา้ง(MPN/100ml) ต ่า
กวา่กณฑม์าตราฐานกรมอนามยั 

เม่ือพิจารณาผลขา้งตน้น ้ าจากก๊อกประชาชน 3 หมู่บา้น ปริมาณคลอรีนหลงเหลือต ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามยั 2 หมู่บา้นคือบา้นหนองออกและบา้นกลว้ย ส่วนค่าแบคทีเรียตกคา้ง
บา้นบึงทบัชา้งไม่ผา่นเกณฑก์รมอนามยั 

  

 

รูปท่ี 4.9  ระบบหยดคลอรีน สารส้ม และโพลิเมอร์ 
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รูปท่ี 4.10  สารส้ม  และคลอรีน ท่ีใชท้ั้งสามหมู่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11  หอ้งเก็บ สารส้ม  คลอรีน และโพลิเมอร์ 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากการวเิคราะห์คุณภาพน ้าหลงัผา่นขั้นตอนของระบบประปาผวิดินบา้นบึงทบัชา้ง หมู่ 7, 

บา้นกลว้ย หมู่ 2 และบา้นหนองออก หมู่ 10  สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการสรุปผลและเสนอแนะ 
ดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลกำรวเิครำะห์จำกตำรำง 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของระบบประปาทั้งสามแห่ง สามารถสรุปและวิเคราะห์ได้ดงัน้ี 
น ้ าประปาบา้นบึงทบัช้างน ้ าดิบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 6.5 – 8.5 pH at 25
องศา ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐานของกรมอนามยัท่ีก าหนดไวแ้ละ ค่าความขุ่น น ้ าดิบ 3.9 NTU และเม่ือ
ผา่นการกรองแลว้เท่ากบั 8 NTU ซ่ึงเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานของกรมอนามยัท่ีก าหนดไว ้5 NTU  ค่า
สารแขวนลอยน ้ าดิบ 19 mg/l และน ้ าผ่านการกรอง 9.6 mg/l เกินค่าเกณฑ์ค่ามาตรฐานของกรม
อนามยัท่ีก าหนดไว ้5 NTU ปริมาณคลอรีนตกคา้ง(mg/l) น ้ าจากก๊อกใชป้ระชาชน เท่ากบั 0.02 mg/l 
ต ่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยท่ี  0.2 mg/l    แบคทีเรียตกค้าง MPN/100ml น ้ าจากก๊อก
ประชาชน ตามเกณฑม์าตรฐานกรมอนามยัตอ้งไม่มีเลย แต่บา้นบึงทบัชา้งมี 79 MPN/100ml  

น ้ าประปาบา้นกลว้ยน ้ าดิบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 6.5 – 8.5 pH at 
25 องศา ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐานของกรมอนามยัท่ีก าหนดไวแ้ละ ค่าความขุ่น15.2 NTU และเม่ือผา่น
การกรองแลว้เท่ากบั 34 NTU ซ่ึงเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานของกรมอนามยัท่ีก าหนดไว ้5 NTU  ค่าสาร
แขวนลอยของน ้ าดิบ17 mg/l และน ้ าผ่านการกรอง 15.5 mg/l  เกินค่าเกณฑ์ค่ามาตรฐานของกรม
อนามยัท่ีก าหนดไว ้5 mg/l ปริมาณคลอรีนตกคา้ง mg/l น ้ าจากก๊อกใชป้ระชาชน เท่ากบั 0.02 mg/l 
ต ่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยท่ี  0.2 mg/l    แบคทีเรียตกค้าง MPN/100ml น ้ าจากก๊อก
ประชาชน อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกรมอนามยัคือตามเกณฑม์าตรฐานกรมอนามยัตอ้งไม่มีเลย  

น ้ าประปาบา้นหนองออกน ้ าดิบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 6.5 – 8.5 
pH at 25องศา ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐานของกรมอนามยัท่ีก าหนดไวแ้ละ ค่าความขุ่น 3.9 NTU และ
เม่ือผา่นการกรองแลว้เท่ากบั 10 NTU  เม่ือผา่นถงักรองแลว้จะเห็นว่ามีค่าสูงข้ึนแสดงวา่ถงักรองท่ี
ไม่ผ่านการบ ารุงรักษา ซ่ึงเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานของกรมอนามัยท่ีก าหนดไว ้5 NTU  ค่าสาร
แขวนลอยของน ้ าดิบ 7 mg/l และน ้ าผ่านการกรอง 1.5 mg/l อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานของกรม
อนามยัท่ีก าหนดไว ้5 mg/l ปริมาณคลอรีนตกคา้ง mg/lน ้ าจากก๊อกใช้ประชาชน เท่ากบั 0.03mg/l 
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ต ่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยท่ี  0.2 mg/l แบคทีเรียตกค้าง (MPN/100ml) น ้ าจากก๊อก
ประชาชน ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานกรมอนามยัคือตามเกณฑม์าตรฐานกรมอนามยัตอ้งไม่มีเลย  

5.1.1  กำรปรับปรุงอ่ำงเกบ็น ำ้ผวิดิน 
อ่างเก็บน ้ าบา้นบึงทบัช้าง,บ้านกลว้ย และบา้นหนองออกมีความขุ่นของน ้ าดิบซ่ึง

เป็นลกัษณะอ่างเก็บน ้ าน่ิง มีสีเหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กน้อยทั้งสามแห่งและอ่างเก็บน ้ าไม่มีการลอ้ม
ร้ัวและก าจดัวชัพืชเศษซากก่ิงไม ้มีสัตวล์งและชาวบา้นหาอาหารเช่น งมหอย ทอดแหจบัปลา ปล่อย
น ้าทิ้งจากการใชแ้ลว้ลงอ่างเก็บน ้า ซ่ึงควรมีการลอ้มร้ัวบริเวณอ่าง มีการขดุลอก และก าจดัวชัพืช 

5.1.2  กำรปรับเปลีย่นปริมำณกำรใช้สำรส้ม คลอรีน และโคลฟิอร์ม 
ระบบประปาบา้นบึงทบัชา้งและบา้นกลว้ยมีลกัษณะสีเหลืองขุ่น มีตะกอนเล็กนอ้ย 

เม่ือผ่านกระบวนการกรองแล้วค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.7 ค่าสารแขวนลอย 19 mg/l เน่ืองจาก
กระบวนการกรองไม่ไดรั้บการบ ารุงรักษาความสะอาด ซ่ึงมีตะกอนสะสมอยู่ท่ีระบบกวนช้ามาก  
และถงัตกตะกอนมีการสะสมของเศษซากใบไมแ้ละไม่ก าจดัท าความสะอาดตะกอนท่ีสะสมมาก
เกิน  ขณะท่ีมีเพียงระบบประปาบา้นกลว้ยเท่านั้นท่ีมีระบบถงักรองทราย และพบวา่มีการใชป้ริมาณ
สารส้มไม่เหมาะกบัสภาพของน ้ าดิบ ซ่ึงใชป้ริมาณสารส้มคงท่ีตลอดเวลา ดงันั้น ปริมาณสารส้มท่ี
ใชใ้นกระบวนการผลิตน ้ าประปาจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อคุณภาพของน ้ าประปา นอกจากน้ี ยงั
พบวา่ถงัตกตะกอนของทั้งสามหมู่บา้นควรมีการท าความสะอาดดว้ย 

5.1.3   กำรท ำควำมสะอำดระบบกำรผลติประปำ 
จากผลการวิเคราะห์ ระบบการผลิตประปาทั้งสามแหล่งควรมีการบ ารุงรักษาตั้งแต่

แหล่งน ้ าดิบ ท าความสะอาดระบบการผลิตให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อให้การกรองตะกอนมี
ประสิทธิภาพ และลดปริมาณโคริฟอร์มแบคทีเรียโดยเฉพาะระบบประปาบา้นบึงทบัชา้งท่ีมีค่ามาก
ถึง 79 MPN/100ml ท าใหน้ ้าใชสู่้ประชาชนมีสีกล่ินและตะกอนมาก 

5.1.4  กำรก ำจัดโคลฟิอร์มแบคทเีรีย 
ระบบน ้ าประปาบา้นกลว้ยและบา้นหนองออก น ้าสู่ผูใ้ชมี้ลกัษณะเหลวใส มีตะกอน 

ซ่ึงค่าโคลิฟอร์ม <1.8 MPN/100 ml ทั้งสองท่ีซ่ึงอยูใ่นค่าท่ีต ่ากวา่มาตรฐานกรมมอนามยั แต่ระบบ
ประปาบา้นบึงทบัช้างสภาพท่ีตั้งระบบกรองน ้ าไม่มีการท าความสะอาดโดยรอบมีเศษอาหารจาก
กองขยะใกล้ๆ ถงักรอง ท่ีมีค่ามากถึง 79 MPN/100 ml มีค่ามากซ่ึงมาจากระบบการผลิตสาเหตุมา
จากถงักรองอยู่ใตต้น้ไมใ้หญ่และชุมชนท าให้มีเศษซากใบไมแ้ละสัตวเ์สียชีวิตในระบบการผลิต 
เช่น นก หนู จ้ิงจก เป็นตน้ เน่ืองจากระบบผลิตน ้ าประปาเป็นระบบเปิดไม่มีอุปกรณ์ป้องกนั การ
ป้องกนัควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัเช่นตาข่ายรอบระบบการผลิต มีการท าความสะอาดระบบการ



84 
 

ผลิตตามก าหนดให้มีความสะอาดอยูเ่สมอ ติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าเมมเบรนท่ีมีประสิทธิภาพกรองท่ี
ระดบั 0.1 ไมครอน รณรงคใ์หผู้ใ้ชน้ ้ าตม้น ้าใหสุ้กก่อนน ามาบริโภค  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าหลงัผา่นขั้นตอนของระบบประปาทั้งสามแห่งมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 

5.2.1  น าผลการศึกษาตวัอยา่งน้ีไปใชเ้พื่อปรับปริมาณสารส้ม คลอรีน  
5.2.2  มีการบ ารุงรักษาและท าความสะอาดระบบการผลิตอยูเ่สมอ 
5.2.3   ติดตั้งอุปกรณ์ตาข่ายป้องกนัสัตวต์กลงไปตายและก่ิงใบไมต้กลงไปในระบบการ

ผลิต 
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